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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y DE CALIDADES
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3.1 SOLICITUD INFORME COMPANIAS SUMINISTRADORAS

A continuacién se adjuntan las solicitudes y consultas a las distintas compafiias suministradoras de servicios
publicos. Telecomunicaciones, suministro de agua para riego, saneamiento/alcantarillado y alumbrado
eléctrico publico . El PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA
ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL
CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA se desarrolla cumpliendo con las determinaciones vy
prescripciones de las distintas compafias suministradoras. RedesDigitales SL (redes digitales y

telecomunicacion ) , Tyelec SL ( alumbrado publico) y Medina Global SL ( saneamiento y abastecimiento).
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3.2 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS PROYECTADOS

Es objeto de este proyecto de ejecucidn tanto la regeneracion integral de la accesibilidad en medida de que
la fisionomia de la localidad lo permite, como la utilizacion de materiales nobles que mejoren la imagen
urbana, la calidad de los espacios publicos y la equiparacién visual y de confort del total del Conjunto

Histdrico, su parte alta y el centro.

Devolverle la importancia a las fachadas singulares del pueblo desde el tratamiento de los pavimentos,
integrar los espacios publicos con lugares de esparcimiento y descanso, que el peatdn retome el espacio que
le pertenece que fue cedido a los vehiculos estos afios atrds, son la base para la eleccion de los elementos

proyectados.

Para ello se ha propuesto la utilizacion de materiales de la zona o facilmente suministrables como son

granitos de diferente proveniencia y tonalidad, marmol, latdn, calizas naturales..

ACABADO GRANITO FLAMEADO para piezasde120x60:

Se aplica exclusivamente a tablas de gran superficie que proceden de los telares, pero no a bordes ni a
angulos. El flameado consiste en un tratamiento térmico a elevada temperatura en la superficie de rocas
graniticas mediante mecheros sencillos o multiples de oxiacetileno que provocan una temperaturassupetior.a
2.800° C.

El paso de una llama con una inclinacidn de 45° sobre superficies planas produce un shock térmico en los
minerales que componen la roca, desprendiendo fajillas y finas esquirlas.

El resultado obtenido es una superficie rugosa, con cierto relieve, algo caracterizada y vitrea, propércionando
un aspecto rustico al granito, aunque sin cambio apreciable de color.

Ademas, no presenta manchas o restos que denoten el tratamiento.

El mismo patrdn se ha propuesto para todas las intervenciones, enfocadas de una manera u otrater:fuacion

de la localizacién. Son los siguientes:

Granito gris 120x60x3 cm cara flameada
- Losa granito gris. multiformato e= 5cm

- Losa granito gris. 20x20 e= 3cm

Losa hidraulica granallada 60x30x3 cm clase 2.
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En cuanto a como resolver la cuestidn de ejecucion de la plataforma unica se ha estudiado sebre varias

[a g
cuestiones previas que han dado lugar a la estrategia constructiva siguiente: 2
i
=
-
o
Primero Se ha analizado cada tramo de viario para poder examinar al detalle el estado del pavimento en
0
cada calle. Son vias de transito rodado y de aparcamiento. g
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. . . ’ . . . s 7 > . 5 o
Posteriormente se ha ejecutado planimetria para poder diferenciar y analizar qué calles y qué cgntldaii de
o —
’ . . ’ . . ope .7 D
adoquin de granito existe y cual esta dispuesto para su posterior reutilizacion. 5
2
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El estudio ha dado lugar por lo tanto a dos soluciones técnico/constructivas para la ejecugion de la
T ©
plataforma Unica que dependera de si es posible ejecutar la nueva via sobre el pavimento gx}fst%te (
w =
alcanzado asi la cota de acerado) o por el contrario hay que demoler el pavimento , ejecutar u%az)so%ra y
[T

sobre ese soporte conformar el nuevo patrén de calzada.
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Se han estimado la altura de 15 cm como criterio fundamental para una solucién u otra. E%o;i; g
provienen de sumar el espesor del adoquin, 6-9 cm ( contamos con recuperado) y su cama de agarre de

arena-cemento, que minimo deben ser 6 cm. A tenor de este criterio, se han establecido zonas.

1- En las que se demuelen las calzadas que tengan un desnivel inferior a 15 cms con respecto a las

aceras, y los adoquines desmontados se reutilizan en los encintados laterales y centrales de la calle.
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2- Zonas en los que se mantienen las calzadas que tengan un desnivel superior a 15 cms con respecto a
las aceras, sirviendo las mismas de base para la nueva pavimentacion, manteniendo por tanto los

adoquines actuales.

La estrategia seguida para reutilizacidn de los materiales existentes y el objetivo de mantener estandares de

sostenibilidad desde el proyecto constructivo parte de usar la trama de adoquinado de los viarios en la

medida que la accidon proyectual y las condiciones técnicas asi lo permitan. Para ello se ha analizado cada

acerado y cota del itinerario y del ambito de proyecto para poder definir qué opcién es la mas respetuosa y

econdmicamente viable.

Esta decision proyectual y constructiva nos permite reutilizar y reponer un gran porcentaje del material que
actualmente se encuentra en mal estado para su uso, hay que tener en cuenta que son piezas de granito con
mas de 40 afios de servicio que estan manchados por residuos de vehiculos estacionados, gastados por el
transito diario y que ademas son dificilmente reutilizables por tener un corte cizallado muy irregulgr en todas
sus caras que no cumple con la normativa sobre seguridad en pavimentos exigida en el CTE DB- SL%A.

En definitiva, esta solucién constructiva consigue reducir asi los costes efectivos de la obra, haciendo que la

(@]
intervencion sea mas sostenible y amble con el medio ambiente. &
g
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- Baldosa Marmol nacional corte/sierra/abujardado 8cm anchura 3 cm espesor
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- Baldosa Marmol nacional corte/sierra/abujardado 30 x 30 x 3cm

TORIO

- Baldosa tactil direccional y de botones clase 3 : 30x30 cm : botones ancho de pasos ;%aatonales,
=

. . —
direccionales ancho de escaleras y rampas con fondo de 1,20 m en arranques y desembarques.
zZ
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- Bordillo granitico recto recuperado

- Adoquin granito de 20x10x6-8 cm, caras sierra y flameada
- Adoquin granito recuperacion

- Adoquin granito gris 10x10x5/6 cm

- Encintado baldosa granito, "variable"x6x5 cm

- Adoquin Granito Blanco 20X10 E= 5CM
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calzadas: ambito de rodadura, paso de vehiculos,
ADOQIN DE HORMIGON PREFABRICADO DE COLOR GRIS: 20 X 10 X 6 CM
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- Rejilla de fundicién 50x40cm c-250

©)
o
O
E
o
o
L
=
—
L
@)
zZ
)
. . . . . . U
Pieza acero inoxidable-chincheta de suelo. Mismo modelo que calle Pablo Iglesias s .
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Separacion ente tubos 10 cm % > <
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- NIDAL DE MADERA, CASA NIDO CERNICALO. Caracteristicas
Techo aislado. Escaldn y sistema antipredacion.
Elementos de ventilacion del habitaculo y del sustrato.
Registro de acceso para control de puestas y marcaje de pollos (puertalateral o frontal).
Repisa exterior para defensa del nido y primeras salidas de pollitos.
Dimensiones internas del espacio de nidificacion: 40 X 30 cm, altura 25cm.
Entrada: orificio de 6,5 cm de diametro.

Fabricado en material hidr6fugo (Ejemplo: Poliestireno extruido + cementohidréfugo o cemento de madera).
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- Rejillas TRAMEX 0.01 x 0.01 cm de acero galvanizado §

- LATON Baldosas de de 8 cm de ancho y 0.5mm espesor y largo segun planos. En U

- LATON. Listén de 2 cm de ancho para embutir en pavimento. En Z
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- Tabicas granito gris 60x13x2 flameada
- Huellas de baldosa hidraulica granallada gris 60x30x3
- Farolas tipo palo alto con 2 luminarias 8 ( especificada en sistema de iluminacién)

- Encastrados en bancos tira de LED 220V LED STRIPE
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3.2 PAVIMENTOS EN ACTUACIONES SINGULARES

S'Y ORDENACION O
abril 2022
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En orden de renovar y visualizar de mejor manera los elementos que componen algunas f@hadz%
caracter singular, se propone la incorporacidon de elementos ornamentales en los pavimentos d% calles en
plataforma Unica en las alineaciones de las fachada del CONVENTO DE LAS DESCALZAS, situado%en la calle
San José y en el futuro MUSEO ROMA DE MEDINA SIDONIA en la calle San Agustin. Ambas actu%cjones se

O o O
. . =

enmarcan en el barrio alto de la ciudad. Lz <DE
22 0
85 > F
. . .z s < o
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la intervencion de calles en plataforma Unica, aungue % ha
W —
= —
querido destacar y hacer expresa mencion desde el plano horizontal a estos enclaves tﬁrﬁsn%)s%y
@] 8 %) <
O n (@)

arquitectdnicos de gran interés.
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FACHADA DEL MUSEO ROMANO DE MEDINA SIDONIA.
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Se propone desde el pavimento el enmarque del acceso al edificio. Las molduras que componen las jambas

se encuadraran con marmol 30x30 acabado abujardado con listéon de 2 cm en borde. Ambos pafios se uniran

con pieza de laton de ancho 8 cm con posibilidad de serigrafia.
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CONVENTO DE LAS DESCALZAS.

o)
El edificio se sitUa en esquina entre la calle Arcipreste Pérez Vedelin y San José. El exterior del Cénvento de
=

JesUs Maria y José se caracteriza por su sobriedad, formada por dos portadas que dan acceso a Ia%glesia y al
convento y otra por la que se accede a la iglesia franqueada por 6 cafiones de la armada espaﬁola.g

zZ
Las tres portadas son adinteladas rematadas por un frontén, la parte superior estd formada pof%anos que
hacen de ventanas con escasa o inexistente decoracidén. Sobresale en el tejado una estructurargde p%nta

octogonal y ventanales rematados por un frontdn, dicha estructura alberga la clpula que podemes versn gl

19 a

interior.

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 4/14

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADD EN LINEA DE FACHADAS

L Enmarque elemento SINGULAR
CARON: BALDOSA 30 X 30 MARMOL
| ABUIARDADD ESPESOR 2 CM
soleria pleza de mbrmol abujardade

listén: 8 x 30 cm 2 cm espesor

soleria paza de latdn 8 x 30 cm
listdn: 8 x 30 em 2 cm espesor

200 % 100% B0 adoquin recuperao
acabado cizallade | rdstico )

adequin HORMIGON PREFARRICADO
0400 %00 GRIS OSCURD

30%60
HIDRAULICA GRANALLADA
GRIS

3 cm espesor

Pieza de junta de latén 1 5cme
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Se ha querido destacar la importancia de los 6 cafiones con un enmarque con baldosa de marmolde 30 x 30
] N
. . &) N
( que contraste con el negro del elemento) y borde de latén. De igual manera que en el museo, se 8ropc@1e$a
. . . I o >~ 5 2
unién en ambos accesos con pieza de latén y posibilidad de serigrafia. 2 S
o —
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Se ha incorporado alistonado de pieza de marmol de 8 cm de espesor en continuidad visual con gl utilizado
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ACERADO VARIABLE >80cm CALZ:ADA FIJ ACERADO VARIABLE<80 cra
SI EL TRAZADO LO PERMITE, MIN 1,5 M ﬁl SIN LLAGUEADO

El lateral de la plaza mantendra su caracter de transito rodado pero la calle se dispondra en glataforma
Unica. Para ello elevaremos la cota de la calzada existente a fin de mantener la cota de acerado gxistentesy

no altera la altura de umbrales de puertas.

La calzada se resolvera con laterales hacia linea de edificacion y plaza con corddn de adoquin de piedra caliza
recuperado, espacio de acerado variable con baldosas hidraulica granallada de 60 x 30 y resto e paso de
vehiculos de 3m de anchura compuesto por doble corddn lateral de adoquin recuperado, corddn central a
soga y testa triple segln croquis adjunto también de elementos recuperado y corddn de radadura de

adoquin de hormigdn prefabricado 20 x 10 x 6 cm, Gris sin llagueado para disminuir impacto acustica.

Se rematara con chinchetas metalicas en linea de bordillo recurado para diferenciar visualmente los espacies

compartidos

EL Resto de la plaza se dispondra en plataforma Unica desde la calle San Juan, continuando la alineacion de
arboles de esta, retranqueando y alineando las bancas , desplazando la linea de bandas desde la calle de

transito de vehiculos y ampliando la perspectiva del edificio del ayuntamiento sobre el espacio publico.
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El pavimento predominante sera la baldosa de granito gris oscura de formato significativo 120 x 66°cm y 4 cm
o

de espesor tomado con mortero — pasta adhesiva. Dispuesto de manera longitudinal desde el ayu%ntamiento
para otorgar profundidad y longitudinalidad al espacio lo acompafiaran listados de marmol abﬁjardado y
laton con posibilidad de serigrafia de nombres ilustres o palabros locales, de 8 cm de ancho. Enm;&ﬁfcando los
hitos/columnas se dispondrd marmol 30x30 como se ha usado en otros elementos singulares. Laéﬁ’amp%s ge

> 5, ©
ejecutaran de marmol igualmente acabado clase 3 y tendrén un cordén de borde de elemento podo §éciil

o —
tipo botones color gris del ancho de la losa.

AESTRUCTU

El espesor de 4 cm del pavimento proyectoado y su dimensiéon en gran formato de 120 x§60 cm es

absolutamente valido para el paso puntual de un camidn de Bomberos Vehiculos autobomba de ogaﬁfi%cién
Y

media o superior hasta 18Tn. seglin norma UNE-EN 1846. La recogida del material con mortero a%é’si@ con
BASE EPOXI en todo su soperte garantiza que la pieza no fracture al no producirse oquedades entr§ % pézz%y
el firme. Por otro lado el material granito posee POCA POROSIDAD Y excelentes capacidades a fl j%r%l(‘%‘l
pese a su fisionomia anisotrdpica, siendo admisible para el paso dicho vehiculo al quedar tomécﬁz) @%n ;I

mortero propuesto.

1
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Pr2 P/2
ADHESIVO
Wi

100/3 | 100/3 Lmoxa
L

100
160

Granito: coeficiente de dilatacion lineal adopta un valor de 8 x 10-6 m/m/2C4
*porosidad, entendida como la relacion entre el peso especifico aparente y el peso especifico real, en el

granito adopta valores relativamente bajos, situdndose en el entorno de 0,98%.

Se propone destacar elementos histdricos de la trama antigua romana que se sabe segun estudio previo, que
discurre bajo la Plaza Espafia, a través de la proyeccion horizontal de las lineas edificatorias preexistentes
grabadas en el nuevo pavimento. Para ello se utilizara liston de laton de 2 cm que se incrustara e la soleria
segun planimetria y que marcara la LINEA del CARDO MAXIMO Y EL DECUMANUS. Las dimensiories-y

situacion de estas vias son las reales segln datos y yacimientos ejecutados en otros puntos de la Ic¢alidad.

De la misma forma se quiere realzar este guifio al pasado con el grabado sobre las piezas de granito de gran

formato estas vetustas vias, y la situacion del ORDO DECURIUM, ahora el Ayuntamiento.

Las bancadas se construirdn de nuevo con fabrica de ladrillo hueco tomado con mortero de agarfezmdy se
revestiran de piedra caliza natural de 1,5cm de espesor. Las dimensiones se establecen en planimeétria. Se

encastrara elemento de iluminacién LED lineal.
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PROPUESTA PLAZA DE LAS DESCALZAS. ALZADO Y PLANTA GENERAL
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El pavimento predominante sera la baldosa hidraulica granallada gris de 60 x 30 cm. Los peldafos se
ejecutaran huella y contra huella del mismo material de acabado de baldosa hidraulica granallada. Se
realizard el cumplimento de la Orden de VIV 561/2010 en los escalones, con la localizacion de banda de

marmol abujardado de 5 cm de anchura.
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Los alcorques se cubrirdan con rejilla trdmex de cuadricula 0.01 x 0.01 m para evitar caidas. De las dos
unidades arbdreas existentes, arbol de Jupiter (Lagerstroemia indica) el situado junto a las escaleras se
mantiene mientras que el restante se transplanta, tipo cepellén justo donde se indica en plano, previa
ejecucion de pozode 1,2x1.0x 1.5 m.

Los bancos se dispondran prefabricados de hormigdn tipo prisma simple de 2 m longitud.

Barandilla de acero inoxidable segun planimetria.

La actuacidn en el viario se limitard a realizar la demolicién de la banda de rodadura de calzada para
continuar con la corriente estética de la propuesta y para disminuir el impacto acustico con la banda de
adoquin de hormigdn prefabricado gris 20 x 10 x 6 sin llagueado, al igual que en la calle Arcipreste Pérez

Vadelin.

3.2.3 ARCO DE BELEN
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NACION DEL TERRITORIO

Se intervendrd en el drea de proyeccién horizontal que abarca el elemento protegido sobre el pavifenté,
o

7

o
o) o
Se utilizara baldosa de granito de gran formato 120x60 de acabado flameado y encintados de laton y mat

Pé: 25/47

©
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como en el resto de elementos singulares. Ademas se fresara sobre el pavimento ARCO DE BELE@ seglin se
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3.3 PAMIENTOS EN PLATAFORMA UNICA
3.3.1 CALLE SAN JUAN

Pavimentos

Franjas transversales de dos hiladas de adoquin de granito rustico 20x10x5, blanco Sevilla, acabado

superior flameado.

- Trama longitudinal y encintado de alcorques, pieza de granito de 40 x 6 x 5, gris robledo, acabado

superficial flameado.

- Soleria de granito multiformato, varios anchos x varios largos x 5, Lmax=60 cm. Gris robledo,

acabado superior flameado.

- Adoquin de granito 10x10x5 cm, Gris Robledo, acabado superior flameado y resto de caras al corte,

en zonas intermedias del tramado propuesto

- Formacién de recrecido y banco. Revestimiento de granito blanco Sevilla, E=4cm, acabado superior

flameado.

3.3.2 ITINERARIO GENERAL

La calzada se resolvera con laterales hacia linea de edificacidon y plaza con corddn de adoquin de
GRANITO recuperado, espacio de acerado variable con baldosas de granito de 60 x 30 y resto de paso de
vehiculos de 3m de anchura compuesto por doble corddn lateral de adoquin recuperado, corddn central a
soga y testa triple de anchura 76 cm también de elementos recuperado y corddn de rodadura de gdaquin de
hormigdn sin llagueado para disminuir impacto acustico. El ambito de rodadura compondra 75 cmx:

Se mantendra la cota de bordillo existente y marcada en planimetria, rellenando y alcanzandd ldarcota
mediante la subida de cota en calzada existente. Todo el pavimento se ejecutara sobre solera de HA de20cm

de espesor y los elementos se tomardn con mortero de cemento y arena ejecutados en seco.

Se rematara con chinchetas metalicas en linea de bordillo recurado para diferenciar visualmente los espacios

compartidos.
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3.3.3 SENALES VERTICALES:

Se incluyen 5 sefiales verticales para sefializar cada uno de los aparcamientos adaptados. Altura mastil y

determinaciones segun pliego de prescripciones técnicas.

Ademas se incluiran sefiales identificativas de plataforma Unica para establecer la prioridad absoluta del

peaton frente al vehiculo. Limitando su transito a una velocidad maxima de 20 km/2. 9 unidades

En la calle San Juan, de uso exclusivo peatonal, se situara la sefial de ambito destinado Unicamente para uso

del peatdn. Una unidad

7IAN\\
——

Para los pasos de peatones se utilizara la sefal preceptiva.
Los criterios para la sefializacion vertical vendran dados por la Orden de 28 de diciembre de 1999péar ld)que
se aprueba la norma 8.1-IC, sefializacién vertical, de la Instruccion de Carreteras y su correspondiente

homologacién. Se instalardn 4 unidades, una por paso al ser direcciones de sentido Unico.
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3.4 SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS

La recogida de las aguas en todo el itinerario se resolvera de la misma forma y con el mismo sistema que
existe actualmente, sin modificar las pendientes de desaglie naturales que ya estdn establecidas. Para ello se
levantardn las arquetas e imbornales asi como sustitucidon de algunos Sumideros de calzada de 40x50cm (de
rejilla) y 70 cm de profundidad, a fin de adaptarse a la nueva altura de plataforma Unica. En el caso de la calle
San juan y con al objeto de que la intervencidn continde bajo el mismo criterio que el tramo ato, se
dispondra sistema de recogida de aguas mediante ssumidero/canaleta longitudinal pre moldeado de
hormigdn prefabricado fck=25 MPa, de 30x40 cm de seccidn y longitud 1.60m. Estos sumideros recogeran
aguas para incorporarlas a red existente mediante pozos. Se debera ejecutar excavacién de 60 cm desde
nivel de pavimento para unir estas unidades entre si y llevarlas a carga a la red. Se detalla esta cuestion en el
plano 2.03. seran Tuberias de PVC corrugada SN8 y de 200 mm. de diametro y Tuberia de PVC corrugada
SN8, de 160 mm. de diametro.

Para la actuacién de la Plaza de Espafia se ejecutard la misma estrategia, ejecutandose con los mismos
sumideros lineales que en calle San Juan (dimensiones en plano 6.02) una red para captar aguas superficiales
y ejecutar las uniones con Tuberia de PVC corrugada SN8, de 160 mm. de didmetro a la red general de

saneamiento y alcantarillado existente.

3.5 JARDINERIA, RIEGOS Y ESTUDIOS DE SOLEAMIENTO

En estado actual, conforman el évalo de la Plaza Espafia 25 arboles que se sitian entre bancos; Son-ficus
benjamina de mediano porte, unos 3.5 m de alto con un calibre de tronco de 35 cm de didmetgo. Estos
elementos vegetales han sufrido mucho durante su desarrollo debido al pequefio tamano del alcorque de
gue disponen, siendo de unos 45 cm x 80cm de fondo ademas de la escasa profundidad del parterte, sobre
todo en el lateral oeste de la plaza acusado por el desnivel que presenta sobre el viario. Por lgscmoiives
expuestos, las raices de estos ficus tienen un bulbo pobre, son raices del tipo fasciculadas con-falta de
desarrollo, dando lugar a que en el 2017 uno de los arboles se desplomara. Actualmente dos unidades se
encuentran apeadas con maderas con riesgo de caida. Es por ello por lo que se plantea desde este proyecto

su reposicion, trasladando las unidades existentes al "Cerro de cazalla" parque periurbano de la localidad.
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Debido al estrés provocado por la falta de especio se le suma el acusado viento de levante que azota Medina
Sidonia durante todas las estaciones. Es por ello que los arboles han crecido de manera inclinada, con sus
raices absolutamente cortadas por el poco espacio siendo nimeros los ejemplares que se han desplomado y
no estan en buen estado de salud tras haber sido replantados. A continuacion se detalla la ficha que el
CATALOGO DE ARBOLES Y ARBUSTOS RECOMENDABLES PARA LAS DIFERENTES ZONAS CLIMATICAS DE
ANDALUCIA, APLICABLE AL MEDIO URBANO para el FICUS MICROCARPA

20. Ficus microcarpa L.f. (Laurel de India) *

Datos Generales

Zona Climatica Dapresion del Guadalquivir — Sierrzs Baticas — Siema Morena — Surco Intrabaticn.
Origen Aldctona.
Dimenziones
Aliura 15-20'm
N o
Diametro del tronca 05-1m g
Dismetro de 15 copa 15-30m =
x
1w
Diametro de Lzs raices {0 - 15 m, con presencia de rmices |xerales en superficie. .
L
Profundidad de L5 raices Im -
L]
Distancia minima 3 edificaciones "Nio se recomienda su LSO en aceras. g:)
Z
Diistancia minima a infrasstructuras "No se recomienda su Uso en aceras. E N
@ L g
Distancia recomendable enfre o = o
S 15-30m > s 2
individues %) T o
g 3
Dimensicnes del alcomue "W s recomienda su USD En 3CErAs. 2
o
Tiempa de Crecimiento Lenta. E
&
i
' | :
o
TR
Color de las flores Blancas. z
d ®©
Color de 15 haja Vardas. 2z O
z .2 D
w =
Tipo de Hoja Perenne. = > <
o2 n
= <
- - I . . - -
Pasibles afecciones para la salud Hojas toxicas si se ingieran. g g > 5
c o
i, ) . <o X 0
Produccion de residuas No produce residucs destacables. & O TS
— ~g :1'
. . Fértiles y bien drenados, pH 548,5. Suelos franco-arenosos. Canfidad de humus de media a H S o g
Caracteristicas exgibles al suelo . - . . ) Z9 D ]
) alta. Preferiblemente ambientes ealidos y con exposicion solar directa euando son adulios O 9 <
y al ambiznie . } o8 N 3
{jevenes semisombea). -
Pia Algunos insectos come la psila del ficus (Macrohomafoma gladiada) y pulgones, bacterias y
e hongos.
Gestion recomendada de la poda Poda da formacion en bos primeres afios y de mantenimients en inviemo.

Como se puede visualizar, esta especie no es la adecuada para la plaza de Espafia porque no cumple la

distancia entre ejemplares, la dimensidn de alcorque minimo que se requiere y ademas la alta toxicidad de
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las hojas en caso de ser ingeridas. Este hecho es el que ha motivado su replantacidn de manera conrtolada y
supervisada por el Dto de Jardineria el Ayto, en el Cerro de las Madres y Arroyo de Azorrem, Parques
Periurbanos de la localidad que disponen de los medios oportunos para su crecimiento y que han sido
objeto de diversas obras de mejora que precisan de nuevas especies vegetales.

En las fotos adjuntas se puede visualizar el pequefio tamafio del alcorque y como tienen que podarse los
ficus para que no se entorpezcan entre ellos en su crecimiento. Ademas se puede ver la inclinacion sobre el

plano vertical que presentan. Claramente y amparado en el catdlogo de elementos vegetales, no es la

especie mas recomendable para esta localizacidn.
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En cuanto a la intervencion de la plaza de Espafia se realizardn nuevos alcorques de 1.00 x 0.80 cm de
espacio libre de parterre. Se ejecutaran 4 parterres por unidad de bancada dando lugar a 32 unidades EN
TOTAL, 7 mas que los elementos actuales. Estos alcorques se cubirdn o remataran con TRAMEX en todo el

hueco, dejando libre el tronco del arbol y proporcionando que no existan desniveles.
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PLAZA DE ESPANA

Cada bancada tendra dos tipos de elementos vegetales:

2 UNIDADES EN LOS LATERALES: Bauhinia variegata ( 16 unidades)
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2

of

S
Familia: Caesalpiniaceae (Leguminosae) =
Sinénimos: Bauhinia candida Aiton, Bauhinia purpurea auct. g g 8

w =
Nombre comun: Arbol orquidea, pata de vaca 3 E 5’:)
Lugar de origen: Es nativo de China, India, Nepal, Tailandia, Vietnam y muy cultivado en climas téo%ic@esﬁy

= @ 1|

o O I
subtropicales, habiéndose naturalizado en algunos lugares del Caribe y del Neotrépico. = 2 H_J 3
Etimologia: El género honra la memoria de los hermanos Johann Bauhin (1541-1613) y Caspar Ba@@ %6@—

1624) ambos afamados botédnicos y médicos suizos. El epiteto especifico procede del latin varius-a-um =
variado, con varios colores y el sufijo —atus-a-um, que indica resultado de una accidn, variegado, con varios
colores, porque sus flores suelen tener al menos uno de los pétalos marcados con otro color. El nombre de

arbol de las orquideas se debe al relativo parecido de sus flores con algunas orquideas del género Cattleya.

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

Descripcion: Arbol caducifolio de 6-10 m de altura en cultivo, con la copa mds o menos redondeada y
extendida y el tronco mas bien corto, con la corteza castaifo claro, al principio lisa, oscureciéndose,
fisurandose y escamandose con el tiempo; ramillas al principio pubescentes, angulosas, tornandose glabras.
Hojas alternas, de suborbiculares a anchamente ovadas, ligeramente mds anchas que largas, de 5-9 x 7-11
cm o algo mas, con la base cordada, el margen entero y el dpice dividido hasta una tercera o cuarta parte de
la longitud de la hoja en 2 Iébulos de apice redondeado; son de textura subcoridcea, glabras, de color verde
glauco, con 9-13 nervios principales que parten desde la base. Peciolo de glabro a puberulento, de 3-4 cm de
longitud; estipulas de 1-2 mm de largo, triangulares, caedizas. Inflorescencias sobre la madera vieja, en
racimos cortos y de pocas flores, laterales, con bracteas y bractéolas diminutas y caducas. Flores sobre
pedicelos gruesos, de 3-5 mm de largo, ensanchandose en un hipanto infundibuliforme de hasta 1,5 cm de
longitud. Caliz espataceo y que se abre en dos ldbulos; corola con 5 pétalos desiguales, blancos o rosados
con marcas purpureas, de obovados a oblanceolados, de 4-5 cm de largo, unguiculados, con el margen a
menudo ondulado o crispado. Androceo con 5 estambres fértiles, con los filamentos curvados y casi tan
largos como los pétalos y las anteras elipticas, de 6-7 mm; estaminodios de 1 a 5, de 5-10 mm de largo.
Ovario pubescente, curvado, verdoso, de hasta 2 cm de largo, unilocular; estilo corto, curvado, cen estigma
pequeiio, capitado. Fruto en legumbre dehiscente, linear, achatada, estriada oblicuamente, de 15-20 x 1,5-2
cm, de valvas lefosas, conteniendo de 10 a 15 semillas comprimidas, marrones, suborbiculares; de 10-15

mm de diametro.

Cultivo y usos: Se utiliza con fines ornamentales por sus flores, que ya emite en abundancia cgh sélo 2-3
afios. Tiene un crecimiento relativamente rapido. Requiere zonas con clima templado-calido, no soportando
las heladas; prefiere suelos medianamente fértiles, desde algo secos a ligeramente humedosipero bien
drenados, con un pH mas bien neutro o ligeramente acido, y una exposicion soleada o con sombra parcial,
pero a pleno sol florece con mucha mayor profusién. Se multiplica por semillas, que pueden guardarel poder
de germinacién 2-3 afos. Los frutos deben recogerse antes de que abran y dejarse secar, siendo asi muy facil
separar luego las semillas. Las hojas son buen alimento para el ganado, su madera es medianamente duraly
se utiliza en la fabricacidn de aperos y de la corteza se obtienen taninos. También de sus semillas sg gbtiznen

aceites.
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BAUHINIA VARIEGATA

ALCORQUE NECESARIO:

Tipo de raiz: PIVOTANTE

Dimensién necesaria: 1.20 x 1.00 y profundidad de 1,5 m

Porte: Pequefio 6-7 m

Volumen de tierra: 1 m3

Crecimiento raices: Raiz primaria 1,5 m

Bauhinia variegata: presentacién cepelldén escayolado.

Conservacién y mantenimiento:

Riego

El riego ha de ser frecuente durante la época mds cdlida y seca del afio, pero moderado el resto de
estaciones. Por lo general, se aconseja regar unas 2 veces por semana en verano, y cada 8dias el resto del
afio.

Abonado

Durante la primavera y el verano es necesario abonar a la Bauhinia variegata cada 60 o 90 dias, por ejemplo

con mantillo o estiércol de animales herbivoros.
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Zona Climatica

Depresion del Guadalguivir — Sierra Morena.

Origen

Aldctona.

Dimensiones

Altura 55-7Tm
Diametro del tronco 0,15-0,25m
Diametro de la copa 4-5m
Diametro de las raices im
Profundidad de las raices 1-15m
Distancia minima a edificaciones 4m
Distancia minima a infraestructuras 2m
Distancia recomendable entre &m
individuos

Dimensiones del alcorgue 1x1x1m
Tiempo de Crecimiento Medio.

Color de las flores Blancas.
Color de la hoja Verdes.
Tipo de Hoja Perenne.

Posibles afecciones para la salud

No se han encontrado referencias de afecciones a la salud.

Produccion de residuos

Floracion entre abril y mayo. Fructificacion otofio-inviemo (permanece todo el afio).

Caracteristicas exigibles al suelo
y al ambiente

Humedad ambiental de deficiente a media. Exposicion solar directa o semisombra. No
tolera vientos fuertes. Suelos preferiblemente medio-disgregados, con humedad media y
ricos en humus, con range de pH de 5,5 a 7,5. No soporta la polucién industrial, aunque si
urbana.

Plagas

Al igual que el naranjo, es atacado por insectos varios, como acaros (como la arana roja,
Tetranychus urticae, acaro rojo, Panonychus citri) o la mosca blanca de los citricos {Aleuro-
thrixus floccosus), hongos (como Phytophthora) y virus.

Gestion recomendada de la poda

CATALOGO DE ARBOLES Y ARBUSTOS RECOMENDABLES PARA LASDIFERENTES ZONAS CLIM.

Las plantas se dejan crecer sin ser podadas, muy juntas para provocar el crecimiento eleva-
do de los fallos, franscurrido tres o cuatro afios, depende de la calidad del temreno de culfivo
iniciaremos la poda de formacion. Telera bien las podas, aungue ne tanto La topiaria.

ANDALUCIA, APLICABLE AL MEDIO URBANO FICHA N128
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Los materiales del alcorque y las dimensiones que se se proponen alcanzan mas de 1m3 de volumen por-lo

que se entiende favorable para el uso que se pretende tanto para para ambas especies.

RIEGO POR GOTEO

Se ha incorporado un sistema de riego por goteo en la Plaza de Espafia. La acometida se dispondra en la

actual fuente publica en desuso situada dentro del espacio publico y la instalacion sera de una salida para

cada parterre con una tubaria de polietileno alimentario de 16mm con de alta densidad.
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TOTAL ARBOLES PLAZA DE ESPANA:
Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) (16 UNIDADES)

2 UNIDADES EN EL CENTRO de cada bancada de Plaza Espafia
Bauhinia variegata (16 UNIDADES)

2 UNIDADES EN LOS LATERALES de cada bancada de Plaza Espafia

PLAZA DE LAS DESCALZAS

Actualmente existen dos ARBOLES DE JUPITER. Uno de ellos se mantiene en su posicién mientras que el
restante se trasplanta a nueva ubicacién dentro de la misma plaza. El objeto de mover este elemento vegetal
es poder absorber la diferencia de cota del acerado mediante estos parterres, Se proponen las siquiente
dimensiones para alcorque:

ALCORQUE NECESARIO:

Tipo de raiz: PIVOTANTE

Dimensién necesaria: 1.20 x 1.00 y profundidad de 1,5 m

Porte: Pequefio 6-7 m

Volumen de tierra: 1 m3

Crecimiento raices: Raiz primaria 1,5 m
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ESQUEMA DE RIEGO POR GOTEO PLAZA DE LAS DESCALZAS

291.90

. . TUBERIA EMISTENTE. RED
.. “GENERAL

\\\"_E“’ poRDs ARQUETA PARA ACOMETIDA DE RIEGO
e 40%40 cm. TAPA FUNDICION
\ CONTIENE LLAVE DE CORTE PDEL
iy RAMAL.
AN CADA ALCORQUE CONTIENE UN TRAMO

o PAPERA
290.94)

DE TUBER{A DE RIEGO POR GOTEO DE

i \ "%‘Té“'&&’.‘g?ﬂf 4 2 o 25mm16mm (LONG 1.05m POR ALCORQUE)
M \"- 290,56
; .‘.'. T | \.‘-‘m.'s ]
' O
e o
) . L zou.rz%
" ' - SCQ.LZAS 3 N 791,56 E
i . .. ’ PLAZU_ELA _DE_?J\S_DE_ 3 29163 \WERT.\ A;E'é:
. s @)
290.58 zZ
T \ Q
Q
<
7 N~
o g3
o) o
= = 0
@ ] g
5 2
RESUMEN TOTAL ARBOLES EN LOS QUE SE ACTUA Y NUEVOS EJEMPLARES POR INTERVENCION E
=)
Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) (16 + 2 UNIDADES) Tipo de raiz: PIVOTANTE =
Dimensién necesaria: 1.20 x 1.00 y profundidad de 1.00m g’% 8
=S g
2 UNIDADES EN EL CENTRO de cada bancada de Plaza Espafia (16 UDS) 238 0 .
2 UNIDADES NUEVAS EN CALLE MORITOS .2 ;% & E
0 W o
g QO 8
g 2 &
Bauhinia variegata (16 UNIDADES) Tipo de raiz: PIVOTANTE - Presentacion cepellén escayolado © & ) &

Dimensién necesaria: 1.20 x 1.00 y profundidad de 1,5 m

2 UNIDADES EN LOS LATERALES de cada bancada de Plaza Espafia (16 UDS)

Lagerstroemia indica - arbol de Jupiter (1 unidad trasplantada). Tipo de raiz: PIVOTANTE

Dimensidén necesaria: 1.20 x 1.00 y profundidad de 1,5 m
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3.5 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

FAROLAS Y LUMINARIAS PLAZA ESPANA_ACTUACIONSINGULAR
1 FAROLAS ALTAS ( 8UD)

Se ha propuesto una unidad de farola por cada bancada, dando lugar a 8 unidades en la plaza Espafia de
farola Alta. Este elemento contendra dos luminarias, uno enfocado hacia los espacios traseros de las
bancadas y otro hacia el interior de la propia plaza. La altura sera de 3.50m.

Se ejecutara igualmente una arqueta por cada unidad de farola de dimensiones 40 x 40 aue albergara la

instalacion de este elemento y la propia de cada banco en LED lineal.

Descripcion técnica

Croquis Rotacidén Luminaria Tipo de instalacién Caracteristicas eléctricas Datos fotométricos
85 cm Empotrado 3 x LED MODULE 24V 15W Eficiencia : 58.15 Im/W
S % Bitiar Sist. de Coorden.: CG
i A Flujo Total : 3045.38 Im
E Materiales Led 2700K CRI =90 3045 Im Valor maximo : 9084.22 cd
E e | § § = i 68 Im/W ©
2 ole |8 e i Luminaria 3045 Im 69 Im/W o)
o O | N Topao: Acero LR z ; =
o Driver incluide: CV - Veltaje =
£ E £ Certificados Constante 127-370V ﬁ
51 | B 85 z 50/60Hz =
2 S lE 0] Q 7 CE i
7 Caracteristicas fisicas “5
b ] .---’.i.’ E :_, Caija po'!.‘i:l[ bruto 55.4 kg %
b . | E 'eso neto 49.86 kg &
B >
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RUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRIT(
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Plano de situacion de luminarias o *
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Cada Banco (24 ud) que se disponga en la Plaza de Espafia contendra su propia iluminacién encastrada en
la fabrica de ladrillo. Esta se pretende orientada al suelo y discreta con LED LINEAL con LAMPARA DE LUZ
CALIDA. 2 METROS POR BANCO UN TOTAL DE 48 ML
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plaza espafia bueno D |A I_u x

suelo 2
Plano de situacién de luminarias

F Filippi

Fabricante 3FFILIPPI P 140W

N° de articulo 6406+A01541 Pruminaria 1250 Im

Nombre del articulo 3F HD50 AL 13/840
DALISPFD L1174 +

FDO o
=
Lampara 1xLED L 13W - g
1X13W - 840 &
w
[=
. . . e -
Luminarias individuales &
Z
X Y Altura de Luminaria 8
montaje <
Z
o NI
3814m 8633 m 0.580 m E g S 2
> 5 2
8.186 m 9.583 m 0.580 m ” g8 &
< o
24 —
12422 m 10.465 m 0.580 m =
S
25517m  13425m  0580m =
w
<
21.145m  12475m  0580m e
Z
o @©
29753m  14306m  0.580m S O
&< 0O
43247m  17285m  0580m 42 g
Quw
. © (.D <
38.875m 16.335m 0.580 m = = 3
685 > %
<5 X &
47.483m 18167 m 0.580 m 17 = ]
55 U s
w5 X
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T
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64.871m 21943 m 0.580 m
16279m  -16461m  0580m
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DIALux

suelo 2
Plano de situacion de luminarias

X Y Altura de Luminaria
montaje
12232 m 18371m  0.580m
20,208 m -14650m  0.580m
36670m  -7.423m  0.580m
32741m 9.235m 0.580m
28,694 m -11.144m  0580m
52,692 m -0.017 m 0.580m
o)
[a' s
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3 ILUMINACION COLUMNAS O HITOS ( 8 UNIDADES)

Cada columna / HITO de la plaza Espafia contendra 2 puntos de luz encastradas en suelo, que se orientaran
hacia los lados, sin posibilidad de deslumbre. Se instalaran integradas en el pavimento de marmol blanco
30x30. 2 por hito.

DIALux

suelo 2
Plano de situacién de luminarias

Fabricante SIMES P 75w

N° de artfculo S.5694H Dpuminaria 1801Im

Nombre del articulo  SUIT 4 VENTANAS

Lampara 1x LED 2700K

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje
0925 m 5.442 m 0.000 m
2876 m 2716 m 0.000 m
68.778 m 19.169 m 0.000 m
69.582 m 19.423 m 0.000 m
71.453m 10391 m 0.000 m
72.382m 10623 m 0.000 m
1.782m 5723 m 0.000 m
3.856 m 2444 m 0.000 m
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DIALUuX

suelo 2
Plano de situacion de luminarias

Fabricante WEEF P 109.0 W

N° de articulo 661-6355 DL uminaria 10506 Im

Nombre del articulo VFL540-SE-LD-48/96
[560.4K]

Lampara 48x 48 LED 96W
(4000K)

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje
8.100m 10,642 m 3.000 m

25578 m 14471 m 3.000 m

[~]

42908 m 18.269 m 3.000 m

[w]

60.360 m 22.096 m 3.000 m

(=]

16.599 m -17.493 m 3.000 m
32.952m -10.232m 3.000 m |E|
49.258 m -2.996 m 3.000 m
65.564 m 4.242m 3.000 m
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DIALUX

suelo 2
Lista de luminarias

Protal Piotal Rendimiento luminico
115488 Im 1268.0W 91.1 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P ] Rendimiento luminico
24 3FFILIPPI 6406+A01541 3FHDS0AL 13/840 DALISPFD L1174 + FDO 140W 1250Im  89.3 Im/W
8 SIMES 5.5694H SUIT 4 VENTANAS 75W 180 Im 24.0 Im/w
8 WEEF b61-6355 VFL540-5E-LD-48/96 [S60.4K] 109.0W 10506 1Im  96.4 Im/W
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DIALUX

suelo 2 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Objetos de resultado de superficies

Propiedades @ min max g1 gz indice
Obieto de resultado de superficies 1 208 Ix 0013Ix 717 1x 0.001 0.000

lluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

Objeto de resultado de superficies 1 1.32 cd/m? 0001 cd/m? 456 cd/m?  0.001 0.000
Densidad luminica
Altura: 0.000 m

(]
7

Objeto de resultado de superficies 2 3251 0.005 Ix 306 Ix 0.000 0.000
lluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

L
(g8}

©
o

Objeto de resultado de superficies 2 2.07 cd/m?  0.000 cd/m? 19.5cd/m?  0.00 0.00 =

Densidad luminica %

Altura: 0.000 m —=
-
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