E INTEGRACION : PEATAFORMA UNICA AN

Mantener bordillo y cota existente

O

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y IMIENTO DE TIERRAS LEYENDA ESTADO ACTUAL
@ Retirada de sefalizacion a almacén municipal @) Buzon de correos
@ Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal @ Bolardo
<’,> Retirada de arbol a vivero provincial ] Banco
@ Retirada de farolas a almacén municipal @ Farola
T @ Demolicion de bordillo de acerado Arbol. Naranjo
i 2880
@ Demolicién de soleria de baldosa prefabricada Arbol. Palmera
_ . s e —— T
@ Demolicién de imbornal existente Seiial vertical
Imbornal

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media Pozo saneamiento </ 284750
204,40
de 15cm) L <
TRy . . . . . \\ N
Demolicion de solera en acerado existente para ampliacion bt Arqueta electricidad g 87}1 gee 5.04 8
de alcorque existente a 1,00x1,00m —

Arqueta telefonia

X FAROLA £

2885.64

T

Abastecimiento agua potable

F

Sumidero lineal

TIf Cabina teléfonica

once Quiosco ONCE

Alumbrado publico

[0

Boca de riego / incendio
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Superficie actuacion Perimetro estimado
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Plaza de Espafia 3311,70 M2 28471 M

«SCALLE ATAHONA

Arco de Belén 80,15 M2 57,82 M

)
o — L]
NI o2 REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
R ; D DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
Plaza de las Descalzas 478,36 M2 9793 M / s,\ < 922 £ % PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
TOTAL ACTUACION SINGULAR 3870,21 M2 X 995255 gLz D HISTORICO DE MEDINA SIDONIA
7 \\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - | WN
San Agustin 388,9 M2 156,57 M goa w““w - - F E D ER

i
6 ]
o " _N% WNN Fondo Europeo de Junta de Andalucia i
Ntra Sra de la Paz 523,65 M2 22393 M P s 7784 ¢ - Desarrolio Regional "z feronentc nimestucss
Y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ,// @«“% 1
Arcipreste Pérez Vedelin 106,28 M2 5596 M o - e < i o Andalucia 4 DINA SIDONIA TVERSION TERRITORIAL INTEGRADA E
) T) PROVINCIA DE CADIZ ]
/® Pt __semueve con Europa = @ {
San José 396,09 M2 110,90 M X e i
A — EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA PROMOTOR 3
it 575,61 M2 17463 M : P AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE ]
277740 SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA E
o %1 « , . i
Victoria SHn80 M2 Banne M L v | MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA:
A | ' COA CADIZ N° 920 {
Thebussem 610,75 M2 201,75 M x| &€
) ~
Moritos - Alamos 316,23 M2 7995 M ”
] 7 760
SRy CALLES EN PLATAFORMA UNICA
San Juan (a ejecutar) 426,86 M2 167,75 M P ey o %@9\ ESTADO ACTUAL
& /\\&/ 4
>7684 CALLE CILLA -VICTORIA Y ARCO DE BELEN
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 M2 § T ACION SINGULAR
’ ”%% S , ESCALA 1/100
I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR PE 04 09
% 6 MARZO 2022 .
TOTALINTERVENCION subvencionada 819248 M2 0% 4 &
) ya ‘ S
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ACTUACION 1 , ,
ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA

ACTUACION SINGULAR - ARCO DE BELEN
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LEYENDA RASANTES PROPUETAS
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(direcciona S0 a esedlera y-€alza 1.30

]

1
|

///M/ /’«_/

DD
U

DDD
H

H |

i

il i
HHHE R HE
HHoH e R

]

I
i
!

Cota umbral puerta
NO MODIFICADO

Nueva cota propuesta

Cota original mantenida

Cota ORIGINAL

) e B

7Z

FACHADAS

: RESULTA INVIABLE EL CUMPLIMIENTO E!
| itinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV.
. SE HA MEJORADO notablemente las condicjges

de uso mixto, en cuanto a que la acera y1a calzada‘estan a
. prioridad el transito peatonal.

. la zona preferente de peatpfies,
\ la sefializacion vertical

SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1.

&

M

BANDA RODADURA
NUEVO PAVIMENTO
ADOQUIN HORMIGON
PREFABRICADO

ADOQUIN EXISTENTE
NO SE INTERVIENE

0.76m

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECURERATO

|

—

BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO

1
I
I
I

ACERADO VARIABLE >80cm

CORDON CENTRAL

ADOQUINJRECUPERADO H

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECURERATIO

L —

A SIN LLAGUEADO o
O, a
o BANDA RODADURA ]
= NUEVO PAVIMENTO 5 NUEVO PAVIMENTO
= ADOQUIN HORMIGON E SOLERIA 30X60
& PREFABRICADO £ HIDRAULICO
u £ GRANALLADO GRIS
0.5m 2
g
3
g
2

CTO DEL articulo

accesibilidad

EMAS Queda perfectargefite di
la que discurre el itingrario
aviso a los vehiculos.

ACERADO VARIABLE >80cm

N

.................... N

5. Condiciones generales del,

las platafermas Unicas
mism nivel, tenlendo
ferenciado en ekpayimento |
peatonal accesible, a ’comoi

PQR las dimensiones de la calle resulta imposible en estas areas‘€xcepcionales el

' cumplimiento dg’paso de 1,80m con la simultaneidad del trafico rodado. En situaciones . °
| puntuales se Ma podido alcanzar el 1,50m. Ademas se afade la imposiilidad del . s
. cumpliigiertto del Articulo 13. Vados vehiculares en cuanto a que estos ivaden el ambito de: PS
paso itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peatonal . 2
S N N . o
o
PUERTA %
76.69 %7

®,

Tachuela de latén cada 80 cm

FARO!

—
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=75
Ay VAV L2 - TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se el técnico de ici basicas de
[N 0 accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
o v - Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
7y la i6ny el en Andalucia.
v |- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se el técnico de ici basicas de ibili y no
v v& discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)
86. 5.7 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPARIENTO.
. Descripcion de los materiales utilizados:
- g 85.54 Pavimentos de itinerarios accesibles:
migl ’ Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES
HH (en acerados para marcar acceso a garajes privados)
11 Color:GRIS Y COLOR CLARO
Resbaladicidad: CLASE 2, RESBALADICIDAD 35>rd>45
Pavimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS
Resbaladicidad: RD>45
Pavimentos de escaleras
— Material: GRANITO FLAMEADO Y franja sefializadora de 5 cm mdérmol abujardado a 3 cm de borde
Color: GRIS Y BLANCO
5 Resbaladicidad: RD>45
'z VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
A % ¢ Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %
¢
¢ Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar £ 2,00
- B S @84.12 Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m > 1,80 m
1 E - ¢ Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
H 28490~ \d Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en framos < 3,00 m = ltinerario peatonal < 8,00 %
b Pendiente longitudinal en tramos 3,00 m -- 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00 %
2 PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)
2833 Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de peatones

CALERAS
280.48

LIMPIEZA DE CABLEADO ELETRICO

«
&

“% 2

281.97

TA
81.73)

81.4
ERT/

283.

60x120

corte recto
acabado flameado
10 cm espesor

Banda de marmol abujardado 30 x 8 cm
[ |

Banda de laton grabado 30 x 8 cm
\ I |

200 x 100 x 80 // / adoquin recuperado
acabado cizallado ( rustico )

200 x 100 x 60 |:| ?E(Ijﬁgum hormigén PREFABRICADO

BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS

ITINERARIO ACCESIBLE . BALDOSA GRANITO FLAMEADO

30x60

BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA
GRIS
3 cm espesor

banda superior e inferior de enmarque. MARMOL ABUJARDADO 15 X 30

=) Tachuela de latén cada 80 cm

CALLE FORITOS - ALAMOS

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA

I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR

PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

AYUNTAMIENTO

Andalucia e
__semueve con Europa

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

I

ERTICAL
PEATON

Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. 0,90 m

Franja senalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada

Anchura = 0,60 m

Sefalizacion en la acera Franja sefalizadora pavimento tactil botones Longitud = Encuentro
calzada-vado

zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 %
Ancho minimo > 1,80 m
Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 mrejilla, y de las rejillas en registros.

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Trazado recto
Numero de peldanos por tramo sin descansillo intermedio 3 £ N

Huella 0,30 m

Contrahuella (con tabicay sin bocel) 0,16

Relacion huella / contrahuella 0,60

Angulo huella / contrahuella 90°

Peldafiosos: Anchura banda sendlizacion a 5 cm del borde

Ancho libre >1,20 m y >3.00m

Fondo de meseta embargue y desembarque al inicio v final de escalera 1,50 m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera
Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio vy final Altura 1.10 M

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M

Diametro del pasamanos De 0.05 M
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 0.35M

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Anchura libre >=1,80 m

Longitud de tramos sin descansillos < 9,00 m

Tramos de longitud <3,00 m / 10,00 % ENTRE 3/6 m<8,00% hasta 9m <6,00 %
Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00 my > 6,00 m 8,00

Ancho de mesetas = Ancho de rampa

Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 1,50 m

zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m

Franja senalizadora pavimento tdctil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.

7 BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010

Barandillas inescalables.

Coincidiran con inicio y final

Altura 1.10

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del enforno
Altura 1,10 m

Diametro del pasamanos 0,05 m

Prolongacion de pasamanos en cada tramo 0.35M

BANCOS ACCESIBLES (Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010

Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion

Altura asiento 0,45 m

Profundidad asiento 0,45 m

Altura Respaldo 0,50 m

Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m
Dimension soporte region lumbar >15 cm.

Espacio libre al lado del banco 1,50 m a un lado
Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m

NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.
NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:

ART 5: itinerario peatonal accesible . El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones
requeridas y se excede la pendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.

Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma tnica de uso mixto donde tendra preferencia

el peatdn

O BA O YD O

g RAL DE LA A BILIDAD
RO URBANO Y LA RCO 0
A RE BARRIOS D RO

[

(

(f

FEDER A c

g

Fondo Europeo de Junta de Andalucia i

Desarm“o R&gional . ‘y Or::r;acién deiTerritorio == E

[

i

AYUNTAMIENT INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA 4

MEDINA SICONIA (ETT) PROVINGIA DE CADIZ |
PROMOTOR

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ
COA CADIZ N° 920 {

[kl T B Yl e W=l N

ARQUITECTA PROYECTISTA

CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO REFORMADO Y ACCESIBILIDAD
CALLE CILLA - VICTORIA Y ARCO DE BELEN
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MARZO 2022
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ACTUACION 2

ZONAS DE IN@GRACI(')N : PLATAFORMA UNICA

%/

a7 Yy, Wy,
////////////////
iy

@
297.59
e
@748
° @7 @73
LEYENDA RASANTES PROPUETAS
2@ Cota umbral puerta
NO MODIFICADO
Nueva cota propuesta
Cota original mantenida
261.19 Cota ORIGINAL
Q
/7
6_|
5
Superficie actuacion Perimetro estimado
ACTUACION SINGULAR
Plaza de Espafia 3311,70 M2 284,71 M
Arco de Belén 80,15 M2 57,82 M
Plaza de las Descalzas 478,36 M2 9793 M
3870,21 M2
San Agustin 388,9 M2 156,57 M
Ntra Sra de la Paz 523,65 M2 22393 M
Arcipreste Pérez Vedelin 106,28 M2 5596 M
San José 396,09 M2 11090 M
Cilla 575,61 M2 17463 M
Victoria 977,90 M2 359,08 M
Thebussem 610,75 M2 201,75 M
Moritos - Alamos 316,23 M2 79,95 M
San Juan (a ejecutar) 426,86 M2 167,75 M
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 432227 M2

Ty,
ity Ly,

”’f/m% \////,,,,/
iy
=y

iy Z
&

K2! iy
% ~ /////,/////”//
T~y
296.50 K,
4

N
v
O

OOOOOOOO

TO DE TIERRAS

LEYENDA ESTADO ACTUAL

Retirada de sefalizacién a almacén municipal
Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal
Retirada de arbol a vivero provincial

Retirada de farolas a almacén municipal
Demolicién de bordillo de acerado

Demolicién de soleria de baldosa prefabricada
Demolicion de imbornal existente

Mantener bordillo y cota existente

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media

de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliacion

de alcorque existente a 1,00x1,00m

Buzon de correos

Bolardo

Banco

ol o

7
N

Farola

Arbol. Naranjo

% Arbol. Palmera

Senal vertical

Imbornal

Pozo saneamiento

OB |

b Arqueta electricidad

Arqueta telefonia

Abastecimiento agua potable
mmmms - Symidero lineal

TIf Cabina teléfonica

once Quiosco ONCE

Alumbrado publico

=] Boca de riego / incendio
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EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA

COA CADIZ N° 920 %/

CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO ACTUAL
CALLE CILLA

ESCALA 1/100
MARZO 2022 PE 04- 1 1

PROMOTOR
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CTUACION 2 , ,
4 DE INFEGRACION : PLATARQRMA UNICA

SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM _ CAUECILLA
ARCO DE BELEN [ BIC
VARIABLE VARIABLE

2 2.95-3.10 9

2 2

&| ACERADO z

I I

® & (B:ﬁ"iﬁgs’* CALZADA EXISTENTE &
20750 LAVADO Adoquin granito corte cizallado ACERADO
' acabado rugoso 20 x 10 x 8 cm BALDOSA
COTA ALINEACION CHINO
. 0.00 cota existente LAVADO CALLE MORITOS - ALAMOS
DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACERADO Y CALZADA

‘7.48

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR

7.36
‘ ‘7.31

SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM
SE REUTILIZA EL ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA

0 0
< <
2 2
57 6 ANCHO CALZADA VARIABLE segiin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO 6
8
7 L . =z SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA b
8 h J I} 2 9 5 _ 3 'I O - TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
A\ ,‘ o 8 5 . . accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
3 5 - Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
N4 a, VARIABLE VARIABLE ismo, la edificacion y el en ia.
6 s 296.50 - Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se el técnico de basicas de ibilidad y no
N T / B ALDOS A é § B ALDOS A discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)
LL(I,? 5 30x60 x 3 2t z& 30x60 x 3 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.
S w o w O
5 ~ 29657 N GRANALLADO Sa CALZADA Sa GRANALLADO Descripcion de los materiales utilizados:
(D . &L S GRIS z £ Z £| GRIS Pavimentos de itinerarios accesibles:
N N L X . g BANDA DE RODADURA CORDON CENTRAL BANDA DE RODADURA 83 Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES
4 S <L 0y 5 COTA ALINEACION S 9 Adoquin de Hormigén ADOQUIN RECUPERADO Adoquin de Hormigén 82 (Ceglg‘r:-gglglngpégLrgécgu:;cgu a garajes privados)
— N 0.00 cota existente Resbaladicidad: CLASE 3, RESBALADICIDAD Rd >45
Q Pavimentos de rampas
3 Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS
Z Resbaladicidad: > 45
3- Pavimentos de escaleras
Q Material: Baldosa Granallada Y franja senalizadora de 5 cm mdérmol abujardado a 3 cm de borde
S— . Color: GRIS Y BLANCO
SENAL VERTICAL 29136 Resbaladicidad: > 45
, VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
PRIORIDAD PEATO > 7
PAPERA N Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %
% Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar % 2,00
T Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m > 1,80 m
0 m Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal < 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos 3,00 m - 6,00 %

N //\ Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 %
/
NN N DY
0 "ESCALERAS (Rgto art. 15, Orden VIV/561/2010 arts y 46)
NN N

Trazado recto
292.9 Numero de peldanos por tramo sin descansillo intermedio: minimo 3

N

AN Huella 0,30 m

Relacion huella / contrahuella 0,60

PATRON PAVIMEI% CALLE CILLA . o »

Angulo huella / contrahuella 90°
Peldafiosos: Anchura banda senalizacion de 5cm a 3 cm del borde
Ancho libre >1,20 m y >3.00m

Fondo de meseta embargue y desembarque al inicio v final de escalera 1,50 m
. o I o . Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
A I | :”% I N | A 200 X 100 X 80 d . d 3 2.1 & \ Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera
\ ,:‘ / j:] :]:]% g:] :][:E E * * : Oguén re_Culﬁ)ega (O istico ) (J@% Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio y final Altura 1.10 M
N v acabado cizallado ( rustico &
N | &
J‘} L_IL_ILA N IE ] {1’ § Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
B (LI A NI 1 B Q§ \q',@\ aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M
il C ks R . 2 S8
2 [ I & 200 x 100 x 60 |:| adoquin hormigén prefabricado e N Diametro del pasomanos De 0.05 M
€ w L] ‘ L1 _{m e — color gris oscuro (RODADURA) iaah \'Qé‘ /— ——— Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 0.30M
N S LE'_ llj:] ZZ] :][ll Ell @ NN, ; — \
@ ) 5 . QO .0 —— e
. : i ] o L L)< BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS SEM P ~_ RAMPAS (Rgfo art. 22, Ordlen VIV/561/2010 arfs. 14, 30 y 46)
g s g ll = [:u‘ QID:] E ; 14 p 7 §\§ e ™ o Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
S O - v e RN ~ i =
e} L o w w o S . s ~ Anchura libre >=1,80 m
g o 9 j:][%‘& E:}[ I 9 -g ITINERARIO ACCESIBLE . BALDOSA GRANITO FLAMEADO L ~ // \\\ // Longitud de tramos sin descansillos < 9,00 m
= = ) O | I 3 L_IL_Jj = i / AN - Tramos de longitud <3,00m /10,00%  ENTRE3/6m<8,00% hasta 9m <6,00 %
aQ = A | [ = Q X ” l¢]
E | % 2 < 0 I ~ &L]:]:]E 2 © BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA N ,// \ /// Pendiente longitudinal Tramos longitud > 3,00 m y > 6,00 m 8,00 ; Pendiente transversal méx 2%
o Q| 2 :":":lD ~ A I JC ] o 30x60 AN o Ancho de mesetas = Ancho de rampa Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 1,50 m
1 e e 8 \ /
o — — [ I N | | GRANALLADA GRIS X h N\ 7 zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m
w S 1 1.5 1 AN AN ’% - -
o I '8 'l L] :H—]L - - L] :][:I l '8 3 cm espesor N ., N\ — Franja senalizadora pavimento téctil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.
P © N N N N | | g N N | 5 : N N\ = Pavimento TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL de fondo 1.20m en ambos extremos.
= g [ L 1 L1 [ N g ] \ 7
= [N PR 1 1 I I =5 I | B = " 7 BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010)
' o Ilj :]:]D A |D:]:] EIl e £ N =
| © © " .
o | o o N > Barandillas inescalables.
: 5 L L _JC I = [ I [ = == 3] b 7
= © -+ — © Q = Alfura 1.10
s o (O | ) 2 5 / NOTA:  ELITINE Pasamanos continuos y dobles. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno
N L= [ ! L] J § / \ ESPACIO UR Altura 1,10 m
l I I L J T < / \ BT 5: ifi Diametro del pasamanos 0,05 m
- J e ART 5: iti o
ll j:]:]:][]l- - T ] l l banda| recuperacion BORDILLO EXISTENTE / \ ~baio Prolongacion de pasamanos en cada tramo 0.35m-0.30m (en plano) art.15.6
= i g
R N7 N\ Ii o tr
\ || m—— | ) Ul / 7
e \ / 7 {> | AnCOS ACCESIBLES (Rgfo art. 26, Orden VIV/561/2010)
o - | - ° g ! // Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion
e 2 g | 7 Altura asiento 0,45 m
< < | ~ .
£ CALZADA £ i 7 Profundidad asiento 0,45 m
SI EL TRAZADO LO PERMITE, MIN 1.5 M & El SIN LLAGUEADO g ) Tachuela de latén cada 80 cm | > v Altura Respaldo 0,50 m
g 2 3 £ 8 / p Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m
§ § BANDA RODADURA g BANDA RODADURA cgy § /,/'/ Dimension soporte region lumbar >15 cm.
i g ¢  NUEVO PAVIMENTO [= NUEVO PAVIMENTO < g NUEVO PAVIMENTO 7 Espacio libre al lado del banco 1,50 m a un lado
ADOQUIN EXISTENTE & S ADOQUIN HORMIGON ADOQUIN HORMIGON & SOLERIA 30X60 7 Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m
NO SE INTERVIENE £ J PREFABRICADO PREFABRICADO 5 £ HIDRAULICO v
g 3 5 E GRANALLADO GRIS S )
5 w 0.76m w 5 o NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.
9 § .§ 9 // NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:
2 s § é’_ % § s % // = ART 5: itinerario peatonal accesible . E’I viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones
2 2 2 7 N vLZ Z requeridas y se excede la pendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
6 ..i -~ N N AVV e ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.
I 7 v Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma nica de uso mixto donde tendra preferencia
w Y < = = el peaton.
/
ACERADO VARIABLE >80cm i \ - v @ v
I ACERADO VARIABLE >80cm N
> 86.
I W J ™
I S 9.5 267,99
N PRO 0 BA O YD O
N\ S »
&y PAY B TACTIL #DICADOR DIRECCIANAL HH
288.57 e
{direcciona S0 'a esedlera Iz 1.30! i
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e I ORICO D DINA DONIA
; C JC JC _10=¢ - _JC _IC ]

7 S f e o oo . q o

- a I C L JC 1] ID:]:][: l ﬁ <RESULTA INVIABLE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL articulo 5. Condiciones generales del, - 7 5 &

A e —— -IDD:]:]:]:[]:[ 2 +tinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV. : : : : ] c

o l . L L o + SE HA MEJORADO notablemente las condicioes de accesibilidad en las plataformas tnicas d datucs : H

= L JC I 10 'D:]:][: = . de\uso mixto, en cuanto a que la acera y la calzada estan a un mism nivel, teniendo : ! Junta de Andalucia f
a 2] 3 : ! . ! ' G N Consejeria de F Inf turas ]
% j:]:]:]:]:]:][] D:]:]:]:]:][:E g . priokidad el transito peatonal. ADEMAS Queda perfectamente diferenciado en el pavimento | el ) : "y Ordenacién del Territorio i
| @ ] ' . . . . . ' 1 )
c | | b | . la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, asi como. d

Elisle %]_]:[]_]:]:]D l[]:]:]:]:]:% Tk + la sefia|izacion vertical de aviso a los vehiculos. 2 :

r S 5 ; ; = NT INVERSION TERRITORTAL INTEGRADA 4

= j:]:]:]:]:]:][] D:]:]:]:][:[ T ' POR las dimensiones de la calle resulta imposible en estas areas excepcionales el : - Andalucia ,: NIA (IT1) PROVINCIA DE CADIZ i.

£ 'lj:]:]:]:]:]:][] ID:]:]:]:]:][:[I = ' cumplimielto de paso de 1,80m con la simultaneidad del trafico rodado. En situaciones ' . __semueve con Europa a4c O
] ",: NI\ \ ﬁ . puntuales s& ha podido alcanzar el 1,50m. Ademas se afade la imposibilidad del . ° 42 M

I 8 j:]:]:]:]:]:][] ID:]:]:]:]:[]:E'l 3 ’ cumplimiento, del Articulo 13. Vados vehiculares en cuanto a que estos invaden el dmbito deE “ EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA PROMOTOR IE % (</[)

‘ ' del iti i tonal ibl incid tonal ' ,

f I === ) B E et ek i o T P e Y SO I e : AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE |2
| C JC JC 10 I ® o S|
y O JC I C I i = [ S s i - [ 5 X &
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