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LEYENDA DE REPLANTEO: MATERIALES, DESPIECES, MOBILIARIO

<]> FRANJAS TRANSVERSALES DE DOS HILADAS DE

ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO 20X10X5,
BLANCO SEVILLA, ACABADO SUPERIOR
FLAMEADO

TRAMA LONGITUDINAL Y ENCINTADO DE
ALCORQUES, PIEZA DE GRANITO DE 40X6X5,
BLANCO SEVILLA, ACABADO SUPERFICIAL
FLAMEADO

PANOS DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO
10X10X5
ACABADO SUPERIOR FLAMEADO

Wl:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l DISPOSICION TRANSVERSAL solado adoquin 10x10x5
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DISPOSICION LONGITUDINAL solado adoquin 10x10x5

SOLERIA DE GRANITO MULTIFORMATO, VARIOS
ANCHOS x VARIOS LARGOS X 5, Lmax=60cm. GRIS
ROBLEDO,ACABADO SUPERIOR FLAMEADO

SOLERIA DE GRANITO 20X20X5, GRIS ROBLEDO
ACABADO SUPERIOR FLAMEADO

@ IMBORNAL CON REJILLA METALICA DE 20X1.60 6
20xLARGO VARIBLE

O PAPELERA

SECCION PIEZAS DE SOLERIA DE GRANITO MULTIFORMATO

60

LEYENDA RASANTES PROPUETAS
1 SOLERIA DE GRANITO MULTIFORMATO, ACABADO FLAMEADO. VARIOS ANCHOS, VARIOS LARGOS. Lmax=60, & = 5 cm

( 2 CAPA DE MORTERO DE CEMENTO (1:4 ) e max =5 cm, e min=3cm
2\19 Cota umbral puerta 3 SOLERA DE ACERADOS EXISTENTES O NUEVA SOLERA, SEGUN ZONAS

TRAMO 1

263.00 Nueya cota propuesta

SECCION PIEZAS DE ADOQUIN DE GRANITO

5

0.00

: | ] ‘
i T T 1=+
10X10X5

ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO CON CARA SUPERIOR FLAMEADA. 10X10, e =5 cm
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO (1:4) e max =5 cm, e min =3 cm

SOLERA DE HA-25/b/20 e =5 a 8 cm, segun zonas. e = 12cm en zonas a demoler
MALLAZO @ 6 20x20 cm

REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:6) e=1-1,5cm

TERRENO COMPACTADO O CALZADA DE ADOQUIN DE GRANITO EXISTENTE

oOghWN =

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA
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B N EEEUNEENE N MEAMBITO DE INTERVENCION

RED DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EXISTENTE
RED DE POLIPROPILENO - DIMENSION EN PLANO

IMBORNAL - SUMIDERO EXISTENTE

REJILLA DE HIERO FORJADO
60 x 40mm

POZO REGISTRABLE ( CON TAPA)

POZO DE ALCANTARILLADO

HORMIGON PREFABRICADO

POZO DIMENSIONES 1,60 Y 90 CM DE DIAMETRO
TAPA HIERRO FUNDIDO

POZO NO REGISTRABLE

POZO DE ALCANTARILLADO

HORMIGON PREFABRICADO

POZO DIMENSIONES 1,60 Y 90 CM DE DIAMETRO

| NUEVO IMBORNAL CON REJILLA LINEAL
REJILLA HIERRO FUNDIDO
DIMENSION; 20 X 1.60 M

NUEVO ENTRONQUE ALCORQUE / REJILLA CON RED
I = XISTENTE DE PLUVIALES - DIAMETRO 160mm Y 200mm
DIAMETRO EN PLANO

% SENTIDO DE TRANSCURSO DE AGUAS EN NUEVA RED

SENTIDO DE TRANSCURSO DE AGUAS
RED SANEAMIENTO EXISTENTE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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ENDA TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MO
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Retirada de sefializacion a almacén municipal )
Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal @
Retirada de arbol a vivero provincial [ ]
. ra . . I ‘
Retirada de farolas a almacén municipal \°

Demolicion de bordillo de acerado

Demolicion de soleria de baldosa prefabricada

Demolicion de imbornal existente 1
Mantener bordillo y cota existente

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media O
de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliacion

de alcorque existente a 1,00x1,00m

Excavacion de zanja lineal para instalacién de nuevos
imbornales (profundidad maxima -0,30m)

Apertura de zanja para colocacion de nuevo bordillo
(profundidad maxima -0,30m)
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SIENDO UNACALLE QUE
CUENTA CON ELEVADOS

RESTO DE ASJTUACIONES. pOR LO

TANTO SE CAJEARA LA ZONA DE
DEMOLICION QUE

CORRESPONDERA AL AMBITO DE
RODADURA PARA INSTALAR
AROQUIN DE HORMIGON
PRERABRICADO GRIS. EL AMBITO
CON DA TRAMA DIFERENCIADA
CORRESRONDE A DICHO TRAMO
QUE NO Sk DEMUELE.

ADOQUIN DE GRANITO QUE NO ES OBJETO DE MODIFICACION
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CALZADA - AMBIT( DE INTERVENCION

IN LLAGUEADO

200 x 100 x 80 f//////////////////f

200 x 100 x 60

adoquin recuperado

]

BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA

30x60
GRANALLADA GRIS
3 cm espesor

ALINEACIONES

SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1.5 M

ADOQUIN EXISTENTE
NO SE INTERVIENE

ACERADO VARIABLE >80cm

BANDA RODADURA
NUEVO PAVIMENTO
ADOQUIN HORMIGON

PREFABRICADO GRIS
CORDON

EJE MITAD CALLE

ENTRAL

BANDA RODADURA
NUEVO PAVIMENTO

ADOQUIN HORMIGON
PREFABRICADO GRIS

ADOQUIN EXISTENTE
NO SE INTERVIENE

4” ADOQUINJRECUPERABO H

ACERADO VARIABLE >80cm

e

FACHADAS

Tachuela de latén cada 80 cm

acabado cizallado ( ry

adoquin hormigon prefabricado
color gris oscuro (RODADURA)

ADOQUIN DE GRANITO QUE NO ES OBJE

BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS

1DETALLE PAVIMENTO FACHADA SINGULAR - CONVENXTO DE\LAS DESCALZAS

O DE MODIFICACION

SRS
ST S
S VS
SRS

PRIORIDAD PEATON

STENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS

Enmarque elemento SINGULAR

CANON: BALDOSA 30 X 30 MARMO
ABUJARDADO ESPESOR 2 CM

soleria pieza de marmol abujardado
liston: 8 x 30 cm 2 cm espesor

soleria pieza de laton 8 x 30 cm
liston: 8 x 30 cm 2 cm espesor

adoquin recuperado
acabado cizallado ( rusti

200 x 100 x 80 %////////////Z
200 x 100 x 60 S

adoquin HORMIGON PR
GRIS OSCURO

30x60

HIDRAULICA GRANALLADA
GRIS
3 cm espesor

Pieza de junta de latdn 1.5cme

SEPAN
L O
oS

DS
W
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................................................................... -

RESULTA INVIABLE EL CYMPLIMIENTO ESTRICTO DEL articulo 5. Condjciones generales del:
itinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV. .
SE HA MEJORADO notablemente las condicioes e accesibilidad en las plgtaformas Unicas
da estan a un mism nivel, teniendo

ectamente diferenciado g&n el pavimento |
| itinerario peatonal actesible, asi como.

de uso mixto, en cuanto a qle la acera y la calza
. prioridad el transito peatonal. ¥A
. la zona preferente de peatones), por la que discurre

la sefializacion vertical de aviso q los vehiculos.

POR las dimensiones de la calle resulta imposible en estas areas excepcionales\el
' cumplimiento de paso de 1,80m con la simultaneidad de} tréfico rodado. En situaciones .
| puntuales se ha podido alcanzar el 1)50m. Adel € afiade la imposibilidad del .
cumplimiento del Articulo 13. Vados vghicutafes en cuanto a que estos invaden el ambito deE

» paso del itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peatonal !

JATRYOR

CALLE CILLA

AYUNTAMIENTO

SENAL VERTICAL
PR{ORIDAD PEATO
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ACTUACION 2 ,
ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFO

LEYENDA TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Retirada de sefializacion a almacén municipal

Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal

Retirada de arbol a vivero provincial

Retirada de farolas a almacén municipal

Demolicion de bordillo de acerado

Demolicion de soleria de baldosa prefabricada

Demolicion de imbornal existente

Mantener bordillo y cota existente

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media
de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliacion
de alcorque existente a 1,00x1,00m

Excavacion de zanja lineal para instalacién de nuevos
imbornales (profundidad maxima -0,30m)

Apertura de zanja para colocacion de nuevo bordillo
(profundidad maxima -0,30m)
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Buzodn de correos
Bolardo

Banco

Farola

Arbol. Naranjo
Arbol. Palmera
Senal vertical
Imbornal

Pozo saneamiento
Arqueta electricidad
Arqueta telefonia
Abastecimiento agua potable
Sumidero lineal
Cabina teléfonica
Quiosco ONCE
Alumbrado publico

Boca de riego / incendio
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PUERTA

SS
SN
~

.
N

Vi,

7
iy

Wi

Fl

PUERTA
288.08

o
o
o

el
2
. &

N @
> -
Rl
0] -
el _ -
o _Z
3 -
fss /a 78 ~ = 288.06
| — o = PUERTA
z e
-
187.60
-
_ A
~ 8
- = -
‘r i 288.00
PUERTA
rd

87.80
PUERTA

S
Y

PUERTA

289.95
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N CALL
N LEYENDA RASANTES PROPUETAS
\\ 2&1} Cota umbral puerta
o N NO MODIFICADO
\\ 263.00 Nueva cota propuesta
261.19 ] Cota original mantenida
\\\\ 261.19 COta ORIGINAL AYUNTAMIENT!

Eje de Calzada y Corddn central

CALLE MORITOS - ALAMOS

I cDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR
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289.59
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PUERTA

AMBITO CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO RUSTICO, EL

RESTO DE CALZADA ES DEL MISMO MATERIAL, PERO EL ESPACIO
MARCADO CON ESTE ENTRAMADO CORRESPONDE
TRAMOLONGITUDINAL QUE NO SE DEMUELE.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER A

Fondo Europeo de Junta de Andalucia

- Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarml ID Reg ion E| y Ordenacidn del Territorio

SRy

Andaluca = = ﬁ

~ semueve con Europa =

ALUNTAMIENTO INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
MEDINA SIDON (ITI) PROVINCIA DE CADIZ

TN St TR TR T

[Tt

COA CADIZ N° 920

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA PROMOTOR

AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE i
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA 1
MARTA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTAY

Secretaria General de Vivienda
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CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO ACTUAL
PLAZA DE LAS DESCALZAS - NTRA SRA PAZ

ESCALA 1/100
MARZO 2022 PE 03-03
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14 14 14
ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA ACTUACION SINGULAR: PLAZA DE LAS DESCALZAS 7
L] n R
) 6 CAL
4 - - -
PATRON VIARIO PLAZA DESCALZAS seccion |Ong itudinal
® e 5
:H:H:H:l% Q 200 x 100 x 80 7// // adoquin recuperado
07/, W T l: j:”:ll:ll:ll:lgé l:l <C L | acabado cizallado ( rdstico )
o R W i = 4
g L BANCOS. 2 UNIDADES DE LOS CUALES 1 ES ADAPTADO
C meampampanpan | 18] L7 S AR 26 612010 ]
0 | 7 ) 5 . - ) /
2172877877072 ol % 0 200 x 100 x 60 |:| adoquin hormigén prefabricado
'GE:[:S[:SE:D 2 W N R E color gris oscuro (RODADURA) a) Dispondran de un disefio ergonémico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida
o SEEC: oy : ru"w SANE [ ! — entre 0,40 my 0,45 m. 3
UBSDD% DB i |: D D : ﬂ b) Tendran un respaldo con altura minima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. — AYUNTAMIENTO
DSEED DII:I:|I:|: : — 1:—"\ BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS ¢) Alo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondré de una franja libre de obstaculos de 0,60 m de ancho, Z
Z [:}:][:SDE DU (N D D que no invadira el itinerario peatonal accesible. Como minimo uno de los laterales dispondra de un area libre de obstaculos 2
g ;;;;;; GC:DD[:]D C”:”: donde pueda inscribirse un circulo de didmetro 1,50 m que en ningun caso coincidird con el itinerario peatonal accesible.
g % 1{:}[:“:“::} DU JIC__ ] D D | ﬂ BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA :ﬁiA?:\gA\;\:\?:s[;?;JLfo LATERAL ESCALERAS ACCESO A PLAZA Y RAMIPA. 2. La disposicién de estos bancos accesibles en las dreas peatonales serd, como minimo, de una unidad por-cada agrupaﬁ@nia@
E DSBDB% o ] o U 30x60 a) Tendrén una seccién de disefio ergonémico con un ancho de agarre de entre 4,5 cmy 5 cm de didmetro. En hingdn caso ¥, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fraccion. Jj\j\r\/ AL MORIOS - ALAMOS
a GE j / : :] [a] DU D D a Q GRANALLADA GRIS dispondran de cantos vivos. = 1 ! - 95
E %%%%:] E % é [—] 3cm espesor b) Estaran separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujecion sera firme y no deberd interferir el paso
a o continuo de la mano en todo su desarrollo.
|8 e i o B DU C ] DDB E
% EDSDS & l:| g c) Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocacién estara comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95 y ;:E;«L::s{;r«nm;m; e re N
3 o Il I o L 1,05 m, y en el inferior entre 0,65y 0,75 m. st Shonas t\; \\\// —
i 1 T © ol /—— o SO M) | m
777 i F = u , A Sl - 7
7777 =g 5 3.46 5.00 1.80 5.00 3.32 8.12 — L
AT Y, e 2 R == S 7] IS
i 37737 L UEVO|PAVIMENTO g j F
T ™ BOLERIf 30X60 = 30 291.74
= s I I HIDRAYLIC F 1 = s > <
il e o pif) | el 119 L 5 L B EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR
C T 1 - N I (I : ] 290. 290.94
i [ I .30 ) B N T i =
=1 é:? ] _ —
1 —SIN (LAGUEADO 290.14/ &
v CALFADA
ST EL TRAZADO LO PERMITE, MIN 1.5 M = & Tachuela de latén cada 80 cm
3
BANDA RODADURA 2] BANDA RODADURA
NUE\/]O P/\\/’IMéNTO é NUE\/’O P/\VVIW)E\/TO NUEVO PAVIMENTO LEYENDA RASANTES PROPUETAS %(
ADOQUIN EXISTENTE ADOQUIN HORMIGON =i ADOQUIN HORMIGON SOLERIA 30X60 s (é\
NO SE INTERVIENE PREFABRICADO o PREFABRICADO HIDRAULICO
° c “ ¢ GRANALLADO GRIS 261-1} Cota umbral puerta A
" — CORDON §ENTRAL — N S NO MODIFICADO < ')z(\
ADOQUINJRECUPERADO
g S — g 263.00 Nueva cota propuesta '?O
5 I ] [ [ 5 S 2
b =z S
3.00 261.19 Cota original mantenida <
ACERADO VARIABLE >80cm
ACERADO VARIABLE >80cm \
- TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de 26 1 . 19 Cota ORI G I NAL E 1/ 1 50
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

= Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el que Tegula las normas para fa enfas infraestructuras, et
urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacién para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.

K
BANDA DE SENALIZACION DE 5 CM A 3 CM DE B
PIEZA DE MARMOL ABUJARDADO CANTO VISTO

Descripcion de los materiales utilizados:
Pavimentos de itinerarios accesibles:
Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMEXTO PODOTACTIL BOTO
(en acerados para marcar acceso a garajes privados)
Color:GRIS Y COLOR CLARO

Resbaladicidad: CLASE 3, RESBALADICIDAD Rd >45

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4 ~

RESULTA INVIABLE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL articulo 5. Condiciones generales del I

itinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV. p I
HA MEJORADO notablemente las condicioes de accesibilidad en las plataformas tnicas

de uso~ixto, en cuanto a que la acera y la calzada estan a un mism nivel, teniendo

Pavimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS

Resbaladicidad: > 45

Pavimentos de escaleras '
Material: Baldosa Granallada Y franja sefiajfadora de 5 armol abujardado a 3 . A ‘ / - p p
ol RIS ¥ BLaNGG Cada Tirania sendygadara de > cm marmol abujardado a ! prioridad el Transito peatonal. ADEMAS Queda perfectamente diferenciado en el pavimento !
Resbaladicidad: > 45 . la zona preferente de~peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, asi como.
VADOS PARA PASO DE PEATONEy/[Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20.45 y 46) ! la sefializacion vertical de 3visa a los vehiculos. . >~

Pendiente longitudinal del plano siclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 % . R : / /A A
: POR las dimensiones de la calle resulta impggible en estas areas excepcionales el
o inclinado entre dos niveles a comunicar % 7/ . cumplimiento de paso de 1,80m con la simultaneidad del trafico rodado. En situaciones

con la calzada) >1,80 m> 1,80 m

Pendiente transversal del pl

Ancho (zona liore enrasa puntuales se ha podido alcanzar el 1,50m. Ademds s&afade la imposibilidad del

Anchura franja senalizaglbra pavimento tactil = 0,62'm =\ongitud de vago o , X /| . . C

Rebaje con la calzadgkQ,00 cm 0,00 cm cumplimiento del Articulo 13. Vados vehiculares en cuanto a gue_gstos invaden el ambito de ’4( .
- paso del itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peatonal ‘ (g

VADOS PARA P/éo DE \E«»QULOS (Rgf)/orﬂ 6, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46) S I N

Pendiente longfudinal en Tramosw Itinerario peatonal < 8,00 %
Pendiente loggitudinal en tramos 3,0 - 6,00%

PendienteAransversal = Itinerario peatonal <2,00 %

PAS®S DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)

| ok e
— PASAMANO! v

Achuro (zona libre enrasada con la calzada) Yado de peatones ey
ART 30 V! =

Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 0,90 m

Franja sefalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada

Anchura = 0,60 m

Sendalizacién en la acera Franja senalizadora pavimento tactil botones Longitud = Encuentro

calzada-vado

PTE: 8%
(03 DOBLE LATERAL

zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 % T Tt s W0

Ancho minimo > 1,80 m TT \

Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 m rejilla, y de las rejillas en registros.

AL
L ASAMANDS DOBLE AT
/ ART 30 VIVS6

ESCALERAS (Rgto art. 15, Orden VIV/561/2010 arts y 46)

Trazado recto
Numero de peldanos por framo sin descansillo intermedio: minimo 3

SENAL VERTICAL
PRIORIDAD PEATON

Huella 0,30 m

Confrahuella (con tabica y sin bocel) 0,133
Relacion huella / contrahuella 0,60

Angulo huella / contrahuella 90°
Peldafosos: Anchura banda senalizacion de 5cm a 3 cm del bofde
Ancho libre >1,20 m y >3.00m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en arigulo o las partidas 1,20 m
Anchura = Anchura escalera Franja senalizadorarpavimento tactil = Anchura escalera
Barandillas inescalables: Coincidiran con inici6 y final Altura 1.10 M

ihal de escalera 1,50 m

e VIARIO PLAZA DE LAS DESCALZAS: SIENDO UNA CALLE QUE YA
@\ CUENTA CON ELEVADOS PARAMETROS DE ACCESIBILIDAD, LA

Diametro del pasamanos Be 0.05 M
Prolongacion de pasgmanos en embarques y desembarques 0.30M

ACTUACION SE ENMARCARA EN LA MEJORA ACUSTICA Y EN LE
EQUIPARACION ESTETICA CON EL RESTO DE ACTUACIONES. pOR
LO TANTO SE CAJEARA LA ZONA DE DEMOLICION QU

T
g T !
Tl
Tl

T

RAMPAS (R {. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

: T
2 \ SRS « - ‘ 1w 289.
Se consideran rampds los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m. \ ) g ‘ ‘ ‘ \ N L \PUERTA
Anchdra libre >=1,80 m ' 5 > s \ S
\ \ X é A \ . i g R E

ngitud de framos sin descansillos < 9,00 m
Tramos de longitud <3,00 mX 10,00 % ENTRE3/6 m<8,00% hasta 9m <6,00 %
Pendiente longitudinal Tramos lgngitud > 3,00 my > 6,00 m 8,00 ; Pendiente transversal méx 2%
Ancho de mesetas = Ancho de raxnpa Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 1,50 m
zonas de desembarque Con cambitnde direccion 1,80 m
ranja senalizadora pavimento téctil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.
Payimento TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL de fondo 1.20m en ambos extremos.

SECCION CONSTRUCTIVA CALLE|ARZOBISPO PERE

BARANLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561)2010)

N LATERAL PLAZA DE LAS DESCALZAS 4 l
Mg 110 SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Pasamanos confiuos y dobles. A ambos lados, sin aristady diferenciados del enforno -
biameto del pasamSngs 005 m REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
Prolongacion de pasamdos en cada tramo 0.35m-0.30m (en plsno) art.15.6 ’
PLAZA DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
S e y 295-3.10 g L
2 2 PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
Profundidad asiento 0,45 m T T &
//:::E;g ZZSZC:;?)SOO%SC?ZZ; respecto del asientoX,20 m § o ] o § o /// - % CALZADA EXISTENTE :&j HISTORICO DE MEDINA SIDONIA
i i jon lu > . £ 69 200 x 100 x 80 adoquin recuperado
EDS:(:;Z?Z:;)Z?E}Z:S;Zl;r:r;zalr,s(;ichmun| < l.i :lill:ll:l 'I‘.I * * //////////////// acagado cizaITado ( réstico ) ADOQUIN GRANITO RUSTICO Adoquin gra nito corte cizallado ACERADO
Espacio libre en el fronfal del banco >0, ‘f’ j:ll:ll:l lf_:" NO SE DEMUELE acabado rugoso 20 x 10 x 8 cm BALDOSA
NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO @ % !5! %ll:é l§] 200 x 100 x 60 |:| igﬁ)?_uglplshggzxggn(groeéaAbéb:gdAg COTA ALINEACION E:\i":go E_
£ £ L J E% coi. . & Junta de Andalucia e
[D:’ % g %% :|:I|:| %% E 9 % BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS 0.00 cota existente Eoel;i?rsl‘l-‘;o g:;’radl? | | Conseieriade Fomento, Infraestructras F
_, e ¥
el peatén. % il ~_§ E ) E 5 - - - 5 - s ’ . o R — - < - :: y Ordenacion del Territorio ,EJ
: ‘§ | g - DDSZEDD m > DU 8 [ BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA e il A A A : o 5 > e , E
Sl £ a JL 2 g |FE—— 3060 - g AYUNTAMIENT INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA %
a8 D 8 DD %%:D — = = DU a1’ [ GRANALLADA GRIS Andalucia MEDBINA SIDONIA (ITI) PROVINCIA DE CADIZ i
2 31 e =" [ o o o 3 cm espesor __semueve con Europa {
A % DDﬁ L Liesseat ‘ﬁ&DU /[ , PROMOTOR
= D 2 DD I ]f“ﬂ E i DD g [ SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA i
D g DD FI H [ H | ]% E | H | ! FDU ‘lﬂ: [ g SE DESMONTA EL ADOQUINADO DE CALZADA ( PARA REUTILIZARLO) Y SE EJECUTA SOLERA DE HA DE SOPORTE AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE i
D B DD Fl ] - J% %{ JT“EHFDU B [ § SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA 53
“ = “ i - F
C T [ = 2 2 3
I I I Sl I I I\ = o a . ‘
(i 1 e U@E%D e wnmnn | Ul bancalrecuperacion BoroiLLo exisTenTe < g MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA}
D ﬁ DD LI 1 LUQ %DJ L AL DU %[ ‘é = CALZADA DE NUEVA EJECUCION < COA CADIZ N° 920
== = = 3 3.05 M
\ ; ) B2 siN LLAGUEADO, e ' PLAZA
) / ACERADO VARIABLE ' é C/\LZ!\D/\ § ACERADO VARIABLE . h I d I . d 80 PAVIMENTO EXISTENTE 5 . 5 N
s RAZAD MITE, sMog 4 SIEIGT ) , MIN 1.5 achuela de laton cada 80 cm i y 8 g
1 EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1E M % §| IE% RAzg[o LO PERMITE, MIN 1.5 M g u QBOS%UI;II\EIMGURE/_I\-,\I;ITO RUSTI 2 . % ) % gé&ggig CALLES EN PLATAFORMA UNICA
J L8 (UboeaviMento g NUEVO PAVIMENTO 3 B nuevo pavivENTO 23 go
woormero {1 Weewiers  §  ddorimew {f weomme gt CALZADA -{ GRANALLADO | ESTADO REFORMADO Y ACCESIBILIDAD
HIDRAULICO g 5 PREFABRICADO GRIS UJI PREFABRICADO GRIS |, § £ HIDRAULICO 25 Z25 GRIS
X GRANALLADO GRIS 5 g I g 5 GRANALLADO GRIS COTA ALINEACION g o] §‘ BANDA DE RODADURA CORDON CENTRAL BANDA DE RODADURA 2 §
S . 00 o omame | So% T meaharoen | Smnamer G2 PLAZA DE LAS DESCALZAS - NTRA SRA PAZ
S SRR 2 i 8 é—/ ADOQUINJRECUPERADO % g % hea A ent
S BEESS 3\ 5 : mﬂ £ [ I T [ | F Lo T SOLERA de HA e:15 cm L /
e\ i 3.00 uevosolera 025l . 1L ii g 2ilr. B : MARZO 2022 PE 03.04
\‘\\\\\*‘“\\ ACERADO VARIABLE >80cm : - / N
: 288.00 7 ACERADO VARIABLE >80cm RLAL S
5 PATRON VIARIO PLAZA DESCALZAS|
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L4 _ — >
ACTUACION 2 P 57
z ! L S - 8 o
NAS DE INTEGRACION\; PLATAFORMA UNI o o
\ o it = 2 -
LEYENDA TRABAJOS PREVIOS, DEM/()LI\CIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS LEYENDA ESTADO ACTUAL r A = 2 e 286,00
N -
/ PUERTA
Retirada de sefializacion a almacén municipal @ Buzon de correos !@ = S5 2 §
pe 287.80
Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal @ Bolardo A 2 .
- s .
Retirada de arbol a vivero provincial [ ] Banco : % 6
\ﬁe@‘“
Retirada de farolas a almacén municipal : : Farola

Demolicién de bordillo de acerado Arbol. Naranjo

Demolicion de soleria de baldosa prefabricada Arbol. Palmera

287.69
PUERTA

Demolicion de imbornal existente

Mantener bordillo y cota existente

Sefial vertical

Imbornal

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media Pozo saneamiento

de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliacion
de alcorque existente a 1,00x1,00m

JOE [K

Arqueta electricidad

Excavacion de zanja lineal para instalacion de nuevos Arqueta telefonia

imbornales (profundidad maxima -0,30m)

Abastecimiento agua potable

Apertura de zanja para colocacion de nuevo bordillo
(profundidad maxima -0,30m)

& O RLOODHOOOOD

u

Sumidero lineal /

VEaN S

TIf Cabina teléfonica

once QUiOSCO ONCE

2 J
%7/.27 / g
o 49 287.21
PUERTA
S
26 N

Alumbrado publico

N
3
2

T
2
&>

[=]  Boca de riego / incendio

///,,

LEYENDA RASANTES PROPUETAS

261} Cota umbral puerta

. o NO MODIFICADO

PUERTA & #8714

\ 263.00 Nueva cota propuesta
&
& Fy Cota original mantenida
F
§ PUERTA 261.19 Cota ORIGINAL
ra

Eje de Calzada y Corddn central

iy

o1 -
RA! DE
- JUR ANBITO
CAUE sANLVJ FUERA DE- AN

NALY
pEATO!
pROYECT

PUERTA
287.07

~ PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
' PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

I DIFICIOS DE CARACTER SINGULAR

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

o>

Pus;zws

7/

Junta de Andalucia i

Consejeria de Fomento, Infraestructuras
y Ordenacidn del Territorio

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

N

i
i
[
1 N
YUNTAMIENT INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA =
/ Andalucia #** EDINA SIDONIA £

(ITI) PROVINCIA DE CADIZ
~se mueve con Europa

PUERTA
O

N
2%

Secretaria General de Vl;lenda
SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 8/14

PROMOTOR ¢

&>/

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
§ §§ AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
7 7

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA 3
ﬁl/ P MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ
/ PUERTA COA CADIZ N° 920

F,
/7 ‘>§\
/ f

/ 7
7

) £ \
86.60
PUERT gho / § PUERTA

ARQUITECTA PROYECTISTA%

e

CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO ACTUAL
NUESTRA SENORA DE LA PAZ

ESCALA 1/100 PE 03.05
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ACTUACION 2

¥3%0)
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u:ﬁg!%l

>0.80m

dispasicién

banda recuperaciéon BORDILLO EXISTE%TE

LINEA DE EDIFICIACION
i ) = RECOPERRED
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ACERADO VARIABLE

SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1.5 M

BANDA RODADURA
NUEVO PAVIMENTO
ADOQUIN HORMIGON

NUEVO PAVIMENTO
SOLERIA 30X60
HIDRAULICO
GRANALLADO GRIS

—

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECUPERADO

BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO

FACHADAS

ACERADO VARIABLE >80cm

NUEVO PAVIMENTO
SOLER{A 30X60
HIDRAULICO
GRANALLADO GRIS

ADOQUIN HORMIGON
PREFABRICADO GRIS

PREFABRICADO GRIS
CORDON

é/‘ ADOQUINJRECUPERADO

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN REUPERA

BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO

RAZADO LO PERMITE, MIN 1.5 M

L

ACERADO VARIABLE >80cm

200 x 100 x 80

200 x 100 x 60

ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA

i

!

BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA

30x60
GRANALLADA GRIS
3 cm espesor

ALINEACIONES

banda

Tachuela de laton cada 80 cm

adoquin recuperado
acabado cizallado ( rustico )

adoquin hormigoén prefabricado
color gris oscuro (RODADURA)

BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS

recuperacion BORDILLO EXISTENTE

LEYENDA RASANTES PROPUETAS

26119
U
263.00

261.19

Cota umbral puerta
NO MODIFICADO

Nueva cota propuesta

Cota original mantenida

Cota ORIGINAL

, o
PATRON VIARIO PLATAFORMA UNICA

el documento técnico de condiciones basicas de
s publicos urbanizados.

- TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrg
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espgeft
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglame!
urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarr

discriminacion para el acceso y la utilizacion de los €

el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
cios publicos urbanizado(DT UNICA)

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS}.?@S MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.

Descripcion de los materigh
Pavimentos de itinerayi

avimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS

Resbaladicidad: > 45

Pavimentos de escaleras
Material: Baldosa Granallada Y franja sefializa
Color: GRIS Y BLANCO

Resbaladicidad: > 45

ra de 5 cm mdrmol abujardado a 3 cm de borde

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Qden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,0 <10,00 < 8,00 %
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m> 1,80 m
Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm

municar % 2,00

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/29]0 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en framos < 3,00 m = Ifinerario peatonal < 8,00 %
Pendiente longitudinal en framos 3,00 m -- 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Yado de peatones
Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 0,90 m

Franja senalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada

Anchura = 0,60 m

Sefalizacién en la acera Franja sefalizadora pavimento téctil botones Longitud = Encuentro
calzada-vado

zonaReatonal Pendiente longitudinal <6,00 %
Ancho Kinimo > 1,80 m
AberturaXaaxima de los alcorques de O - 0,01 mrejilla, v de las rejillas en registros.

ESCALERAS (%Rfo art. 15, Orden VIV/561/2010 arts y 46)

Trazado recto
Numero de peldanosRor tramo sin descansillo intermedio: minimo 3

Huella 0,30 m
Contrahuella (con tabica y\in bocel) 0,133
Relacion huella / contrahuell®0,60

Angulo huella / contrahuella 9
Peldanosos: Anchura banda send{jzacion de 5cm a 3 cm del borde
Ancho libre >1,20 m y >3.00m
Fondo de meseta embarque y desemparque alinicio y final de escalera 1,50 m
Circulo libre inscrito en partiefones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
Anchura = Anchura escgféra Franja senaligadora pavimento tactil = Anchura escalera
Barandillas inescalable€s: Coincidiran con inkgio y final Altura 1.10 M

Pasamanos ceritinuos. A ambos lados, sin
aristas y difgrenciados del entorno. Altura 1.10M

Digirfetro del pasamanos De 0.05 M
‘olongacion de pasamanos en embarques y desembrgues 0.30M

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14,&y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes X\¢% o desnivel > 0,20 m.
Anchura libre >=1,80 m

Longitud de framos sin descansillos < 2,00 m
Tramos de longitud <3,00m /10,00%  ENTRE3/6 m<8,00% hogta 9m <6,00 %

Pendiente longitudinal Tramos longitud > 3,00 my > 6,00 m 8,00 ; PenWiente transversal mdx 2%
Ancho de mesetas = Ancho de rampa Fondo de mesetas y Sin cambidde direccion 1,50 m
zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m
Franja senalizadora pavimento téctil Anchura = Anchura rampa = Anchura\meseta.
Pavimento TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL de fondo 1.20m en ambos extrexaos.

BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010)

Barandillas inescalables.

Altura 1.10

Pasamanos continuos y dobles. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entforno
Altura 1,10 m

Diametro del pasamanos 0,05 m

Prolongacion de pasamanos en cada tramo 0.35m-0.30m (en plano) art.15.6

BANCOS ACCESIBLES (Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010)

Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion
Altura asiento 0,45 m

rofundidad asiento 0,45 m

AXyra Respaldo 0,50 m

NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.
NO SE PODRA REAINZAR CUMPLIMIENTO DE:

ART 5: itinerario peatgnal accesible . El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones
requeridas y se excede [apendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
ESPACIOS EN LOS QUE LTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.
Se mejoran las condicj
el peaton.

nes dé\accesibilidad configurando plataforma nica delisq mixto donde tendrd preferencia

SENAL VERTICAL
PRIORIDAD PEATON
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FACHADAS

FACHADAS

. cumplimiento del Arti
+ paso del itinerario peatanal

cesible y coinciden con uso pgatonal

VARIABLE

ACERADO
BALDOSA
CHINO
LAVADO

COTA ALINEACION
0.00 cota existente

CALZADA EXISTENTE

2.95-3.10

Adoquin granito corte cizallado
acabado rugoso 20 x 10 x 8 cm

DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACERADO Y CALZADA

SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM

VARIABLE

ACERADO
BALDOSA
CHINO

LAVADO

FACHADAS

SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM
SE REUTILIZA EL ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA

VARIABLE

BALDOSA
30x60 x 3

GRIS

COTA ALINEACION
0.00 cota existente

GRANALLADO

CORDON LATERAL

BANDA DE RODADURA
Adoquin de Hormigén

ADOQUIN RECUPERADO

2.95-3.10

CALZADA

CORDON CENTRAL

ADOQUIN RECUPERADO

BANDA DE RODADURA

CORDON LATERAL
ADOQUIN RECUPERADO

ANCHO CALZADA VARIABLE seglin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO
SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA

VARIABLE

BALDOSA
30x60 x 3

GRANALLA

GRIS

" CALLE NTRA SRA DE LA PAZ
TRAMO 2

AYUNTAMIENTO

CALLE MORITOS - ALAMOS
p
7

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
| PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR
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- AYUNTAMIENT INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
Andalucia / IR (ITI) PROVINCIA DE CADIZ
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FACHADAS

~se mueve con Europa $
EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA PROMOTOR  §
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE i
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCA |
MARTA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA}

COA CADIZ N° 920

) PAVIMENTO EXISTENTE - SQLADQ SOBRE ESTA JAPA
D T DO SN T S D P T ST S

CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO REFORMADO Y ACCESIBILIDAD
NUESTRA SENORA DE LA PAZ

ESCALA 1/100
MARZO 2022 PE 03-06

Secretaria General de Vivienda
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PUERTA
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ACTUACION

NTEGRACION : PNATAFORMA UNICA

LEY A TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO RE TIERRAS LEYENDA ESTADO ACTUAL

PUERTA
Sf

Retirada de sefalizacion a almacén municipal ) Buzon de correos
- 5
Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal @ Bolardo ‘ﬁ
) 7

PUERTA 3%286'60

Retirada de arbol a vivero provincial [ ] Banco p § PUERTA
. I . . I ‘ S

Retirada de farolas a almacén municipal L°) Farola §§ 6

Demolicién de bordillo de acerado Arbol. Naranjo

Demolicion de soleria de baldosa prefabricada Arbol. Palmera

Demolicion de imbornal existente Senfal vertical

Mantener bordillo y cota existente Imbornal

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media O Pozo saneamiento
de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliacién Arqueta electricidad

de alcorque existente a 1,00x1,00m

Excavacion de zanja lineal para instalacion de nuevos Arqueta telefonia

imbornales (profundidad maxima -0,30m)

Apertura de zanja para colocacion de nuevo bordillo
(profundidad maxima -0,30m)

& O RLOODHOOLOOD

Abastecimiento agua potable
(I

Sumidero lineal

TIf Cabina teléfonica &
85.75
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Quiosco ONCE X

Alumbrado publico

Boca de riego / incendio

once
s
*‘N g 85.98
. @ 28{75 o PUERTA
S é

2
N e
PUERTA S z ﬁ
28 6 7 s *"%ﬁze
/ 26512 Q. PUERTA
W - - &
o ~
S z
S b
S s 285.21
il - r
gx;\\‘“g e & PUERTA IGLESIA MA
s ARiA CORON
5‘}}*&\\\ / PLAZA DE LAS DESCALZAS s
22448 / / ZA IGLESIA MAYOR
/ - - N h\’\ CALLE CILLA
- / g
7
7 / “ g
s ‘ Ha0)
- & yi i
% & I / 7
s )
/ %
s %
% o .
e ﬁa\*g
7 s
g’ o
> po URTRANG
s ONALY FUER B
,/".v : ° -

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REGENERACI(')N INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

LEYENDA RASANTES PROPUETAS

oo

PUERTAZ ¥ 7 7 st .15
7 Z o ¥ PUERTA
b
7
28741 - 4

282.2

. O
A &g\\
PUERTA @?‘

™
QN

263.00

261.19

L
2@\19 Cota umbral puerta

NO MODIFICADO

Nueva cota propuesta

Cota original mantenida

Cota ORIGINAL

Eje de Calzada y Corddn central

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

Fondo Europeo de Junta de Andalucia

- Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarml ID Reg ion E| y Ordenacidn del Territorio

Andalucia - A

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA

AYUNTAM]

MEDINA SIDON

~ semueve con Europa =

INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
(ITT) PROVINCIA DE CADIZ

TN S YR O

PROMOTOR

AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

b o

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ
COA CADIZ N° 920

e

ARQUITECTA PROYECTISTA%

CALLES EN PLATAFORMA UNICA
ESTADO ACTUAL
SAN AGUSTIN

ESCALA 1/100
MARZO 2022

PE 03.07

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 8/14
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ACTUACION 2 , ,
ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA

% o e o % ol BORDE DE OQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS
@ !;;; %EEE léi o ionee %///////////% :ggg:g; ::?;:Iﬁ)aegzd(orustico ) BALDOSA 30 X 30 MARMOL
L i ABUJARDADO ESPESO! cM
% H H !i’ : H—H:L ‘é’ adoquin hormigdn prefabricado M U S E O RO M A N O
b Ig! %H:E I:"I c 200 x 100 x 60 |:| colo?‘ gris oscuro (EODADURA) I 1 A N T ———
£ = [ 2 — = _ g B soleria pieza de latén 8 x 30 cm
D z % UU %)Dluill:lI:EUD ”-'% g [ BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADA | | “ fiston: 8 x 30 cm 2 cm espesor
. B % % UB @ ﬂz’—‘g{jﬂ % \é E 0 oQuU S cu 0 cl s i L #‘ 7‘\ | ‘7 J ‘\ -
s E \ /T 1 2 ,
é il -é:’l é DD ﬂl:l I:Il:II:EU D g %:E BAL?OOXSGI-(\) HIDRAULICA GRANALLADA I ! | [— ‘7 J ‘7 B L J ‘7 | ‘ ‘\ ] 200 100 x 80 Z///////////; :goqa;o 27§§ﬁ§£2d<°r§§niiNfA DE FACHADA
8 D 8 GD I:“:UD g E GRANALLADA GRIS ‘ ‘ ] i39 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] .\34 adoquin HORMIGON PREFABRICADO
C C | | | | 200 x 100 x 60 q
w s - s 3 cm espesor | | | GRIS OSCURO
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PREFABRICADO GRIS ~I PREFABRICADO GRIS

HIDRAULICO
GRANALLADO GRIS

HIDRAULICO
GRANALLADO GRIS

2@9 Cota umbral puerta
- NO MODIFICADO

263.00 Nueva cota propuesta

ACERADO VARIABLE CALZJ\DA g ACERADO VARIABLE CT T Tt rtrtrtrtrerertrbg i Pieza de junta de latéon 1.5cm >4
4 i >
SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1.5 M 4 SI E@TRAZAUO LO PERMITE, MIN 1.5 M & Tachuela de laton cada 80 cm ﬂ | ‘ww W J | ‘L J w J_l—‘w—m—l‘_l—l_l—l‘_l—‘rl—l‘_l» 2
o s T LEYENDA RASANTES PROPUETAS AEEEEEEEEEENEREREEEENEEEREEEEENENNERENEEENEEREEEE |
NUEVO PAVIMENTO NUEVO PAVIMENTO 5 NUEVO PAVIMENTO & NUEVO PAVIMENTO \ \ \
SOLER{A 30%60 ADOQUIN HORMIGON E ADOQUIN HORMIGON g SOLERIA 30X60
o
8
K
2
g

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECUPERADO

— L

BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO
BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO

FACHADAS

261.19 Cota original mantenida
ACERADO VARIABLE >80cm
ACERADO VARIABLE >80cm
261.19 Cota ORIGINAL

I 4 r I
PATRON VIARIO PLATAFORMA UNICA

PUERTA

85.0

- TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el docu 0 técnico de conticiones basicas de
ccesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicosfbanizados.

ecreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urgnismo, la ion y el en i
- Orélen TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se arrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.

Descripcion de los materiales utilizados:

Pavimentos de itinerarios accesibles:

Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES
(en acerados para marcar acceso o garajes privados)

Color:GRIS Y COLOR CLARO &
Resbaladicidad: CLASE 3, RESBALADICIDAD Rd >45 7

BLAZA IGLESIA MAYOR

CALLE CILLA

Pavimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS

Resbaladicidad: > 45

(@)}

Pavimentos de escaleras
Material: Baldosa Granallada Y franja sefalizadora de 5 cm mdrmol abujardado a 3 cm de borde 5

Color: GRIS Y BLANCO
Resbaladicidad: > 45

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

AYUNTAMIENTO

Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar % 2,00
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m > 1,80 m

Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
Rebaije con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm

RAMO ! £
Ui‘;; DEL AnBITO OF

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en framos < 3,00 m = Itinerario peatonal < 8,00 %

Pendiente longitudinal en framos 3,00 m -- 6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00 %

= N W D
|

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
| PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de peatones
Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 0,90 m

Franja sefalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada 0 m - ED|F|C|OS DE CARACTER S|NGU LAR

Anchura = 0,60 m
Sendalizacién en la acera Franja senalizadora pavimento téctil botones Longitud = Encuentro
calzada-vado

zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 %

19 abril 2022
PAG: 11/11

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

D)D) D
Ancho minimo > 1,80 m . . » A . . .
Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 mrejilla, y de las rejillas en registros. ,
SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM » D A 0 RAI D A A > AD
»
ESCALERAS (Rgto art. 15, Orden VIV/561/2010 arts y 46)
D RO URBANCO 4 RCO 0
Trazado recto
Numero de peldanos por framo sin descansillo intermedio: minimo 3 VARIABLE VARIABLE
0 B " DE A A » DADRD »
Huella 0,30 m <DE 295 3] 0 g O o D O
Confrahuella (con tabica y sin bocel) 0,133
Relacion huella / contrahuella 0,60 % ACERADO % . - . ) ) A ) . A
Angulo huella / contrahuella 90° g %:)
Peldafosos: Anchura banda senalizacion de 5cm a 3 cm del borde w BALDOSA CALZADA EXISTENTE w
Ancho libre >1,20 my >3.00m CHINO , . . d
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera 1,50 m Adoq uin gran ito corte cizallado ACERADO q
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m LAVADO aca bado rugoso 20 % 1 0 X 8 cm
Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera g BALDOSA
Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio v final Altura 1.10 M COTA ALINEACION CHINO E
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0.00 cota existente LAVADO i ]
aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M — — T T T 1T Fondo Europeo de Junta de Aﬂdalucla I_—
DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACERADO Y CALZADA < Desarrollo Regional ConssjerigdeFomentojinfraesiucturas:
Diametro del pasamanos De 0.05 M T I I N & y Ordenacidn del Territorio H
. 7 NANAN g
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 0.30M 7 ] e b . 4 E T ] 1]
&
i

ALUNTAMIENTO INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
MEDINA SIDON (ITI) PROVINCIA DE CADIZ

Anchura libre >=1,80 Andalucia ’T
nchura libre >=1,; m
Longitud de tramos sin descansillos < 2,00 m Se mueve con El.ll'opa

o

Tramos de longitud <3,00 m / 10,00 % ENTRE 3/6 m<8,00% hasta 9m <6,00 %

[Tt

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 8/14

R Pendiente longitudinal Tramos longitud > 3,00 m y > 6,00 m 8,00 ; Pendiente transversal méx 2% PROMOTOR
SENAL VERTICAL ; Ancho de mesetas = Ancho de rampa Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 1,50 m I SECCI(,)N PAVIM ENTOS ESTADO RE FORMADO DIFERENCIA CALZADA/ACERADO > 15CM EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA d
zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m - 4
PRIORIDAD PEATON Franja senalizadora pavimento tactil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta. SE REUTILIZA EL ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE d
Pavimento TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL de fondo 1.20m en ambos extremos. , , )
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA R
BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010) " 0 d
< < , , H
~ Barandillas inescalables. 9( 9( MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTAE
SENAL VERTICAL Altura 1.10 T ANCHO CALZADA VARIABLE seglin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO T o
Pasamanos continuos y dobles. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno Q Q COA CADIZ N 920
PASO PEATONAL Altura 1,10 m E SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA =
S ECIl TA TR TADI = N I TAMTENTA EETDT T N s e A~ R o Diametro del pasamanos 0,05 m —
 RESULTA INVIABLE B CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL articulo 5. Condiciones generales del; P i ramo 0.35m-0.30m (e piano) art15.6 2.95-3.10
| itinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV. . VARIABLE VARIABLE
. SE HA MEJORADO notablemente las condicioes de accesibilidad en las plataformas (nicas i
- de uso mixto, en cuanto a'que la acera y la calzada estdn a un mism nivel, teniendo ' EANCQS ACCESBLES [Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010) BALDOSA 8 2| BALDOSA CALLES E N PLATAFORMA U N ICA
v . L . i i ' otacion minima 1 de cada 5 o fraccion g 3
, prioridad el transito peatonal\ADEMAS Queda perfectamente diferenciado en el pavimento | Altura asiento 0,45 m 30x60 x 3 2 g 2 § 30x60 x 3
! la zona preferente de peatonesypor la que discurre el itinerario peatonal accesible, asi como. :fg‘:gif;ilzieg;%?f m GRANALLADO % g CALZADA § % GRANALLADO ESTADO RE FORMADO Y ACCESIBILI DAD
 la sefializacion vertical de aviso a\os vehiculos. ‘ Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m GRIS 3 % 3 5 GRIS ,
! ! Dimension soporte region lumbar >15 cm. . 2 BANDA DE RODADURA CORDON CENTRAL BANDA DE RODADURA 2]
' POR las dimensiones de la calle resulg imposible en estas areas excepcionales el ' Espacio liore al lado del banco 1,50 m a un lado COTA ALINEACION g8 Adoguin de Hormigén ADOQUIN RECUPERADO  Adoauin de Hormigén g8 SAN AG U STI N
" cumplimiento de paso de 1,80m con la\simultaneidad del trafico rodado. En situaciones ' Espaciolibre en el frontal del banco >0,60 m 0.00 cota existente ESCALA 1/100
 puntuales se ha podido alcanzar el 1,50m, Ademds se afiade la imposibilidad del NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO. /
. cumplimiento del Articulo 13. Vados vehicilares en cuanto a que estos invaden el ambito de. NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:
. paso del itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peatonal . ART 5: itinerario peatonal accesible . El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones MARZO 2022 | ]

' requeridas y se excede la pendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.

Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma Unica de uso mixto donde tendra preferencia
el peaton.
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