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ACTUACION 2 ,
ZONAS DE INTEGRACION : P

SENAL VERTICAL -

PRIORIDAD PEATON

sefiales identificativas de
plataforma Unica para
establecer la prioridad absol
del peatdn frente al vehiculo.
Limitando su transito a una
velocidad maxima de 20 km/2

. RESULTA INVIABLE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL articulo 5. Condiciones generales
| itinerario peatonal accesible de la ORDEN 561/2010 VIV.

. SE HA MEJORADO notablemente las condicioes de accesibilidad en las plataformas Gnicas
de uso mixto, en cuanto a que la acera y la calzada estdn a un mism nivel, teniendo '
. prioridad el transito peatonal. ADEMAS Queda perfectamente diferenciado en el pavimento \
! la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, asi como\
la sefializacion vertical de aviso a los vehiculos. '

POR las dimensiones de la calle resulta imposible en estas areas excepcionales el
' cumplimiento de paso de 1,80m con la simultaneidad del trafico rodado. En situaciones

, puntuales se ha podido alcanzar el 1,50m. Ademas se afiade la imposibilidad del .
. cumplimiento del Articulo 13. Vados vehiculares en cuanto a que estos invaden el dmbito de:
paso del itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peatonal .

UNICA

FACHADAS

FACHADAS

SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM

VARIABLE VARIABLE
2.95-3.10 2
ACERADO T
EﬁIEBSSA CALZADA EXISTENTE &
LAVADO Adoquin granito corte cizallado ACERADO
acabado rugoso 20 x 10 x 8 cm BALDOSA
COTA ALINEACION CHINO

0.00 cota existente LAVADO

DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACERADO Y CALZADA

>[>‘ R v, sl i L

CCIO

SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM
SE REUTILIZA EL ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA

9]
<
2
ANCHO CALZADA VARIABLE segiin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO 6
SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA Z
2.95-3.10
VARIABLE VARIABLE
BALDOSA 8 8| BALDOSA
30x60 x 3 2§ 2 £/ 30x60 x 3
w O w O
GRANALLADO  |£§ CALZADA £ £| GRANALLADO
GRIS 835 85| GRIS
. BANDA DE RODADURA O BANDA DE RODADURA
COTA ALINEACION é g Adoquin de Hormigén iggz?l\‘NC:ggS:éRADO Adoquin de Hormigén § é

0.00 cota existente

LEYENDA RASANTES PROPUETAS
2@ Cota umbral puerta
NO MODIFICADO
263.00 Nueva cota propuesta
[261.19 ] Cota original mantenida

261.19 Cota ORIGINAL
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ACERADO VARIABLE >80cm CALZJDA ACERADO VARIABLE<80 cm
T

1 SIN LLAGUEADO

SI EL TRAZADO LO PERMITE, MIN 1.5 M
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£ &  BANDA RODADURA o BANDA RODADURA 4
NUEVO PAVIMENTO
: g < NUEVO PAVIMENTO ; NUEVO PAVIMENTO 8 NUEVO PAVIMENTO
SOLERIA 30X60 E -3 ADOQUIN HORMIGON o ADOQUIN HORMIGON E  BALDOSA HIDRAULIC
GRANITO = 5
g E PREFABRICADO GRIS i | PREFABRICADO GRIS E GRANALLADA GRIS
3 S @ 60x30x3
E 8 |o7em 0.75m | 0.76 m g
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FACHADAS

ACERADO VARIABLE >80cm

I ACERADO VARIABLE >80cm

200 x 100 x 80 - /// adoquin recuperado
/ /////% acabado cizallado ( rustico )
200 x 100 X 60 |:| a’doqum prefabricado hormigon
AMBITO DE RODADURA
BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS

ITINERARIO ACCESIBLE . BALDOSA HIDRAULICO GRANALLADO

30x60

hidraulica granallada
gris

3 cm espesor

banda|recuperacién BORDILLO EXISTENTE

= Tachuela de latén cada 80 cm
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LEYENDA RABAJOS PREVIOS, DEMOLICIO&? Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

LEYENDA ESTADO ACTUAL

@ Buzon de correos Retirada de sefalizacion a almacén municipal

@ Bolardo Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal
[ ] Banco Retirada de arbol a vivero provincial

: : Farola Retirada de farolas a almacén municipal

Arbol. Naranjo
Arbol. Palmera
Senal vertical
Imbornal

Pozo saneamiento

JOE [ k@

Arqueta electricidad

Arqueta telefonia

Abastecimiento agua potable

u

Sumidero lineal

TIf Cabina teléfonica

once Quiosco ONCE

Alumbrado publico

[=]  Boca de riego / incendio

SOOOOOOOO

Demolicion de bordillo de acerado

Demolicion de soleria de baldosa prefabricada

Demolicion de imbornal existente

Mantener bordillo y cota existente

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media

de 15cm)

Demolicion de solera en acerado existente para ampliaciéon

de alcorque existente a 1,00x1,00m

LEYENDA RASANTES PROPUETAS
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ACTUACION 2 ,
ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA

Franja senalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada . L.
Anchura = 0,60 m velocidad maxima de 20 km/2
Sefnalizacién en la acera Franja sefalizadora pavimento tactil botones Longitud = Encuentro
calzada-vado

zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 %
Ancho minimo > 1,80 m
Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 mrejilla, y de las rejillas en registros.

"
E=EsEEEs
FHHH

A i gy |

e e e e e e e e e e e Y e e e A L L L L L L L L L L e L L L e o - TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarroH? el documento técnico de condiciones bésicas de LEYEN DA RASANTES PROP TAS
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
U I - Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el -
@] urbanismo, la edificacion y el lran_spprte en Andalucia. : _ _ . g B
U l:l |: ;:;d:;’\:/;ﬁﬁ;:o:a’ iz:: dIeaJUIlI’:Y ::;I:::To:ees acios 'ZII icos urbani: [:::(I;l')rdu'eNICA) e " 2\11/ COta umbral puerta
m iscri ion p: C y la utilizaci pacios publi urbaniz: - NO MODIFICAD
= [ CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.
! H— 263.00 Nueva cota propuesta
| [ ] j Descripcién de los materiales utilizados:
l Pavimentos de itinerarios accesibles:
N Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES - .
| = = 0 (en acerados para marcar accese a garajes privados) 261.19 CotgOriginal mantenida
N & T C ] & Color:GRIS Y COLOR CLARO
[7 % 5 - Resbaladicidad: CLASE 3, RESBALADICIDAD Rd >45
L,) ﬁ ﬂ D I:”:D D E \ l Pavimentos de rampas 261.19 Cota ORIGINAL
o o NN Material: GRANITO FLAMEADO
U ?[‘1 r} {7? Color: GRIS
gl 8 — Resbaladicidad: > 45
I S L8 \ |
o ]
@ ] l Pavimentos de escaleras
% |: 5 . Material: Baldosa Granallada Y franja sefalizadora de 5 cm mdérmol abujardado a 3 cm de borde
8 2 NN RN Color: GRIS Y BLANCO
o ] b} TR Resbaladicidad: > 45
B fg P m N % VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
IR I:} Nl | D NN
D ?L‘TI ‘{TI L] S LJ‘!? . Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %
: N |2 | - Nuy l
U 8 SLJ L] :[J ‘_J‘ 3 - £ ‘ l z\enc:]ien(te trc‘rlwgversc\ delé)\cno inlclir*noldoder;tre1 c;gs nize}\%soo comunicar % 2,00
M AaNY N YR v ncho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m> 1,80 m
D Dj I:D D i - Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
B (‘1! 1—1 P X X . Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm
8y | = , N
@7“ =] T g& ) [ | VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45y 46) SENAL VERTICAL
U D D D Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal < 8,00 % ,
] T . Pendiente longjtudinal en framos 3,00 m - 6,00 % PRIORIDAD PEATON
Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00 % o~ . s .
U - ' sefiales identificativas de
PASOS DE PEATONES (Rgfo art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) plataforma Unica para
U establecer la prioridad absoluta
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de peatones 7 / N
U L] 15| Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. 0,90 m del peaton frente al VehICUIO' SENAL VERTICAL
C D Limitando su transito a una PRIORIDAD PEATON
- ==/l ]
i m—-

——————————————————————————————————————————————————— ESCALERAS (Rgto art. 15, Orden VIV/561/2010 arts y 46)
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|
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|
1
|
|
I
|
I
|
1
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I Trazado recto
Numero de peldanos por framo sin descansillo intermedio: minimo 3

- e Huella 0,30 m
o ] C ] o -_— Q Contrahuella (con tabica y si
7 . y sin bocel) 0,133
@ L] L] 200 x 100 x 80 // ? // adoquin rgcuperado o Relacion huella / contrahuella 0,60
] CI ] ] . //,, acabado cizallado ( rustico ) Angulo huella / contrahuella 90°
L] Peldafiosos: Anchura banda sendlizacion de 5cm a 3 cm del borde
L A ] Ancho libre >1,20 my >3.00m
) adoquin prefabricado hormigén Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio v final de escalera 1,50 m
LI O ] 200 x 100 x 60 AMBITO DE RODADURA Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
w [ It w Le Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera
D g = UB :ll:lD% ED D Ell® [ Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio y final Altura 1.10 M
@ ,
: L L L] LI 59 BORDE DE ADOQUIN EXISTENTE RECUPERADO EN LINEA DE FACHADAS
A 0 CC 0 ] 0 Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
g 5 & [\ 5 .UQ aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M
— = ‘O ‘B
el S o - T\ O~ o] 2 ,
< ﬂ\‘ 5 = UU [ D D = 8_ E BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA GRIS Diametro del pasamanos De 0.05 M
E d & E 7 ] é z_og: Prolongacion de pasamanos en embargues y desembarques 0.30M
5
o D Q UUEE DD o E 30x60
w p O I 7 ch = I I I 2 3 cm espesor RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
u[j' il [ [ E:S {:} I [ o | Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
E E I I I [:5 \ E I I I @ Anchura libre >=1,80 m
= 2 L] ‘ I I | L] g - Longitud de tramos sin descansillos < 9,00 m
] 2 I I I I I I 2 Tramos de longitud <3,00m /10,00%  ENTRE3/6m<800% hasta 9m <6,00 %
2 ] I § I L ] e — m Pendiente longitudinal Tramos longitud > 3,00 my > 6,00 m 8,00 ; Pendiente fransversal max 2%
D 3 DD I I I I I I D D 3 E g Ancho de mesetas = Ancho de rampa Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 1,50 m
5 [] % ~ % L] H o zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m
< I I I ) | ( I | Ll | SE— ﬁ Franja senalizadora pavimento tdctil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.
e [ ! Il ) I H [ ! l\h & Pavimento TACTIL INDICADOR DIRECCIONAL de fondo 1.20m en ambos extremos.
Bl =
D DU [ [’ @D [ HIH:I:DD | E banda|recuperacién BORDILLO EXISTENTE BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010)
C - T = S [ - —
D DU LB ' D] D D E Barandillas inescalables.
= Altura 1.10
j e —— Pasamanos continuos y dobles. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno
| SIN LLAGUEADO Altura 1,10 m
ACERADO VARIABLE CALZJDA ACERADO VARIABLE Diametro del pasamanos 0,05 m
L] N !
SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1.5 M Y SI EIETRAZADO LO PERMITE, MIN 1.5 M @ Tachuela de latén cada 80 cm Prolongacion de pasamanos en cada framo 0.35m-0.30m (en plano) art.15.6
B Q
BANDA RODADURA él BANDA RODADURA g
NUEVO PAVIMENTO NUEVO PAVIMENTO £ NUEVO PAVIMENTO 3 NUEVO PAVIMENTO BANCOS ACCESIBLES (Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010)

5]
o

4 BALDOSA HIDRAULICA
E GRANALLADA GRIS

ADOQUIN HORMIGON =l ADOQUIN HORMIGON

PREFABRICADO GRIS w) PREFABRICADO GRIS
“J E 60x30x3
0.76 m 0.75m 0.76 m
CORDON CENTRAL
/\UOQUINIRECUPER/\[ 0 Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m

é/ H % Dimension soporte region lumbar >15 cm.
- T —— Espacio libre al lado del banco 1,50 m a un lado
WL_ T JL_ T ameasiymmere L1 .

Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m

Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion
Alfura asiento 0,45 m

Profundidad asiento 0,45 m

Altura Respaldo 0,50 m

BALDOSA HIDRAULICA
GRANALLADA GRIS
60x30x3

CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECUPERADO
CORDON DE CALZADA - ADOQUIN RECUPERADG

BORDILLO EXISTENTE RECUPERADO

BORDILLO EXIS'

FACHADAS

NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.

NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:

ART 5: itinerario peatonal accesibl&\. El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las con nes

requeridas y se excede la pendiente iRgxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LO! >
72

ACERADO VARIABLE >80cm

ACERADO VARIABLE >80cm

ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIARLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE. 263
Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma Unica de uso mixto donde tendra prefe
el peaton.

————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4

. RESULTA INVIABLE EL CUMPLIMIENTO ESTRICYO DEL articulo 5. Condiciones generales del;
| itinerario pegtonal accesible de la ORDEN 561/200 VIV. .
. SE HA MEJORADO notablemente las coneicioes dé\accesibilidad en las plataformas Gnicas
de uso mixto, gn cuanto a que la acéra y la calzada\estan a un mism nivel, teniendo
. prioridad el transito peatonat: ADEMAS Queda perfectemente diferenciado en el pavimento |
. la zona preferent® de-péatones, por la que discurre el fyjnerario peatonal accesible, asi como:
 la sefializacién vertical de aviso a los vehiculos. '

' PORAas dimensiones de la calle resulta imposible en estas dyeas excepcionales el
~cumplimiento de paso de 1,80m con la simultaneidad del trafco rodado. En situaciones
| puntuales se ha podido alcanzar el 1,50m. Ademas se afade I imposibilidad del

. cumplimiento del Articulo 13. Vados vehiculares en cuanto a quy estos invaden el ambito de:
. paso del itinerario peatonal accesible y coinciden con uso peaton| :

AYUNTAMIENTO

CALLE MORITOS - ALA|

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
| PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

ac

I =DIFICIOS DE CARACTER SINGULAR

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
|VARIABLE 295310 VARIABLE ; DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
< . - V. <
2 ACERADO 2 PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
@] ] 4
2 BALDOSA CALZADA EXISTENTE 2 HISTORICO DE MEDINA SIDONIA
LAVADO Adoquin granito corte cizallado ACERADO
acabado rugoso 20 x 10 x 8 cm BALDOSA F E D E R
COTA ALINEACION CHINO
0.00 cota existente LAVADO i
i iy DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACERADO Y CALZADA i Fondo Europeo de Junta de Andalucia i
“‘ Desarrollo Regional i /ones ioeneu |
il
iy i 4
-2 AYUNTAMIENT INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA 4
Andalucia ’E ] MEDINA SIDONIA (ITI) PROVINCIA DE CADIZ i
SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM —SEmucrContiRopa i
SE REUTILIZA EL ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA PROMOTOR EJ
EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA =
o 9 AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE Ei
a a , , x
% ANCHO CALZADA VARIABLE segiin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO g SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA .E.
< SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA s MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA
295-3.10 COA CADIZ N° 920 $
VARIABLE VARIABLE
BALDOSA g 8| BALDOSA
30x60 x 3 28 2% 30x60 x 3
GRANALLADO £ 22| GRANALLADO 7
GRIS g E CALZADA g% GRIS CALLES EN PLATAFORMA UNICA
COTA ALINEACION 2L it et CORDONCENTRAL o e revmigt. 38 ESTADO REFORMADO Y ACCESIBILIDAD
0.00 cota existente

: ] [T T 1 | SeSSWesew 1 | | | ” CALLE THEBUSSEM
S, o' {<| T PAVIMENTO EXISTENTE - SOLADQ SOBRE ESTA GAPA SR

/ i £ X ESCALA 1/75
MARZO 2022 "

SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO <15CM
SE DESMONTA EL ADOQUINADO DE CALZADA (PARA REUTILIZARLO) Y SE EJECUTA SOLERA DE HA DE SOPORTE

19 abril 2022
PAG: 4/8

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 9/14



> - Y
ACTU ACIO N 2 ‘ Superficie actuacion Perimetro estimado
269 &e
1 4 Y
f§:7/ Plaza de Espafia 3311,70 M2 284,71 M
s% £ // ,
4\EYENDA TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO BE TIERRAS LEYENDA ESTADO ACTUAL .. Arco de Belén 80,15 M2 3782 M
. e, . - . Plaza de las Descalzas 478,36 M2 9793 M
Retirada de sefalizacion a almacén municipal Buzon de correos
@ Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal Bolardo REAEACHIACIGNSINGULAR SHI0NME
<’,> Retirada de arbol a vivero provincial Banco )
San Agustin 388,9 M2 156,57 M
<1> Retirada de farolas a almacén municipal Farola
Ntra Sra de la Paz 523,65 M2 22393 M
T <‘5> Demolicion de bordillo de acerado Arbol. Naranjo )
Arcipreste Pérez Vedelin 106,28 M2 5596 M
@ Demolicién de soleria de baldosa prefabricada Arbol. Palmera Y
San José 396,09 M2 110,90 M
@ Demolicion de imbornal existente Senal vertical \
Cilla 575,61 M2 174,63 M
Mantener bordillo y cota existente Imbornal
2 Victoria 977,90 M2 359,08 M
@ Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media Pozo saneamiento .
de 15cm) % | e i : § Thebussem 610,75 M2 201,75 M
Demolicién de solera en acerado existente para ampliacién Arqueta electricidad / &/
de alcorque existente a 1,00x1,00m A % Moritos - Alamos 316,23 M2 7995 M
, UER . 26808 0 g !
Arqueta telefonia 26892 7 % %
A YT \?5{30 San Juan (a ejecutar) 426,86 M2 167,75 M
Abastecimiento agua potable /// ;gjc .
JA // 7’ T 268.41 TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 M2
mmmme - Symidero lineal . A /// /
’ 055505504 /
T Cabina teléfonica / i AnnEN g TOTALNTERVENCION subvencionads  g19248 M2 |
9 % // 8 Vz g ﬁf
once Quiosco ONCE N %;; /// > /
& % g A gﬁ
Alumbrado publico g /
", A A
S A
. q q § N ] 4 bd
=] Boca de riego / incendio Ny 2% / S
oY A% Z e /
PUER 298 %% o i
267.41; ~ < Y , 7
\\\\\\\\\ 7 > // A fﬁ
R = 267,32 \5.1/, -
\\\\\\\\\\\\\ /; % //< 7
41> SIS
. & L% 26748 7 2 F’SE7R.TA
N ¢’ 7 5 // 4
(@ 7
\\\\\\\\\\\ \\ /}v/b
\\ o SN ’ \\\ 7 4
\\\\ \\\\\\\\\\\\\ 7 g \\\\ / // &“é@ § 6 N
\\ . & N y S84 7
\\ \\\\\\\\\ b /\\\ ! ,g§ 5
\\ & % 7 \ /
) \\\\\\\\ 5 y/ //‘ \‘\7 \\ #
J 7 S ” &
PUERTA & 2 7K (:)(: 7 J‘g@ 4 o
266,58 7 e Ve
\@777// 7 '\(‘f‘/ < A————@s 4 3
& A SRERARRA £ =
\\\\\\\\\\\\\ ;x 6.44 '\:S//// A A@g@@
AN Y.
& A // ¢ (J( [ o
o \\\\\\\ ) Vi / // 1
& - /f\/ // 2 S / N
B AN W i 5 \\\\ % 8
237643.105 2 ”\/ ZAWA
4038770.13 D 956529994 @@
\\\ \\\\\\\\\\\% \\\\\\\\\\ P4 \\\ ///
. \\s\ § 4%/// \\\\\\\\\\\ p. 265.79 S /@ ® /4/ @
§\\\\\\\ \A«J K 75 y b <®§/ 4
AN P00 S ONiEY ’ 265,57 26573
\:\\ . \\\\\\\\:\\\\\\ L || 26561 o / ] 4
9653 IX \ i
R /\\\\Q/ X [
424 1284 <
4038774.8%s03 | 000
@“ 2929 2905
297 49 %%
V. L LY LGOS
25880 48P < >
L B7 " 2 MY S
O LY L0 X
N s
. 549 489 - 449" 4469 < LEYENDA RASANTES PROPUET
s P b
o e e 4 ?59// j'f'/ ég{, 2€1.1> Cota umbral puerta DR () () BA () ) O
e A A ,"/ f,f f,/ N - NO MODIFICADO
PUERTAN TRAS /%& "A’ g /"' /"’ /'iv,v/ »,
&@ 3 8 % %? % ,‘ff/ ,"Q/ ,‘$¢44¥\F Nteva cota propuesta R RACIO RAL D A A B DJA\D
X AN D e
ol AR ) B MY A A
A 2 7 , o 97 A D DR A A D
6 2 % \\ \/\{2 \v’v, 5¢/§$§$' \\\ ota original mantenida > O = U O O
/ \4\/}\3 Q4 " ,"/ \\ D= A . A [J BARR . ) n.
p 24 ~ 9 «\%% ‘ll,{‘ . 237636.1 \ 261.19 Cota ORIGINAL
A g P RSAEX p 4038769.1 \ ORICO D DINA DONITA
// X &
P Z // \\\ A \ L
M s \ FEDER A
sy D S \
2 , \ L
P 26458 N \ E
\1\ /// S N Fondo Eu ropeo de Jl.ll'lta de Andaluc‘a E
A5 p92ls. ¢ Desarrollo Regional /g iz
% - SAAAS - h
\& P G4 & o t
. 264067 Q ° N\ UNTAMIENTO INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA !
- s S A\ DINASIDON (ITT) PROVINCIA DE CADIZ ]
P $9% X 264.14 6 \ A
A X 0 N i
% 2 - \ EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA PROMOTOR t
A %\ N\ . h
A Y \;\ > ) AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE i
% /A//Q% 5% \ AP e \\ ]
97 95 N . SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA ]
i 7 \ , : :
AKX 25, 4% | MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA!
089799009 7% COA CADIZ N° 920
\\\ 7 >\\\ ///% \
\\\‘{ 990 o ) W | \
N il \
\\\é%é o \\\ ”
2 £ \ CALLES EN PLATAFORMA UNICA
e \ ESTADO ACTUAL
N> 7 263.98 \ - .
7 SUeRTA N \ - PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA CALLES THEBUSSEM - VICTORIA
\ " PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR
\ ) ESCALA 1/100
I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR P E 04 O 5
563.57 \ MARZO 2022 .
E GARAJE \
\
\
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ACTUACION 2

ZONAS DE INTEGRACION : PLATAFORMA UNICA /
e
A/IKQ ® s <
% b
mgm%U B wo0oxa T v et et
= 200x100x60 | | 2dpauin hormigén prefetricacs

§ © M L 1 |§II:II:II:IE o
T ) C 1
g L 1 L _IC 1
[ A L ]
ﬁ__). L] )
o LI I s L 1]
c w [HH I i ay [ IC L | —
] £ 5 ][jlil[k = EEE]DE(%
- w
= ﬂ =]V
] A T - OC T 2
3 S o] L JL W\ , L L ] &8
SR ] o CI I\ & C N\ /] o % ITINERARIO ACCESIBLE . BALDOSA GRANITO FLAMEADO
5 B E ]EZEQ E:]D; g ,
el oy S jl:ll:l&% , 4 I . 8 | re—— BALDOSA HIDRAULICA GRANALLADA
3 © o N B R s | N [ R al° 30x60
8 @ L T T How.oonl Ou b2
W £ T T u < GRANALLADA GRIS
a D 2 ]Ej ] I:][ 2 3 cm espesor
< B8 [ | ——— 8l
5 D g][\\u‘uuj EHH‘H\\][E
- 3 3 ]
(9 [ [O]
D 'g ][ I:“:“:“:LlJ% %Eézzm ] D g % - TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el técnico de icit basicas de
% l:l l:l l:lD % % Dl:l l:l l:l 5 U accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
D o DD Il Il Il ] | a j - Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
\ [l % I | Z urbanismo, la edificacién y el iransporte en 2. o A
o - Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se el técnico de basicas de y no
D DD H H ‘ H H g% @D H {/H ‘&H:”\ED D < banda recuperacic’m BORDILLO EXISTENTE discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)
D é’% DD I I I LU%I%DI %D D “H CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.
E: E__:' Descripcion de los materiales utilizados:
o I [: o Pavimentos de itinerarios accesibles:
g CALZpDA g Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES
& @ (en acerados para marcar acceso a garajes privados)
i 3 w 3 - ; Color:GRIS Y COLOR CLARO
SI EL TRAZADO LO PERMITE, MiN 1;35 M g E | SIN LLAGUEADO g . C ] Tachuela de latdn cada 80 cm \ Resbaludicidad: GLASE 2, RESBALADICIDAD 355rd>45
2 3 S, 5 )
g § BANDA RODADURA 2' BANDA RODADURA Cé g NUEVO PAVIMENTO \ Pavimentos de rampas
3 < NUEVO PAVIMENTO g NUEVO PAVIMENTO < 3 : =
ADOQUIN EXISTENTE & g ADOQUIN HORMIGON &l ADOQUIN HORMIGON g & SOLERIA 30X60 Material: GRANITO FLAMEADO
NO SE INTERVIENE £ & | PREFABRICADO wy PREFABRICADO g £ HIDRAULICO Color: GRIS
g 3 i 3 £ GRANALLADO GRIS Resbaladicidad: RD>45
g 2 0.5m 2 2
° E A = ° Pavimentos de escaleras
[0 N % 3 PPyt Sbkie 8 % % Material: GRANITO FLAMEADO Y franja sefializadora de 5 cm mérmol abujardado a 3 cm de borde
<D( 2 ] 3 2 Color: GRIS Y BLANCO
; . — ° Resbaladicidad: RD>45
9 I B N N | N VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
w
Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %
ACERADO VARIABLE >80cm
ACERADO VARIABLE >80cm Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar £ 2,00
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m > 1,80 m
Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arfs. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal < 8,00 %
, v Pendiente longitudinal en tramos 3,00 m -- 6,00 %
/ / \/ Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00 %
Ve
// PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
/ /
,/ // Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de peatones
/ // Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 0,90 m
/
/ / Franja sefalizadora pavimento tdctil direccional Longitud = Hasta linea fachada
b % Anchura = 0,60 m
// / "Wl /\x Senalizacién en la acera Franja sefalizadora pavimento téctil botones Longitud = Encuentro
Vs / 7 ¥ NN calzada-vado
/ / /\ /\w/\/
X
/ )4 />\ \/>\ /\/\ \/ zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 %
A // XX Ancho minimo > 1,80 m
// // A>\Y/>\‘/7 / X Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 mrejila, y de las rejillas en registros.
/
ye // X \\; /%?S&X X
/£ N KSERINIIN
y / 4 N /x;/k{mi& S RS ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
SO INSENS
4 " ; (Qig%%\ N KKK Trazado recto
/ ; > Q}\}&x ‘yqj«“ Q Numero de peldanos por framo sin descansillo infermedio 3 £ N
AN
o é%»; %f’ XS Huella 0,30 m
/ Y \>y & X?% Contrahuella (con tabica vy sin bocel) 0,16
' \X%A€§ §\\§ Relacion huella / contrahuella 0,60
< R Yv? DX Q& 3XX2 </ Angulo huella / contrahuella 90°
yyx N\ ?X NN %/ Peldafosos: Anchura banda senalizacion a 5 cm del borde
N 0% > yg?}ﬁxgéxx vv%\ y
X &VQX x\og// OV Ancho libre >1,20 m y >3.00m
\ \yv?xy?{é&xx OA/\// Q “\ <\ AN s Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera 1,50 m
%&xb%\g&@@ ﬁ\//\\ NN A Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
N\ X%ﬁ;iy//v N \> \ X S PUERTA Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera
N SN\ gﬁ\}\xgxﬁk /M\Qv “\/A\/ \K/NX Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio y final Altura 1.10 M
/ QNN R4
X \\ N % g\g\«/\x/\%/ >\\</ \<AX Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
A/‘/A//\Q fofj}/ S >x 4 aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M
PNEDN PIPRN od X
\ D }/v>\ % /XY # Diametro del pasamanos De 0.05 M
\ \ \x \\ >/ Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 0.35M
S AN
N N N RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
\ PN Q <//“ Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
N X/AK S X Anchura libre >=1,80 m
\ AN\ Longitud de tramos sin descansillos < 9,00 m
\\ /\i X AN Tramos de longitud <3,00 m / 10,00 % ENTRE3/6 m<8,00% hasta 9m <6,00 %
\ KK/ VA Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00 m y > 6,00 m 8,00
AN % \x P N\ Ancho de mesetas = Ancho de rampa
PUER 8 y N \\/ ¢ \,7' //& Fondo de mesetas v Sin cambio de direccion 1,50 m
@ X /x\ >\ /\ \,{ A zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m
}/ <\ XX >//>g/; Franja senalizadora pavimento tactil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.
XN AE KL
4 3 BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010
™ Barandillas inescalables.
\ Coincidiran con inicio vy final
Altura 1.10
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno
C\q Altura 1,10m
Diametro del pasamanos 0,05 m
((6 Prolongacion de pasamanos en cada tramo 0.35M
\S)q BANCOS ACCESIBLES (Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010
& Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion
\ /%\ Altura asiento 0,45 m
Profundidad asiento 0,45 m
OO \\\ Altura Respaldo 0,50 m
& \\ Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m
/O \\ 237643.105 Dimension soporte region lumbar >15 cm.
40 N\ 403877013 Espacio libre al lado del banco 1,50 m a un lado
<q Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m
265.6 NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.
NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:
ART 5: itinerario peatonal accesible . El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones
\ requeridas y se excede la pendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
\ ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.
\ Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma Unica de uso mixto donde tendra preferencia
| peatd
237640.424 \ LEYENDA RASANTES PROPUETAS & peaen
4038774.87
! ; \ — V4 ’
I SECCION PAVIMENTOS ESTADO ACTUAL - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM 2@9 Cota umbral puerta PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SENAL VERTICAL - NO MODIFICADO
14
PRIORIDAD PEATON [263.00 |  Nueva cota propuesta REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
VARIABLE VARIABLE .
[0)] - 9] .
. 2.95-3.10 : ] Cota original mang DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
\ < <
\ | ACERADO z - PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
& BALDOSA < . Cota ORJGINAL ’
\ v CALZADA EXISTENTE -
\ CHINO , . : HISTORICO DE MEDINA SIDONIA
Adoquin granito corte cizallado ERAD
Py \ LAVADO bad 20 x 10 x 8 o
264.93 \ acabado rugoso X X cm BALDOSA
\ COTA ALINEACION CHINO F E D E R
\ 0.00 cota existente LAVADO i
X I T T IT I T T 1T E
74 N\ . DIFERENCIA DE MAS DE 0.15 m ENTE ACE Y CALZADA n " E
iggggz;?‘t \ ((\ \\ ; Fondo Eu ropeo de Junta de Andalucia x
\ ‘s 4 Log <o w4t B Consejeria de Fomento, Infraestructuras |
AN \_S‘y \\ , /;/;,;,;,; -0,40 cm cota firm Desarrollo Regional \ Ordenacion del Territorio ]
L
\\ /<\ PLAZA IGLESIA MAYOR %E%' m L E
C AN = ‘:’ AYUNTL\MIENTIR TERRITORIAL INTEGRADA 3
o 7 ?g %alg\crleacun Europa MIEPINASIDON @ > ]
] u
\ r - -
A SECCION PAVIMENTOS ESTADO REFORMADO - DIFERENCIA CALZADA/ACERADO >15CM PROMOTOR |
6\ L ADOQUINADO DE CALZADA SIRVIENDO DE SOPORTE PARA NUEVA CALZADA EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA (
N 4 i
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE d
0 0 (
< 4 T E
5 é g SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA .
R N S O O Y SR i (:5 ANCHO CALZADA VARIABLE segin SE MANTENGA BORDILLO EXITENTE O SE EJECUTE NUEVO 6 'i
: < SE MANTIENE LA COTA DE ACERADO. SUBE LA CALZADA = wome | MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA
: 2.95-3.10 COA CADIZ N° 920
: VARIABLE VARIABLE
, prioridad :
P . BALDOSA 8 8| BALDOSA
h 30x60 x 3 2 & 28 30x60 x 3 CALLE MORITOS - ALAMOS I
' < > @ 2 A
: GRANALLADO | £¢ CALZADA £ 2| GRANALLADO CALLES EN PLATAFORMA UNICA
; GRIS z% 2£| GRIS
. . g BANDA DE RODADURA . BANDA DE RODADURA S g
. COTAALINEACION |55 Soiesioowws  comovana o sworccwowus 3 ESTADO REFORMADO Y ACCESIBILIDAD
| ] PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA CALLES THEBUSSEM - VICTORIA
: el itinerario peatonal accesible y coinciden con eatonal <
; Paso del tinerarlo eatonal accesible ¥ coindden con S0 peatonal . | PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR
ESCALA 1/100
I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR PE 04 06
MARZO 2022 n
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ACTUACION 2

LEYENDA BAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOV DE TIERRAS

Retirada de senalizacién a almacén municipal

Retirada de mobiliario urbano a almacén municipal

Retirada de arbol a vivero provincial

Retirada de farolas a almacén municipal

Demolicién de bordillo de acerado

Demolicién de soleria de baldosa prefabricada

Demolicién de imbornal existente

Mantener bordillo y cota existente

Recrecido en altura de pozos y arquetas existentes ( media
de 15cm)

Demolicién de solera en acerado existente para ampliacién
de alcorque existente a 1,00x1,00m

OOODOLOO

Superficie actuacion Perimetro estimado

Plaza de Espaia 3311,70 M2 284,71 M
Arco de Belén 80,15 M2 57,82 M
Plaza de las Descalzas 478,36 M2 9793 M
TOTAL ACTUACION SINGULAR 3870,21 M2

San Agustin 388,9 M2 156,57 M
Ntra Sra de la Paz 523,65 M2 22393 M
Arcipreste Pérez Vedelin 106,28 M2 5596 M
San José 396,09 M2 110,90 M
Cilla 575,61 M2 17463 M
Victoria 977,90 M2 359,08 M
Thebussem 610,75 M2 201,75 M
Moritos - Alamos 316,23 M2 7995 M
San Juan (a ejecutar) 426,86 M2 167,75 M
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 M2

UNICA

LEYENDA ESTADO ACTUAL

TIf

once

[0

Buzon de correos
Bolardo

Banco

Farola

Arbol. Naranjo
Arbol. Palmera
Senal vertical
Imbornal
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‘ CALLE MORITOS - ALAMO!

PROPUESTA DE PLATAFORMA UNICA
PROPUESTA DE ACTUACION SINGULAR

| I EDIFICIOS DE CARACTER SINGULAR

- TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el técnico de basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edi yel en 3

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se el técnico de ici basicas de ibili yno

discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizado(DT UNICA)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.

Descripcién de los materiales utilizados:

Pavimentos de itinerarios accesibles:

Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, PAVIMENTO PODOTACTIL BOTONES
(en acerados para marcar acceso a garajes privados)

Color:GRIS Y COLOR CLARO

Resbaladicidad: CLASE 2, RESBALADICIDAD 35>rd>45

Pavimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO
Color: GRIS

Resbaladicidad: RD>45

Pavimentos de escaleras

Material: GRANITO FLAMEADO Y franja senalizadora de 5 cm mdérmol abujardado a 3 cm de borde
Color: GRIS Y BLANCO

Resbaladicidad: RD>45

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado Longitud < 2,00 m <10,00 < 8,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar £ 2,00
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80 m > 1,80 m

Anchura franja senalizadora pavimento tactil = 0,60 m = Longitud de vado
Rebaje con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal < 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos 3,00 m -- 6,00 %
Pendiente fransversal = Itinerario peatonal <2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de peatones
Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacién paso peatones. 0,90 m

Franja sehalizadora pavimento téctil direccional Longitud = Hasta linea fachada
Anchura=0,60m

Sefalizacion en la acera Franja sefalizadora pavimento téctil botones Longitud = Encuentro
calzada-vado

zona peatonal Pendiente longitudinal <6,00 %
Ancho minimo > 1,80 m
Abertura maxima de los alcorques de O - 0,01 mreijilla, y de las rejillas en registros.

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Trazado recto
Numero de peldanos por tramo sin descansillo infermedio 3 £ N

Huella 0,30 m

Contrahuella (con tabica v sin bocel) 0,16

Relacion huella / contrahuella 0,60

Angulo huella / contrahuella 90°

Peldafosos: Anchura banda sendlizacion a 5 cm del borde

Ancho libre >1,20 m y >3.00m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera 1,50 m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas 1,20 m
Anchura = Anchura escalera Franja senalizadora pavimento tactil = Anchura escalera
Barandillas inescalables: Coincidiran con inicio y final Altura 1.10 M

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno. Altura 1.10M

Diametro del pasamanos De 0.05 M
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques 0.35M

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Anchura libre >=1,80 m

Longitud de framos sin descansillos < 9,00 m

Tramos de longitud <3,00 m / 10,00 % ENTRE3/6 m<8,00% hasta 9m <6,00 %
Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00 m y > 6,00 m 8,00

Ancho de mesetas = Ancho de rampa

Fondo de mesetas v Sin cambio de direccion 1,50 m

zonas de desembarque Con cambio de direccion 1,80 m

Franja senalizadora pavimento téctil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta.

BARANDILLAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010

Barandillas inescalables.

Coincidiran con inicio v final

Altura 1.10

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y diferenciados del entorno
Altura 1,10 m

Diametro del pasamanos 0,05 m

Prolongacion de pasamanos en cada tramo 0.35M

BANCOS ACCESIBLES (Rgto art. 26, Orden VIV/561/2010

Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion

Altura asiento 0,45 m

Profundidad asiento 0,45 m

Altura Respaldo 0,50 m

Altura de reposabrazos respecto del asiento 0,20 m
Dimension soporte region lumbar >15 cm.

Espacio libre al lado del banco 1,50 m a un lado
Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m

NOTA: EL ITINERARIO SERA ACCESIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES ESPACIALES DEL ESPACIO URBANO.
NO SE PODRA REALIZAR CUMPLIMIENTO DE:

ART 5: itinerario peatonal accesible . El viario no soporta dimension de calzada y acerado bajo las condiciones
requeridas y se excede la pendiente maxima permitida en todo el trazado. SE DETERMINA EN PLANO LOS
ESPACIOS EN LOS QUE RESULTA INVIABLE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PASO LIBRE.

Se mejoran las condiciones de accesibilidad configurando plataforma tinica de uso mixto donde tendra preferencia
el peatdn

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

AYUNTAMIENTO

UNION EUROPEA MEDINA SIDONIA Junta de Andalucia 7
FOMNDO SOCIAL EUROPED Consejerfa de Fomenta, Infraestructuras i
El Fondo Social Europeo invierte en fu futuro y Ordenacién del Territorio E
4
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