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CAPITULO I. CONDICIONES TECNICAS DE LAS OBRAS, MATERIALES Y

EQUIPOS.
Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los

siguientes aspectos:
CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y

rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacioén y mantenimiento.
CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de
aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y@ruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracion de

unidades, etc.

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas

constructivos.

MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Condiciones que deben cumplir las unidades de obra para realiza el abono de la misma.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL ESPACIO PUBLICO TERMINADO

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales

del espacio publico.
ORDEN DE PRELACION

Orden de prelacion entre los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones,dydas
o discrepancias entre ellos. A menos que el autor del proyecto justifique debidamente;otronse

establecera el siguiente:

Definiciones y descripciones de precios unitarios.
Unidades del Presupuesto

Partidas de mediciones

Planos y/o pliegos de prescripciones técnicas
Memoria.

apr®dPE
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1 CONDICIONES GENERALES
Las clausulas administrativas seran las que establezca el 6rgano de contratacion en el expediente de

contratacion de las obras. El orden de prelacion de los documentos del Proyecto sera: Presupuesto y
dentro de éste 1° definiciones y descripciones de precios unitarios, 2° de unidades de presupuesto, y

3° de partidas de mediciones, seguido de Planos, Pliego de prescripciones técnicas y Memoria.

Para todo aquello no contemplado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
atendera con caracter supletorio o subsidiario al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado de la
Direccion General de Arquitectura o el del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de

Espafia.

Todos los precios unitarios (aunque literalmente con conste asi en su epigrafe) se entienden
valorados para unidades de obra totalmente terminadas y en el caso de equipos, instalaciones y
magquinaria, funcionando; estando comprendidos en ellos la parte proporcional de costes de puesta a
punto, permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios, suministros para pruebas, ayudas de
otros oficios, etc. Asi mismo, en los precios se encuentran incluidos los costes de pruebas y ensayos,

cuando éstos vengan exigidos por normas de obligado cumplimiento.

2 DESCRIPCION DE LAS ORBAS
El proyecto de REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA

INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO tiene como cbjetivo la
re-pavimentacion, re- urbanizacion re-empedrado de las principales calles de la localidad, creando asi
un itinerario de contrastada calidad urbana bajo estandares contemporaneos y de accgsibilidad
universal que transcurrira desde la iglesia - Museo Arqueol6gico Romano de la ciudad hastazla Plaza
de Espafia, centro de Medina Sidonia, resultando un area intervenida de 8.192,48 m2. La propuesta

enmarca dos acciones proyectuales bajo diferente estrategia:

1 Calles en Plataforma Unica (4.322,27 m2) que compete la ejecuciéon al mismo nivel del actual
acerado de diferentes calles asi como la terminacién del tramo bajo de la calle San Juan para $u total

conversion e inclusion como uso exclusivo peatonal.

2 Actuaciones Singulares (3.870,21m2) En la que se intervienen espacios relevantes de gran valor
arquitectonico y cultural, como plazas o pavimentos urbanos alrededor de edificios de gran vaior.
patrimonial o incluso la propia Plaza de Espafia, en la que se proyecta ejecutar un sisiefna—de
plataforma Unica en continuacion desde la calle san Juan, manteniendo y preservando el carécter'y’ la
imagen existente de alameda arbolada de tintes tradicionales con bancadas enfrentadas, imagen

icénica que caracteriza y enmarca la perspectiva hacia el Ayuntamiento.

La creacion de itinerarios accesibles peatonales, la adaptacion y mejora espacial incluyendo

mobiliario urbano, alumbrado, aparcamientos adaptados y elementos vegetales, la regeneracion de
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las areas de esparcimiento y paseabilidad, la incorporacién de nuevos ambitos de convivencia vecinal
y turisticos asi como el realce de los elementos patrimoniales existentes desde el pavimento seran los
objetivos a alcanzar con este proyecto de interconexion entre barrios (bajo y alto de Medina Sidonia
Sidonia) que supondra la reconversién espacial, visual y de movilidad en el interior del Conjunto

Historico.

3 CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el

presente Pliego. Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en
los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las
distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad al

presente Pliego, citdndose algunas como referencia:
-C.T.E.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Instruccion EHE-08

- Normas AENOR.

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. ©.M. 28-
12-99

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posésiéon de
Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Zécnicos

reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntes Gue

estime conveniente, sin modificacion de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el célculo de los precios de las unidades:d€ okra,
no tienen mas valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el PresupGesto;-no
pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente

justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la

Direccién Facultativa, quien daré su aprobacién por escrito, conservando en su poder una muestra del
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material aceptado o lo rechazard si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados

inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

Por parte del Contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores las cualidades
gue se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los
mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Direccion Facultativa y al Organismo encargado del
Control de Calidad.

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas.
Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptacién
de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos
materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la
fase en que se encontrase la ejecucién de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que
ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucién resultase
inconveniente, a juicio de la Direccion Facultativa, se actuara sobre la devaluacion econdmica del
material en cuestion, con el criterio que marque la Direccién Facultativa y sin que el Contratista pueda

plantear reclamacion alguna.

3.1 AGUAS
En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigénzen obra,

morteros, riegos etc... todas las aguas mencionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse das
aguas Y, salvo justificacion especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles:al
hormigén, deberan rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean ur’total de
sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en‘sulfatos,
expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan iéncloro en proporciéon
superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de
carbono vy, finalmente las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidagd igual o
superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los analisis anteriormente prescritos deberan realizarse en la forma-indigada
en los métodos de ensayo UNE 83951:2008.

El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagary ho
potable y dentro de las exigencias previstas en el articulo 27 de la Instruccién de Hormigén Estructural
EHE-08.
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En ningln caso deberd emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion, de una
mezcla hidraulica, en mas del 1%, en comparacién con una mezcla de la misma dosificacion, y

materiales idénticos, hecha con agua destilada.

3.2 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

3.2.1 ARENAS.
Se entiende por "arena", o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5mm.

de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas machacadas, mezcla
de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la
Direccion Facultativa.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino no excedera de los
limites que se indican en el cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad maxima en

% del peso total de

la muestra.
Terrones de arcilla
Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 146403:2018 1,00
Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2 0,50

Determinado con arreglo al método

de ensayo UNE-EN 1744-1:1999
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Compuestos de azufre, expresados
en SO y referidos al arido seco 4
Determinados con arreglo al método

de ensayo indicado en la UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 0,4

3.2.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONEYS)
Se define como "grava", o "arido grueso”, el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como

"arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por si, o por
mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el
caso particular que se considere.

El arido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u
otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a

juicio de la Direccion Facultativa.

Respecto a la limitacién de tamafio del arido grueso se considerara lo especificado en el Articulo 28.2.
de la EHE-08.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido grueso no excedera
de los limites que se indican en el cuadro siguiente:

Cantidad maxima de

% del peso total de

la muestra.
Terrones de arcilla............ccceeeeeeeriennann. 0,25
Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 146403:2018................
Material retenido por el tamiz............ 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2..........ccevennnnn. 1,00
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Determinados con arreglo al método de

ensayo UNE UNE-EN 1744-1:1999.

Compuesto de azufre, expresados en

SO y referidos al acido seco.

Determinados con arreglo al método de

ensayo indicado en la UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013....... 0,4

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los
alcalis que contenga el cemento. Su determinacion se efectuara con arreglo al método de ensayo
UNE 146512:2018. En el caso de utilizar las escorias siderdrgicas como arido grueso, se comprobara
previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos

ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 83952:2008

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccion de hormigones para la ejecucion de

estructuras deberan cumplir las condiciones que se exigen en la instruccion EHE-08.

3.2.3 MADERA
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, encofrados, etc., deberan cumplir das

condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE).

La forma y dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia ycubrir el

posible riesgo de accidentes.

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estard sujeto a la conformidad dela

Direccion de Obra, que dara su autorizacion previamente al hormigonado.

3.2.4 CEMENTO
El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepciory de

cementos en las obras de caracter oficial (RC-16), y en el Articulo 26° de la Instruccién (EHE-08).
Ademas, el cemento debera ser capaz de proporcionar al mortero, hormigén las cualidades que ‘a
éste se le exigen en el articulo 26 de la citada Instruccion. Asimismo, deberd cumplir las
recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08.
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El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland o similar, siempre que el
terreno lo permita. En caso contrario se dispondra de un cemento apropiado al ambiente que dé

resistencias similares y que debera ser aprobado por el Ingeniero Director .

Se aplica la denominacién de cemento Portland o similar al producto reducido a polvo fino que se
obtiene por la calcinacion hasta un principio de fusion, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas
y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin mas adicion que la de yeso, que

no podra exceder del tres por ciento (3%).
El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso

por calcinacion serd mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara antes de
cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se comenzé a amasar, y terminara antes de las

doce horas (12) a partir del mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos que
indique el Director de obras, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no kiaya sido

aprobado por éste.

3.2.5 HORMIGONES
Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos 30,

37, y 68 de la vigente Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigon Estructuyal

(EHE-08). También sera de aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulacion y limpieza de la excavacion realizada para las @bras-de

fabrica alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 15 N/mm?2 en obra a los 28 dias.

Los hormigones en masa alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mmz, eh obra a

los 28 dias.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima=de-25

N/mmz2, en la obra a los 28 dias.

Se podran realizar ensayos de rotura a compresion si asi lo estima el Director de las Obras, #ealizado
sobre probeta cilindrica de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, a los 28 dias de edad fabric&das, y.
conservadas con arreglo al método de ensayo UNE-EN 12390-3:2020 y rotas por compresién-segdn

el mismo ensayo.

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las condiciones

impuestas en la EHE. Se establecen, asi mismo las siguientes definiciones:
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Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia
a compresion, como base de los calculos, asociado en la citada Instruccion a un nivel de confianza

del 95% (noventa y cinco por ciento).

Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por

ciento) en la distribucion de resistencia a compresion del hormigdn colocado en obra.

Resistencia caracteristica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica
real de obra a partir de un ndmero finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre

probetas tomadas en obra.

Para establecer la dosificacion, el contratista debera recurrir a ensayos previos, con objeto de

conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.

Para la fabricacion del hormigon, el cemento se medira en peso y los aridos en peso o en volumen,
aunque es aconsejable la dosificacion en peso de los aridos. Se comprobara sistematicamente el
contenido de humedad de los aridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario,
la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

Se amasara el hormigén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de loscdistintos
materiales que lo componen, debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento. Esta
operacion se realizara en hormigonera y con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no

inferior a un minuto.

No se mezclaran masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes.de

comenzar deberan limpiarse perfectamente las hormigoneras.

- Tipos de hormigones

Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades-de obra,
tendran las siguientes caracteristicas:

HM-20/P/40/l,, en cimiento de bordillos
HM-20/P/40/1,, en cimiento de sefializacion vertical
HA-25/P/40-lla, solera pavimento adoquin y baldosa
HM-20/P/40/l,,, en revestimiento canalizaciones
HM-20/P/40/l,,, en cimentacion de farolas
HA-25/P/40-11a, en pavimento de hormigén

Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresion

guimica de los sulfatos.

Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y
LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

La fabricacion del hormigén no deberd iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su
correspondiente férmula de trabajo, la cual sera fijada por la Direccién Facultativa. Dicha férmula

sefialara exactamente:
- La granulometria de aridos combinados, incluso el cemento.

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de
hormigdn fresco. Asi mismo se hard constar la consistencia. Dicha consistencia se definird por el

escurrimiento en la mesa de sacudidas.

La férmula de trabajo sera entregada por el Contratista a la Direccién Facultativa al menos treinta (30)

dias antes de su fabricacion, para su ensayo en laboratorio.

La formula de trabajo habra de ser reconsiderada, si varia alguno de los siguientes factores:

- El tipo de aglomerante

- El tipo, absorcion o tamafio maximo del &rido grueso
- La naturaleza o proporcién de adiciones

- El método de puesta en obra

La dosificacién de cemento no rebasaré los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cigico (450
kg/m3) de hormigdn fresco, salvo justificacién especial. Cuando el hormigén haya de estar sametido a

la intemperie, no sera inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico (250 kg/m3j

La consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de puestain

obra, compactacién y acabado.

En el hormigén fresco, dosificado con arreglo a la formula de trabajo, se admitirdn las siguientes

tolerancias:

- Consistencia: = 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
- Aire ocluido: £ 0,5% del volumen de hormigén fresco.

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.

- Relacién agua libre/cemento: + 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.

- Granulometria de los &ridos combinados (incluido el cemento).

- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: + 4% en peso.

- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.

- Tamiz n_ 200 ASTM: + 2,5% en peso.
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Como norma general, el hormigdbn empleado deberéa ser fabricado en central, respetandose en todo
caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucciéon EHE.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, debera contarse con la autorizacion previa de
la Direccion Técnica, y, ademas, su dosificacion se realizara necesariamente en peso. El amasado se

realizara con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos.
No se autorizara en ningun caso la fabricacion de hormigén a mano.

- Entregay recepcion del hormigén

Cada carga de hormigén fabricado en central ird acompafiada de una hoja de suministro que se
archivara en la oficina de obra y que estara en todo momento a disposicion de la Direccion Técnica, y

en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:
» Nombre de la central de fabricacion de hormigon.
* Nimero de serie de la hoja de suministro.
* Fecha de entrega.
» Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
* Especificacion del hormigon:
-Designacién de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instruccién EHE-08.

-Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de 15
Kg.

-Relacion agua /cemento del hormigén, con una tolerancia de + 0,02.
-Tipo, clase y marca del cemento.

-Consistencia.

-Tamafio maximo del arido.

-Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expraesade

que no contiene.

-Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere yen ¢aso

contrario, indicacion expresa de que no contiene.
» Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
» Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros clibicos de hormigoén fresco.

* Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
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* Hora limite de uso para el hormigon.

- Ejecucién de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie
terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla de los agentes
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o arido que
haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello se
utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigdn se encuentre ya endurecido
o esté fresco aln, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso, un chorro de agua y aire.
Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una
junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigén que sea necesario eliminar para dar a la

superficie la direccion apropiada.

Realizada la operacién de limpieza, se echard una capa fina de lechada antes de verter el nuevo

hormigén.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con
diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporteal hacer

el cambio de conglomerantes.

- Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplird las condicioneg que se

exigen al agua de amasado.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigbn seran preferentemente mahgueras,
proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo de
tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y
buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior efi mas de

veinte (20) grados centigrados a la del hormigon.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias como

noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

- Acabado del hormigon
Las superficies del hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto|isin
defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que, en ningére caso,

debera aplicarse sin previa autorizacion de la Direccién Técnica.

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro

milimetros (x 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccion Técnica, defectuoso, éste podra

ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.
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MEDICION Y ABONO

El hormigdén se abonara, con caracter general, por metros clbicos realmente puestos en obra, salvo

gue la unidad de obra especifique lo contrario.

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en
obra, incluyendo compactacion o vibrado, ejecucion de juntas, curado y acabado. No se abonaran las
operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigdén en las que se acusen
irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los

sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales.

3.2.6 ADITIVOS PARA HORMIGONES
Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los aridos y del cemento, que

es afiadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar

algunas propiedades del hormigén fresco, del hormigén endurecido, o de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado por el

Director de las Obras.

El empleo de aireantes no impedird en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados

verifiqguen las resistencias caracteristicas exigidas.
Debera cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccion EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de laszobras lo
aconseja. Para ello se exigira al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el
aditivo que se pretenda utilizar, comprobandose que medida las sustancias agregadas en ias

proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfaran tas

siguientes exigencias:

1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones

fabricados sin aditivos.
2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

3.2.7 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua:

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente
adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en

general relleno de oquedades que precisen refuerzo.

Tipos y dosificaciones
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Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland o similar seran los definidos en los

distintos proyectos especificos, los cuales responderan, en general a los tipos siguientes:
M-5, para fabricas de ladrillos

M10 en solados de material pétros.

La Direccién Facultativa podra modificar la dosificacibn, en mas o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen y justificandose debidamente mediante la realizaciéon de los
estudios y ensayos oportunos.

La proporcion en peso en las lechadas, del cemento y del agua variar4 desde el uno por ocho (1/8)

hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendran antes de su empleo toda el agua
necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicién que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los

morteros, deberan ser previamente aprobados por la Direccién Facultativa.

3.2.8 LADRILLOS
Se refiere, por tanto, a las piezas ceramicas de acuerdo con UNE-EN 772-16:2011, empleadas en

albanileria, generalmente de forma ortoédrica, fabricadas por moldeo, secado y coccién de una pasta
arcillosa. No se consideran las piezas ceramicas cuya dimension mayor sea superior a 30
centimetros. Los criterios especificos de recepcion a aplicar en cada obra, si procede; debera
establecerlos la Direccion de Obra.

Se establece el siguiente tipo:

Perforado, que se designa con la letra P. Ladrillo con taladros en tabla, de volumen superior‘al 10 por
100. En suso de arquetas, muros etc...

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtencién dezehdgies
de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de lasSé&bricas,

satisfaciendo para ello las caracteristicas que se especifican a continuacion.

Tolerancias clases

V milimetros NV milimetros

Sobre el valor nominal:

Dimensién mayor de 10cm y menor +3 +6
o igual a 30 cm.
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Dimension menor o igual a 10cm. +2 +4

De la dispersion:

Dimension mayor de 10cm y menor 5 6

o igual a 30 cm.

Dimensién menor o igual a 10cm.

Tolerancia sobre el valor nominal es la diferencia entre el valor nominal de las aristas de ladrillo y el

valor medio de esa dimensioén en la muestra

Tolerancia de la dispersion de las dimensiones es el valor absoluto maximo de la diferencia entre el

valor medio de una dimension del ladrillo en la muestra y cada valor de la misma.
Cualidad de las caras de un ladrillo por la cual todos sus puntos estan en un mismo plano.

Resistencia a compresion: La resistencia a compresion de los ladrillos macizos o perforados no
debera ser inferior a 100 kp/cm?2 (98,1 daN/cm?2) y estara garantizada por el fabricante expresandose
en multiplos de 25 a partir de dichos minimos.

La resistencia a compresion de los ladrillos huecos, cuan de vayan a utilizar para fabricas resistentes,
no sera inferior a 50 kp/cm? (49,05 daN/cm?),

Heladicidad: Los ladrillos de la clase V deberan obtener la clasificacion de «no heladizo», determinado

segun 7.2. Los ladrillos de la clase NV no precisan este requisito.

Eflorescencias: Los ladrillos de la clase V deberan obtener la clasificacion de «no eflorescido» o de

«ligeramente eflorescido», segun apartado7.2. Los ladrillos de la clase NV no precisan este réquisito.
Succién: En ningln caso debera ser superior a 0,45 g/cm2 por minuto.

Coloracién: Los ladrillos de la clase V tendran una coloracion uniforme, aunque podran presemniar
variaciones en tonos e intensidad siempre que se mantenga una entonacion homogénea a lc-large-de
todo el suministro de la obra. Los ladrillos de la clase V coloreados superficialmente se someteran a
un ensayo de coccion en horno eléctrico a 600 °C durante dos horas, no debiendo sufrir_ias
superficies de las caras coloreados variaciones de color ni de aspecto.

- Defectos

Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas y de modo que se

asegure su durabilidad. Para ello cumpliran las siguientes limitaciones:
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Fisuras: Tomando seis unidades de la muestra no se admitirda mas de una pieza fisurada.
Exfoliaciones: Ningun ladrillo de la muestra presentara sintomas de exfoliacion.

Desconchados por caliche: Tomando seis unidades de la muestra no se admitira mas de una pieza
gue tenga un desconchado por caliche en sus caras no perforados y, en ningln caso, que el

desconchado tenga una dimension superior a 15 milimetros.

- Suministro

Los ladrillos a que hace referencia este pliego se suministraran en obra preferentemente
empaquetados. Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la

humedad ambiente.

En el albaran y, en su caso, en el empaquetado, deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:
Fabricante y, en su caso, marca comercial. Tipo y clase de ladrillo, designado segun lo establecido en

los apartados 2 y3. Resistencia a la compresion en kp/cm
Dimensiones nominales (soga, tizon y grueso) en centimetros..
Ademas debera figurar el sello INCE cuando el material correspondiente lo tenga concedido.

A efectos de este pliego se entiende por partida el conjunto de ladrillos de la misma desighacion y

procedencia, recibidos en obra en una misma unidad de transporte.

Cuando en la obra se reciben en el mismo dia varias unidades de transporte con ladrillos de ia misma

designacion y procedencia, puede considerarse que el conjunto constituye la partida.

Definicion de la muestra Se entiende por muestra el nUmero de ladrillos extraidos al azar de una
partida y sobre la cual se realizan los ensayos de control de recepcion. El tamafio de la muestra sera
de 24 unidades.

Toma y conservacion de la muestra La extraccion de la muestra se realizara por la Direccion de la
Obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del
suministrador. Las muestras se empaquetaran de modo que puedan almacenarse con facilidad y'son
garantia de que no puedan ser alteradas. Cada muestra llevara una etiqueta que permitalsu

identificacién, debiendo figurar en ellas, como minimo, los siguientes datos:

- Nombre del fabricante y, en su caso, marca comercial.
- Designacion del ladrillo, segun el presente pliego.

- Nombre de la obra.

- Ndmero de la partida.

- Fecha de la toma de muestra.

El suministrador entregara a la Direccion de Obra, con suficiente antelacion al comienzo del
suministro, dos muestras tomadas al azar en fabrica. Una de ellas se remitira al laboratorio aceptado

por dicha Direccién, para la realizacién de los ensayos especificados en el presente pliego.
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La otra muestra, llamada de contraste, permanecera en la obra hasta transcurrido un minimo de un
mes desde la finalizacion de las obras de fabrica de ladrillo correspondientes, para servir de

comparacion a las sucesivas partidas.

La Direccidon de obra podra sustituir la realizacion de ensayos previos, por la presentacion de
certificados de ensayos realizados por un laboratorio ajeno a la fabrica, en los que conste

expresamente que la toma de muestras la ha efectuado el laboratorio, asi como la fecha de la toma.

Estos certificados s6lo tendran una validez de seis meses, a partir de la fecha de la toma de muestra.

En este caso se extraera solamente la muestra de contraste.

- Recepcion

A la llegada del material a obra, la Direccién comprobara que:

- Los ladrillos llegan en buen estado.

- El material es identificable.

- El producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada.

Si estas comprobaciones son satisfactorias, la Direccidon de Obra puede aceptar la partida u ordenar

ensayos de control. En caso contrario, la Direccion puede rechazar directamente la partida.

Una servira para la realizacion de ensayos, la otra se conservara en obra para posibles ensayos de
comprobacion hasta la aceptacion definitiva de la partida. Cuando no sea preciso ensayos de
laboratorio podra la Direccion de Obra ordenar la conservacion de muestras hasta un mes después de

la ejecucidn de las fabricas correspondientes.

-  Ensayos

Los métodos de ensayo para verificar las caracteristicas de los ladrillos los siguientes:

- Caracteristicas dimensionales y de forma Las caracteristicas dimensionales y de fgorma se
determinaran segun la Norma UNE-EN 772-16:2011.
- Caracteristicas fisicas
- Resistencia a compresion: Para su determinacion se seguira la Norma UNE-EN 771-1:2011+41:2016
- Heladicidad: La calificacion de heladizo o no heladizo se establecera de acuerdo con el resuitada del
ensayo segun la Norma UNE-EN 772-22:2021 sobre 12 ladrillos tomados al azar de la muestra:
- Eflorescencias: El ensayo de eflorescencia se realizarad segun la Norma UNE 136029:2019
- Succidn: La succion de agua se determinara, segun lo establecido en la Norma UNE-EN 772212611
- Masa: La masa se determinara sobre seis ladrillos tomados al azar de la muestra, con una precision
de un gramo y desecando previamente las piezas a una temperatura comprendida entre 100°CyA10
°C hasta masa constante. Se tomard como resultado el valor medio de las seis determinaciones:

3.2.9 REDONDOS PARA ARMADURAS
Las armaduras del hormigdn estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se

utilizaran, salvo justificacion especial que debera aprobar la Direccion Facultativa, los tipos sefialados

a continuacion.
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En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizar4 acero (barras corrugadas) tipo B-
500S Y B-500T sera de fabricacion homologada con el sello de conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Contratista podra proponer la utilizacion de otras calidades de acero, que podran
ser aceptadas por la Direccién Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las

caracteristicas mecéanicas del acero y de fisuraciéon del hormigén.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccién u otros defectos
perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminacién,
falta de homogeneizacién, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, seran

desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una
excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda

perjudicar la adherencia de las barras al hormigon.

La toma de muestras, ensayos y contra ensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo
prescrito por la Norma UNE 36068:2011.

La utilizacion de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacion expresa de la
Direccién Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de fijacion; etc.), o
cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéadose al
Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantia del fabricante sobre la agtitud del
material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones sobre los procedinientos; y

condiciones en que éste deba ser realizado.

Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

3.2.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS
Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, seran dulces, perfectaménte

soldables y laminados.

Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes al CTE y UNE-EN 10025-2;2020.

Seran de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.

Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente exentas de

oxido antes de la aplicacién de las pinturas de proteccién especificadas en el articulo 272 del PG-3.
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Las barandillas, etc., se les dara una proteccién interior y exterior consistente en galvanizado.

Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras sopladuras. También

se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.

Las superficies deberan ser regulares, los defectos superficiales se podran eliminar con buril 0 muela,
a condicién de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de

ejecucion con las tolerancias previstas.

3.2.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicion ductil y cumpliran la norma UNE

124 y las siguientes condiciones:

La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin

embargo, trabajarlas con lima y buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia

0 a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las

correspondientes maquinas y herramientas.

La resistencia minima a la traccion sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa.

Y un alargamiento minimo del 7%.

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con

las piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicién ddctil y dispondran de cierre de
seguridad, segun UNE 124 , tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al

modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradoras.
Se empleara en aceras fundicion del tipo:

B-125 en zonas peatonales

C-250 en zonas de trafico.

La fundicién sera de segunda fusién. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera_ser
tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de aire y huecos,
manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de

la superficie.

Las tapas v rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido

por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradores del servicio
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3.2.12 PINTURAS
Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el

procedimiento de obtencidn de la misma garantizara la bondad de sus condiciones.

La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor
uniforme, bastante gruesas. No se extendera ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior,
debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, segun la clase, para que la
siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrira la precedente con espesor
uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeracién de color. Segun el caso, la
Direccion Facultativa sefialara la clase de color de la pintura, asi como las manos o capas que

deberan darse. Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos colores.
La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.

En funcién de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la

reaccién quimica entre ambos.

Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuara, indispensablemente, la lifhpieza y

secado de la superficie de los mismos.

Seradn de aplicacién, asi mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Piftura del

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial' (INTA).
Pinturas para imprimacion anticorrosiva de materiales férreos.
Pinturas de minio de plomo

Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacién anticorrosiva de superficies de

materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.
Las pinturas en cuestién se clasifican en los siguientes tipos:

- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.

- Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro

- Tipo llI: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.

- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca,
una vez realizada la aplicacién correspondiente, se ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2,
270.3y 270.4 del PG-3.

Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro
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Se definen como pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacion anticorrosiva de
superficies de materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 271 del PG-
3.

Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos:

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una mezcla, a partes
iguales, de resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de

disolvente volatil.

Tipo II: Pintura de cromato de cinc-0xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de resina

gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volatil.

Tipo lll: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina

fendlica.

La composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca,
una vez efectuada la aplicacién correspondiente, se ajustaran a lo indicado en los Articulos 271.1,
271.3,271.4y 271.5 del PG-3.

4 CONDICIONES DE LAS UNIDADE DE OBRA

4.1 REPLANTEOS
Con el acto de Comprobacién del Replanteo General se dard por comenzada la ejecucién de las

obras.

Se realizara en las condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones Generales del -presente

Proyecto.

Se levantara un Plano de Replanteo que se adjuntara al Acta de Comprobaciéon del Replanteo y

formara parte de la misma.

En dicho plano se consignaran cuantos datos relativos al "estado actual" del terreno y acgideritées,
construcciones o instalaciones existentes, se consideren oportunos, en especial aquellos qee-detian

ser demolidos o desmontados.

De toda la documentacion se redactaran y suscribiran tres ejemplares, uno de los cuales quedaré-en

poder del Contratista.

La ejecucion de las citadas actuaciones previas se programara en funcion del avance del resto-de las
unidades de obra, segin vayan siendo necesarias, con objeto de minimizar el impacto de las ‘obras

sobre la actividad vecinal y el trafico.

En la fase de ejecucion de obra se planteara reunidn con responsables del trafico y cultura y festejos

con objeto de llevar a cabo la coordinacién para la realizacion por fases de la obra con la finalidad de
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realizar la misma minimizando las calles que deban ser cerradas al trafico. Se distribuirdn también las

vias peatonales para que se pueda realizar el transito por las diferentes actuaciones con seguridad.

4.2 DEMOLICIONES
Las operaciones de demolicién se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas

condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones y servicios colindantes.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las

zonas proximas a la obra.
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion.

¢ No deberan interrumpirse los suministros realizados en la actualidad, para lo cual se contactara
con las compafiias suministradoras y se tomaran las medidas adecuadas previas al desmontaje.

e Se adoptaran las medidas de seguridad especificas en cada caso, en especial con los tendidos
de energia eléctrica, cuyo desmontaje debera hacerse por personal especializado y de acuerdo
con la compafiia suministradora.

RETIRADA DE MATERIALES DE DEMOLICION Y/O DESMONTAJE.

El empleo de los algunos materiales procedentes de la demolicion es objeto principal de la attuacion,
el resto de productos que puedan ser reutilizados en esta uy otra actuacion del municipi@ debera

acordarse con el llmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia

Los materiales cuya posterior utilizacién se haya previsto, se limpiaran, acopiaran y transpoftaran-en

la forma y lugares que sefiale la Direccion Facultativa.

Los materiales no aprovechables y escombros seran inmediatamente retirados de la zoria de {as

obras.

El conjunto de los productos objeto de levantados y demoliciones seran transpoftados a
dependencias municipales o punto de reunién a determinar por el Ayuntamiento o a vertedero

autorizado.

Durante el proceso de demolicién, el contratista estd obligado a realizar la gestién de “re€sidiios
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la difeccion

facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.

Manual
Descripcion

Derribo de elementos existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa con medios

manuales.
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Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolicién.

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o
doblaran puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son
manejables por una persona, se suspenderan o apuntalaran de forma que no se produzcan caidas
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitiran giros pero no desplazamiento de los puntos
de apoyo. So6lo se podran volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caida consistente y de
lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningln
caso sera mayor de 6 metros. Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se
produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos

inestables y se tomaran las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca dafios.

El desescombro se hara por propuesta del constructor y aceptacion de la direccién facultativa. No se

acumulara escombro apoyado contra vallas, muros.
Control y criterios de aceptacién o rechazo

Se haradn controles comprobando que el orden, forma de ejecucion y medios empleados se

corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion de la deconstruccion de los elementos que componen el espacio publico se realizarg
utilizando los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccion de los citados
elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.

Elementos lineales:

Bordillos, barandillas: longitud desmontada

Elementos planimétricos:

Acerados, soleras, picados de revestimientos, etc.... : por superficie desmontada inicial
Elementos unitarios:

Arquetas, barandillas, farolas, etc...: unidad desmontada.

Mecanica
Descripcion

Derribo de elementos existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grda.
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Puesta en obra

La maquina avanzarad siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los
frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°. Se

guardara una distancia de seguridad entre el espacio publico y la maquina no menor 5 m.
Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzo horizontal oblicuo.

Los cables utilizados no presentaran imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de

diametro, etc.

No se empujara contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigén armado. Se habra
demolido previamente, elemento a elemento, la parte del espacio publico que estad en contacto con

medianerias, dejando aislado el tajo de la maquina.

Cuando existan planos inclinados, sobre el que pueda deslizar la maquina, deberan demolerse

previamente.

Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso

necesario, se desinfectaran. El desescombro se hara segun lo indique la direccion facultativas
Control y criterios de aceptacién o rechazo

Se haran controles comprobando que el orden, forma de ejecucién y medios empleados se

corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultativa.
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion de la deconstrucciéon de los elementos que componen el espacio publico se Fealizara
utilizando los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccién de los citados

elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.

Elementos lineales:

Bordillos, barandillas: longitud desmontada

Elementos planimétricos:

Acerados, soleras, picados de revestimientos, etc.... : por superficie desmontada inicial
Elementos unitarios:

Arquetas, barandillas, farolas, etc...: unidad desmontada.
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4.3 ACONDICONAMIENTO DEL TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies

definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacion en vaciado y zanjas para albergar los

elementos de cimentacion, instalaciones y explanacion

Zanjas
Descripcion

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas destinadas a
la cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o

mecanicos con anchos de excavacion maximos de 2 m. y 7 m. de profundidad
Puesta en obra

Previo a los trabajos de excavacion, la direccion facultativa debera tener aprobado el replanteo, para

lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.

El contratista deberd conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentesEn esta
misma linea se valoraran las cimentaciones proximas para evitar descalces o desprendimientos. Se

protegeran los elementos de servicio publico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, ro€as...) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccién Facultativa antes

de continuar con la excavacion.

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el dire¢tor de€;la
obra el encargado de sefialar la cota fondo de excavacion, determinando dicha cota en-obra en
funcién del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentacién, no se
excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregacion

del fondo de excavacion, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.

Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente er=casarde

no poder evitarse.

Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacidn

permitird desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.

Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o

pozo.
Control y criterios de aceptaciéon o rechazo

Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccién.
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Durante la excavaciébn se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,

excavacion colindante a medianerias, nivel freatico y entibacion.

Una vez terminada la excavacion se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se

corregirdn de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.
Las tolerancias méaximas admisibles seran:

e Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e Formasy dimensiones: +-10 cm.
o Refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculara segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno excavado,

considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

Medido el volumen en perfil natural.

RELLENOS
Descripcion

Consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o de canfera para
relleno de zanjas, pozos, trasdos de obras de fabrica o zonas de relleno para recrecer su fasante y,

alcanzar la cota indicada en proyecto.
Puesta en obra

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua supérficial o
subterrdnea sera necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del area donde se vaya a realizar el

relleno antes de comenzar la ejecucion.

Las aportaciones de material de relleno se realizaran en tongadas de 20 cm. maximo, con uri- eSpesor
de las mismas lo mas homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 2 gnrXEl
contenido en materia organica del material de relleno sera inferior al 2%. La densidadnde
compactacion serd de 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal en las 2 dltimas topgadas y

del 95% en el resto, en el caso de tener 4 tongadas o0 mas.

No se trabajara con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobacion de la direccién
facultativa. Después de lluvias no se extendera una nueva tongada hasta que la dltima se haya

secado, o0 se escarificara afiadiendo la siguiente mas seca de forma que la humedad final sea la
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adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hard de forma uniforme sin

encharcamientos.

Las tongadas se compactaran de manera uniforme, todas las tongadas recibiran el mismo nimero de

pasadas, y se prohibird o reducira al maximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.

Para tierras de relleno arenosas, se utilizara rulo manual de dos rodillos como maquinaria de
compactacion. Para las superficies pequefias y condiciones de poca anchura se usara la bandeja
vibradora como alternativa.

Control y criterios de aceptaciéon y rechazo

Se realizara una inspeccién cada 50 m3, y al menos una por zanja, rechazando el relleno si su
compactacion no coincide con las calidades especificadas por la direccién facultativa o si presenta
asientos superficiales.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculard segun levantamiento topografico de los perfiles transversales de relleno

necesarios ordenados por la Direccién Facultativa de las obras.

Medido el volumen tedérico compactado

BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Descripcion

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capad@e firme.
Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la

proporcién minima que se especifique en cada caso.
Su ejecucidn incluye las siguientes operaciones:

e Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

e Aportacion del material.

¢ Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
e Refino de la superficie.

Materiales

La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la

granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
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Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava
natural, escorias o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras

materias extrafas.
El huso sera el ZA-25 del articulo 510 del PG-3.

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (%

en masa)

TIPO DE

ZAHORRA

ARTIFICIA ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
L(*)

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 (0,063

ZA25 100 |75-100 65-90 | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21 4-16 0-9
ZA20 - 100 |75-100| 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24 5-18 0-9
ZAD20 - 100 |65-100| 30-58 | 14-37 | 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define

como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que dos tergios (2/3)
del cernido por el tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2.

El &rido comprendera elementos limpios, solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentose

polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extrafios.
La equivalente arena segun la UNE-EN 933-8:2012 debera ser mayor de 40.

El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, segin La UNE-EN 1097%-2-2021,

sera inferior a treinta y cinco ( 30).

El material sera no plastico para todos los tipos de trafico segun UNE-EN 1097-2 y su indicéde Iajas
de las distintas fracciones del arido grueso debera ser inferior a 35 y El porcentaje minimo=de

particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, sera del setenta y cinco por ciento (75%)
Puesta en obra

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre-la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Para ello, la Direccién Técnica podra ordenar el paso de un camién cargado, a fin de

observar su efecto.

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y
LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se

corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm.
Antes de extender una tongada se procederd, si fuera necesario, a su homogeneizacion y
humectacion. Se podran utilizar para ello la prehumidificacion en central u otros procedimientos
sancionados por la practica que garanticen, a juicio de la Direccion Técnica, la correcta

homogeneizacién y humectacion del material.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo "Préctor Modificado" segun la Norma NLT
108/98, podra ser ajustada a la composicién y forma de actuacion de equipos de compactacion,

segun los ensayos realizados.
Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion.

Después, la Gnica humectacion admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad

necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Conseguida la humedad méas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en mas de‘un 1 por
ciento (1%), se procedera a la compactacién de la tongada, que se continuara hasta alcanzar la
densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su “educida
extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, -no
permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumiplan las

especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga ¢on placa
(Ev2 ) segun NLT-357 sera como minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relaciéon de méduios Ev2 /

Ev1 sera inferior a 2,2.

La compactacién de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferioFa.la Gue

corresponda al cien por cien (95%) de la maxima obtenida en el ensayo "Préctor modificada',zsegin

la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los plangs;;se

comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningan punto en mas de quince milimetros (15

mm).

Control y criterios de aceptaciéon y rechazo
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No presentaran zonas blandas.

En el caso que la direccion facultativa lo considere necesario se sometera al material empleado al

siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:

e Equivalente de arena (segun ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m3
e Proctor Modificado (segin ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m3
e Granulométrico (segun ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m3
e Limites de Atterberg (segun ensayos NLT 105/98 y 106):1 por cada 1000 m?3

e Coeficiente de desgaste Los Angeles(segin NLT 149: 1 por cada 2000 m3

e Proporcion de arido grueso que presenta dos o mas caras de fractura por machaqueo (NLT 358):
1 por cada 2000 m3

La compactacién de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacién:

Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m2 en calzadas, 5 por cada 500 m2 en aceras 0

aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria.

La compactacion de las zahorras se efectuara a la humedad 6ptima definida en el ensayo Proctor

modificado y se alcanzaré el 95 % de la densidad establecida.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculara segun levantamiento topografico de los perfiles transversales de excavacion

necesarios ordenados por la Direccion Facultativa de las obras.

Medido el volumen en perfil natural.

EXCAVACION EN VACIADO
Descripcion

Excavacién a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecéanicos, para rekajar el
nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno coriiel finLde

obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.
Puesta en obra

El vaciado se hara por franjas horizontales de altura maxima 3 m. En los bordes con elementos
estructurales de contencion y/o medianerias, la maquina no trabajara en direccién perpendicular a

ellos. Si se excava por bataches, éstos se haran de forma alterna.
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El contratista extremara las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no
disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten

deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar dafios materiales o personales.

Debera evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También

se han de proteger los elementos de Servicio Publico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccién Facultativa antes

de continuar con la excavacion.

Los trabajos se realizaran con medios manuales y/o mecanicos apropiados para las caracteristicas,
volumen y plazo de ejecucién de las obras, contando siempre con la aprobacion de la direccion

facultativa previa.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se comprobaran cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacién, zona de proteccion de
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las

tolerancias admitidas por la direccion facultativa que deberan ser corregidas por el contratista:
Las tolerancias maximas admitidas seran:

e Replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
e Angulo de talud: +2%

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otfs

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicidn se calculard segun levantamiento topogréfico de los perfiles transversales de excavacion

necesarios ordenados por la Direccion Facultativa de las obras.

Medido el volumen en perfil natural.

TRANSPORTE DE TIERRAS
Descripcion
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentescde)la
excavacion y los escombros.

Puesta en obra

Se estableceran recorridos de circulacién en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al

conductor en las maniobras.
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Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y

con pendientes maximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.

El camion se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningln caso por encima

de la cabina.
Control y criterios de aceptaciéon y rechazo

Tanto la disposicion de las vias de circulacion como las rampas y terraplenes realizados contaran con

la supervision y aprobacion de la direccién facultativa.

La carga de los camiones no excedera en ningln caso la maxima permitida para cada aparato y en
cualquier caso el material no excedera la parte superior de la bafiera, se protegera con lona y se

limpiara el vehiculo de barro antes de acceder a la calzada publica.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se calculara el volumen de tedrico aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a

transportar.

4.4 CIMENTACIONES

La cimentacién esta constituida por elementos de hormigén, cuya misidon es transmitir las cargas

superiores al terreno y anclar el elemento contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de losidistinios

servicios, tanto los existentes como los previstos para la propia intervencién en el espacio puhlico.
El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccion facultativa.

La construccién de cimentaciones esta regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacidn .en _su

Documento Basico de Seguridad Estructural-Cimientos.

ZUNCHOS

Zunchos armados de hormigon de seccién rectangular, como cimentacion de apoyo de “sapcites

verticales tipo muros de ladrillos.
Puesta en obra

Antes de verter el hormigdn se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la excavacion.
Se garantizard que los zunchos apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se

agotara el agua durante la excavacion sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.
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El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion completa de la

masa. Se realizara un vibrado mecéanico debiendo refluir la pasta a la superficie segun 71.5.2 EHE-08.

Enel caso de paso de instalaciones a través de la seccion del zuncho se debera contar con el

consentimiento de la Direccién Facultativa para ello.

El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicién de separadores y se ajustara
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos especialmente disefiados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introduciran corrosién en las
armaduras, seran tan impermeables como el propio hormigén. Expresamente queda prohibido el uso

de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Antes de la ejecucion, se realizara la confirmacion del estudio geotécnico, comprobando visualmente
0 con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado
de tal inspeccién, la profundidad de la cimentacion, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporard a la documentacion final de obra asumiendo el director de obra lamaxima

responsabilidad en esta cuestion.

En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven

afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la estratigrafia
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freatico y las condiciones hidrogeoldgicas
se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en’el
estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos,

corrientes subterraneas, etc.

Se realizara un control, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y orientacién
de los zunchos, correcta colocacién de los encofrados, tipo, disposicion, nimero y dimensiones—de
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubririento, de
las armaduras previsto, vertido, compactacion y curado del hormigén, planeidad, horizontalidad y
verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigén y acero, unién con otros elemgntos | de

cimentacion y juntas de hormigonado.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
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La medicién los zunchos se realizara considerando el volumen teérico ejecutado.

4.5 SANEAMIENTO
Descripcion

Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales hasta la red general de recogida de

aguas del municipio.
Materiales

Arquetas. De ladrillo recibidos con mortero de cemento, brufiidos por su cara interior y rejillas de

fundicion para la captacion de las aguas.

Arquetas lineales de hormigon polimero con rejillas de fundicién unidas a la canaleta por tornilleria o

similar, a las canaletas se recibiran las tuberias de evacuacion.
Colectores de plastico, PVC de distintas dimensiones indicadas en planos y seran SN8.
Puesta en obra

La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas" desarrollada en el
Documento Basico de Salubridad del Cddigo Técnico de la Edificacion, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas

Municipales.

Antes de la colocacién de cualquier tramo de tuberia, la Direccion de la Obra comprobara su estado

de conservacion y deterioro, asi como realizara las pruebas que estime oportunas.

Los colectores se dispondran enterrados, seran rectos y la pendiente uniforme minima del-2% con
arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en carmbios de
direccion y seccién. En la conexion al alcantarillado se colocard un sifon formado por doszde PVC

segun las indicaciones de la direccion facultativa.

La tuberia se colocara sobre la cama de apoyo centrada. La nivelacién se realizara en funcion.de las

cotas de los Planos y/o de las indicaciones del Director de la Obra.

Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigon y sus paredes estaran perfectamente enfoscadas y:
brufiidas o seran de hormigbn o materiales plasticos y los encuentros entre paredes se harériren

forma de mediacafia.

Control, criterios de aceptacidon y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Tuberias:

Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diAmetros y marcados.

No presentaran roturas ni deformaciones.
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Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones y desagies. La red
horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y 0,6 mbar durante
10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. También se puede

realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.

Las arquetas se someteran a pruebas de llenado. Se comprobara el correcto funcionamiento de los
cierres hidraulicos de manera que no se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de

descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira:

Tuberias: Medida la longitud entre ejes de arqueta.

Arquetas y sumideros: la unidad terminada y probada.

Sumideros lineales: Medida la longitud libre por el interior

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacion sin previa consulta de ur’ técnico

especialista.

Los sumideros deberan permanecer siempre con agua, para que no se produzcan malos olores.
2 veces al afio se limpiaran y revisaran los sumideros de la instalacion.

Una vez al afio se revisaran arquetas sumidero.

Revision general de la instalacion cada 10 afios, realizando limpieza de arquetas de paso, pudiendo

ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.

REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
Descripcion

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacion a nueva rasante de los marcos y
tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona-de las

obras que asi lo requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolicién o

desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fabrica oportuna,
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repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos materiales

necesarios para la ejecucion de las operaciones
Materiales

Los materiales a emplear seran las propias tapas ya existentes en la via publica, colocandolas a la
altura del nuevo pavimento, se usaran ladrillos mortero de cemento y martillo eléctrico para el
desmonte.

Puesta en obra

La unidad se completara con antelacion a la ejecucién del solado adyacente o la extension de la capa

de rodadura, en su caso.

La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizara

utilizando morteros M5.
Control, criterios de aceptaciéon y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Las tapas quedaran a la misma cota que el pavimento a ejecutar, segun el replanteo.

Se atendera al recibido interior de la tapa al pozo, quedando totalmente revestida por el interior y

asentadas en todo el perimetro del encuentro de la tapa y pozo
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se mediaran la unidad colocada y totalmente terminada

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Cada afio se revisara el asiento de las tapas al pavimento.

CONEXION A RED GENERAL SANEAMIENTO MUNICIPAL
Descripcion

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantacién de la canduccion

de acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria,
Materiales

Se usaran morteros de cemento M5 y ladrillos perforados.

La conduccién a recibir sera la indicada previamente en este pliego PV SNS8.

Puesta en obra
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Las actuaciones comprendidas en esta unidad son semejables a demoliciones y albafiileria, ya
consideradas en otros articulos de este pliego, por lo que seran ejecutadas de acuerdo con lo previsto

en éstos.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

El recibido de los tubos quedaran completamente sellados con mortero de cemento, no quedando

oquedades o falta de material.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se mediaran la unidad conectada y totalmente terminada

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Cada afio se revisara la union entre tubo y poso rellenando de mortero de las mismas caracteristicas

en caso de existir partes huecas..

4.6 ALBANILERIA

FABRICAS DE MATERIAL CERAMICO
Descripcion

Muros resistentes y de arriostramiento constituidos por ladrillos cerdmicos unidos con mortero y

revestidos con el mismo material.
Materiales
Ladrillos:

Requerira la presentacion de la declaracion de prestaciones relativa a su marcado CE segun:iachavia
armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resisieficia  a
compresioén, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcion de agua, cortepido

de sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.

No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en dimensiones y

forma. No presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados.
Mortero:

El aglomerante empleado sera de cemento.
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Cemento:

Cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE
EN 197-1y 413-1 y se emplearan cementos para albafiileria u otros cementos comunes a excepcion
del CEM |y CEM IlI.

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE y estara
disponible la declaracion de prestaciones, el resto de los cementos incluiran certificado de

conformidad con requisitos reglamentarios.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-
16. No llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se
realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de
la intemperie, humedad y de la exposicion directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la
humedad y se evitara, en particular, su contaminacidon con otros cementos de tipo y/o clase de
resistencia distintos.

Cales:

Contaran con marcado CE segln normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipufacion y

almacenamiento mantendra las mismas precauciones que los cementos.
Arenas:

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueg, o hien
mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del ‘marcado
CE. Los éaridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulemetria y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.

Aguas:

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda;’ &l dgua
cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para

el hormigon.
Aditivos:

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y disporigra
de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones. La Direccion Facultativa debera autorizar

su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua

a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del
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cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-2.

El mortero ordinario para fabricas convencionales no sera inferior a M1 y para fabrica armada o
pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no seran inferiores a M5. La resistencia a

compresion del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de las piezas.
Puesta en obra

En la ejecucién, se tendran en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3,
relativo a la durabilidad de los materiales.

Las piezas, se humedeceran por inmersiéon o aspersién antes de su empleo de manera que el agua
embebida en la pieza debe ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo

en contacto con la misma.

Las piezas se colocaran siempre a restregon, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero
rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara,
retirando también el mortero. El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel
hueco) y llagas. El llagueado se realizard mientras el mortero esté fresco y el mortero teéndra las
mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillara el material suelto,
y se humedecera la fabrica. Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos
partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejard escalonada o
formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecluiivas, las
piezas se solaparan, el solape sera al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor gue
40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no serd menor que su tizén. Ei .espesor
de los tendeles y llagas de mortero ordinario o ligero no serd menor que 8 mm ni mayor que 25 mm. y

el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no sera menor que 1 mm. ni mayor que 3zmm.

En muros doblados, las hojas se enlazaran mediante conectores capaces de transmitir las :acciones
laterales entre las dos hojas, con un area minima de 300 mm2/m2 de muro, con conectores desacero

dispuestos en nimero no menor que 2 conectores/m2 de muro.

En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se.temaran
medidas protectoras para las fabricas que puedan ser dafiadas por efecto de la humedad enzcentacto

con el terreno. Se aplicaran las prescripciones indicadas en el DB-HS.
No se utilizaran piezas menores a medio ladrillo.

Durante la ejecucion, las fabricas se protegeran contra la lluvia, heladas, calor y el viento. Si hiela'se

suspenderan los trabajos, y se demoleran las partes de obra dafadas.

Sin autorizacion expresa del Director de Obra se prohibe, en muros de carga, la ejecucion de rozas

horizontales no sefialadas en los planos.
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La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de
la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscopicos.
Se tomaran precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado,
especialmente ante baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se

tomaran precauciones ante las heladas.

Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar
sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalardn provisionalmente, para mantener su
estabilidad.

Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para evitar inestabilidades e incidentes

mientras el mortero esté fresco.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Recepcién de Ladrillos:

Se suministraran con una declaracion del suministrador sobre su resistencia y la categoria de
fabricacion. El fabricante aportara la documentacion que acredita que el valor declarado de la
resistencia a compresion se ha obtenido a partir de piezas muestreadas segin UNE EN 771 y
ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de produccién en fabrica
gue garantiza el nivel de confianza | o Il. El valor medio de la compresion declarada por el
suministrador, multiplicado por el factor de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al vajor usado

en los céalculos como resistencia normalizada.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen fisica

0 quimicamente a la materia de las piezas.
Recepcién de arenas:

Se descargara en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia. Las arenas de distinto
tipo se almacenaran por separado. Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio y distintives de las
arenas. Se realizara una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se realizaia &ha
toma de muestras y se haran ensayos de materia organica, granulometria y finos que pasan.por-el
tamiz 0,08 segiin EHE-08.

Recepcion de cementos y cales:
El control de recepcidn del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:

a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo
tuviera o certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del

fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere.

b) inspeccién visual
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c) en caso de que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacién o
complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se identificaran el tipo y clase de cales y, podran
realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad

reconocido.
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados:

Se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia
corresponden a las solicitadas y se realizaran ensayos de resistencia a compresion y consistencia con

Cono de Abrams.

La recepcion y el almacenaje y empleo se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante. Se

empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacién y se realizaran ensayos de

resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams.
Morteros y hormigones de relleno:

Mezcla manual Gnicamente en proyectos con categoria de ejecucion C.
Se emplearan antes de iniciarse el fraguado.

Al dosificar se consideraré la absorcion de las piezas de la fabrica.

Tendra docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vietta y sin
segregacion. Al mortero no se le afiadirdn aglomerantes, aridos, aditivos ni agua después de-su
amasado. Cuando se establezca la determinacion mediante ensayos de la resistencia del martero,_se
usara la UNE EN 1015-11:2000.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solibles en

éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08

Se comprobard el replanteo, de la ejecucion de las fabricas, morteros, refuerzos, la proteccién dé, la
fabrica, situacion del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posicion del elemento, adherencia

entre ladrillo o blogue y mortero, trabazén con otros elementos estructurales, juntas de dilatacién.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes.

e Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total.

o Espesores: - 10 a +15 mm

e Enaltura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en las totales.

e Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm entre ejes extremos.
e Horizontalidad: +- 2 mm por m.
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o Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en
paramentos a cara vista.

Tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Fabricas por m2: Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Fabricas en m3: medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Peldafios: Medida la longitud de interseccion de arista entre huella y tabica.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a técnico especialista.

Cada afio se comprobara la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos,
desplazamientos, fisuras, desconchados y la aparicion de eflorescencias en cuyo caso se hade poner

en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 5 afios se revisaran las juntas de dilatacién, renovandolas caso de que fuera necesario.

Cada 10 afios revision por técnico especialista.
4.7 INSTALACIONES

RIEGO
Descripcion
Comprende la instalacion de distribucién desde el punto de conexién hasta el punto de saministro
para riego
Materiales

Tubos y accesorios:

Para acometida y distribucién podran ser de fundicién, polietileno, acompafiados de la declaracion-de
prestaciones propia del marcado CE. Ademas, contaran con un marcado permanente en €l que ‘se

especifique su designacion cada 60 cm.

Los tubos y accesorios destinados a tuberias de conduccion de agua potable no contendran
sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentacion técnico sanitaria para el

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo publico vigente.
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Marcado

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los

siguientes datos:

¢ Identificacion del fabricante

¢ Diadmetro nominal

e Presién normalizada, excepto en tubos de plastico, que llevaran la presion de trabajo.

e Marca de identificacion de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricacion.
e Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.

Llaves y valvulas.

Seran de PE con sello identificativo.
Arquetas para acometida y registro.
Seran de ladrillo o PP.

Puesta en obra

La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el

Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Los materiales empleados en la red seran resistentes a la corrosion, no presentaran incompatibilidad

electroquimica entre si.

Las tuberias enterradas se colocaran respetando las distancias a otras instalaciones y proteégidas de

la corrosion, esfuerzos mecanicos y heladas.
Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen fabricas.

Las uniones entre tuberias seran estancas. En el mismo material que la tuberia PE. y se seguiran las

indicaciones del fabricante.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diAmetigs,

conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos.

Llevaran distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la direccion facultativa lo dispone, a los tubasssentes
haran ensayos por tipo y didmetro segin normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de:tracgion

y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico.

Se comprobar4d que las conducciones, dispositivos, y la instalacion en general, tienen las

caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.
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Se haran pruebas de servicio a toda la instalacion: de presion, estanquidad, comprobacion de la red
bajo presion estatica maxima, circulacion del agua por la red, caudal y presion residual de las bocas

de incendio, grupo de presion, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto més alejado.

Para ello la empresa instaladora llenara la instalacion de agua con grifos terminales abiertos para

garantizar la purga tras lo cual se cerrara el circuito y se cargara a la presion de prueba.
Las tolerancias méaximas admisibles seran:

e Dimensiones de arqueta: 10 %
e Enrase pavimento: 5 %

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira:

Tuberias: medida la longitud ejecutada.

Acometida (conexidn a red) y llaves de paso: Medida la unidad ejecutada.

Arquetas: Medida la unidad totalmente terminada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimignto.

Cada 6 meses se realizara una revision para detectar posibles o manchas por humedad y=la
comprobacion del buen funcionamiento de las llaves de paso.

Cualquier manipulacion la instalacion estara limitada a personal cualificado que previamente habra

cerrado las llaves de paso correspondientes.

Si la instalacion permanece inutilizada por mas de 6 meses, sera necesario vaciar el circuito siendo

necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.

ELECTRICIDAD
Descripcion

Formada por la red de captacion y distribucion de electricidad en baja tension que transcurrezdesde el
punto de conexion hasta los puntos de utilizacién y de puesta a tierra que conecta la instalacion a

electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.

Seran parte integrante del sistema de iluminacién de viales publicos, siendo protegidos por los
sistemas existente.

Materiales
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Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accién quimica del terreno.
Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
Arqueta de registro:

Las arquetas de alumbrado seran de fabricas de ladrillo perforado, recibidos con mortero de cemento
y revestidas por el interior de dimensiones:

e Arquetas de paso, derivacion o toma de tierra: 0,40x0,40x40 m.

e Arquetas para cruce de calzada: 0.40x0.40x40 m.

Dispondran de marco y tapa de fundicion ductil clase C-250, en las zonas de trafico rodado y B-125

en las zonas peatonales, con sus correspondientes inscripciones identificativas.

Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes

apartados de este pliego.
Canalizaciones corrugadas diametros varios:
Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exteriors estaran
fabricados con polietileno de alta densidad. Su diametro exterior serd de 110 mm. Seranzde color

normalizado rojo. Las uniones se realizaran mediante manguitos de unién.
Cumplirdn la Norma NFV 68.171.
El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:

e Peso especifico: 0,95 kg/dm3.

e Resistencia de rotura a la traccién: 18 Mpa.

e Alargamiento a la rotura: 350%.

e Mdbdulo de elasticidad: 800 N/mmz2.

e Resistencia a los productos quimicos: segin Norma UNE 53389:2001 IN

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cgal estan

fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie—de

direccién o de altura en el trazado de la canalizacion.
Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y. sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora y las

normas UNE correspondientes.

Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccién en circuitos,

cambios de seccion de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
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El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior
aprobacion por la Direccion Técnica. Se dejaran las marcas precisas para que en todo momento sea
comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la

responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista.

Las zanjas tendran la seccion de 40cm de anchura y 40 cm de profundidad, no procediéndose a su

excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en los correspondientes

apartados de este pliego.

Los tubos de polietileno de @ 110 mm. estaran protegidos por hormigén tipo HM-20/P/40/l, en los
pasos de calzadas, y rellenos con arena cuando discurra por zonas peatonales, con los
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.

El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos
ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra
se cuidara de que no entren materias extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las

embocaduras desde las arquetas.
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones.

Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles represeniados en

planos.
Dispondran de drenaje en el fondo.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

El cableado contara con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Llevaran ia marca
AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores
dispondran de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales cualificados~con la

correspondiente autorizacion.

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado
del fabricante que acredite su potencia total.

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacion, que el trazado sealel
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionakilidad) v:
calidad de los elementos y de la instalacion.

Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando resistencia al aislamiento de la instalacién; la
tension de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la
iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensién de contacto sera

menor de 24 y la resistencia serd menor que 10 ohmios.
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Los tubos no presentaran roturas, esquinas a mas de 45° con las uniones, en caso de tubo-tubo,

mediante manguitos.

Las arquetas se rechazaran en caso de no tener recibidos las canalizaciones, con huecos en la

fabrica o falta de revestimiento interior.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Se medira:

Farolas, arquetas, baculo, balizas, etc...: Medida la unidad colocada y funcionando
Canalizaciones, cables, proyector LED, etc... Medida la longitud ejecutada.
Arquetas, baculo

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacién y mantefimiento.
Segun lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacién, para garantizar el mantenimiento de los
parametros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalacion, se elaborara en el prgyecto un
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacién que contemplara, las operaciones de
reposicion de lamparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias conla

metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion,-o varios

aparatos cuya potencia sea superior.
Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.

Revision anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribucién.

ILUMINACION
Descripcion

Instalaciones dispuestas para la iluminacion comprendiendo luminarias, ldmparas y conexiones.a

circuito eléctrico correspondiente.

Materiales
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Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y contaran con
el preceptivo marcado CE.

Luminarias:

Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra acompafiadas de las instrucciones
del fabricante que entre otras informaciones detallara condiciones de montaje, grado de estanquidad,

potencia maxima admitida y tension.

Lamparas:

En el suministro se detallard marca comercial, potencia, tension y temperatura de color.
Equipamiento segun tipologia.

En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

Regletas de conexién y cableado.

Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradera y las

normas UNE correspondientes.

La fijacion de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo casarquedara
garantizada su solidez y estabilidad.

La instalacion de equipos se realizara con los circuitos sin tensién. No se manipulara directamente
con la mano aquellos tipos de lamparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones

una manipulacién sin contacto.

Previo a la instalacién se comprobara que el grado de proteccién es apropiado a su ubicacidry @ lo

dispuesto en otros documentos de proyecto.

El instalador extremara la precaucion en emplear conductores de seccién compatibles corn~la

potencia. Todos los materiales metdlicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
El cableado contara con marcado CE segiin norma armonizada UNE-EN 50575.

Los materiales a controlar en la recepcién seran luminarias, ldmparas y accesorios.

Para garantizar que la iluminacién final es la deseada, se contemplara especial atencién en el

replanteo de equipos y potencias y demas pardmetros de las lamparas.
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Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.
Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio en presencia del instalador.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Posicion de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medir4 la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexién al circuito

eléctrico correspondiente.

Se medira:

Farolas, arquetas, baculo, balizas, etc...: Medida la unidad colocada y funcionando
Canalizaciones, cables, proyector LED, etc..: Medida la longitud ejecutada.

Arquetas, baculo

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimignto.
La manipulacion o ampliacién de la red interior, se realizara por técnico especialista.

Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un reidimiento

luminoso menor del exigible.

Cada afio se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo humedo y agua jabcnosa las

luminarias.

BACULOS DE FAROLAS
Descripcion
Se refiere esta unidad a los dados de hormigdn sobre los que se fijan las columnas y baculos:;

Estan comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma-de

codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.
Materiales

El hormigén a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-20/P/40. Sus condiciones son las que se

establecen en el correspondiente aparatado de este pliego.
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Presentara una tuberia, de las mismas caracteristicas que el resto para la instalacion de alumbrado,

en el centro de la superficie de apoyo del baculo.

El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-lll segun las Normas UNE-EN ISO 683-
1:2019 UNE 683-2-2019. Sera perfectamente homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y
otros defectos de fabricacion. La rosca de los pernos de anclaje serd realizada por el sistema de
friccion, segun la Norma UNE 17704:2002.

Puesta en obra

La ubicacién de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las

canalizaciones.
Las dimensiones de las cimentaciones para las farolas seran:

e 50x50x90 cm

La cara superior de las cimentaciones serd lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la

disposicion correcta del pavimento sobre ella.

La disposiciéon y nimero de las canalizaciones de entrada y salida se ajustara a las necesidades del

trazado de las lineas.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Los pozos excavados estaran perfilados para asegurar el volumen proyectado.

Se comprobara que la guia pasa a través de la tuberia para el cableado eléctrico.

Criterios de medicién y valoracion

Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados apteriores,
asi como pernos y chapas de anclaje, y la excavacioén y retirada de tierras a vertedero precisas para

Su ejecucion.

Se medira la unidad ejecutada.

ELEMENTOS DE ILUMINACION
Descripcion

Comprende los elementos de iluminacidn ya sea tipo farolas, balizas superficiales o tiras de LED

colocadas en paramentos.

Materiales
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Todos los elementos deberan ser aprobados por la direccién facultativa antes de la colocacion,

deberan poseer los certificados, cumpliendo con las especificaciones indicadas en el proyecto.
Cumpliran la Normativa vigente y se justificard mediante la certificacion de AENOR.
Puesta en obra

Para el transporte e izado de las farolas se empleara camion grda para que no sufran dafio alguno

durante esas operaciones.

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacion, quedaran perfectamente aplomadas en
todas las direcciones, sin que de ningin modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo,
utilizar cufias de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se
utilizaran para ello trozos de pletina de hierro.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Las farolas la colocacién deberé ser totalmente vertical.

Las balizas de suelo no presentaran huecos en el contacto con el pavimento.

MEDICION Y ABONO

Las columnas se abonaran por unidades contabilizadas en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de estos elementos, asi £omo su

pintado e instalacion eléctrica..
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Las farolas y baculos se mediran la unidad totalmente instalada y funcionando

Las tiras LED por longitud colocada y funcionando.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimierito:
La manipulacién o ampliacion de la red interior, se realizara por técnico especialista.

Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un rendimiéato
luminoso menor del exigible.

Cada afio se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo humedo y agua jabonosa las

luminarias.
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4.8 REVESTIMIENTOS

CHAPADOS
Descripcion
Revestimiento de paramentos de fabrica con placas de piedra natural o artificial.
Materiales
Piedra:

Seradn naturales (caliza). Las piedras serdn compactas, homogéneas, no estaran fisuradas ni
meteorizadas. Irdn acompafiadas de la declaracion de prestaciones del marcado CE segln la norma
armonizada UNE-EN 1469:2015, declarando expresamente la resistencia a la flexion, resistencia al
anclaje, al choque térmico, a la heladicidad, permeabilidad, densidad aparente y caracteristicas de

comportamiento al fuego.

- Fijacion:

Las placas iran fijadas directamente al soporte mediante adhesivos.

Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacion del propio marcado CE
y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinaran la propercion de
mezcla, tiempo de maduracion, vida util, modo de aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y

ambito de aplicacién. Dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE segun las

normas armonizadas la UNE-EN 12004:1-2017 para adhesivos.

La determinacién del tipo de adhesivo se realizara en funcién del tipo de soporte, su absorcién y=el

formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Sellado:

Como material de sellado de juntas se utilizara lechada de cemento o materiales especificos

empleando masilla de poliuretano en juntas de dilatacion.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica | Densidad (Kg/m3) Factor de resistenci
(W/mK) al Vapor de agua
Caliza 1.700 2095 150

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion

facultativa.
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Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del

Cadigo Técnico de la Edificacion.
Puesta en obra

La fabrica que sustente el chapado tendra suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estara

limpia y sin deformaciones.

Para colocacién con mortero, tras el replanteo se humedeceran las partes de fabrica que vayan a

estar en contacto con mortero y las piezas de absorcién mayor del 0,5 %.

El recibido de las placas con mortero se hara de forma que quede una capa continua y no queden
huecos detras del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendran una anchura minima

de 4 mm. y se rellenaran con mortero de cemento o con material para sellado especifico.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Se identificaran las placas de piedra y se comprobaran sus medidas y tolerancias y que no tengan
desperfectos. si la direccion de obra lo dispone se hardn ensayos de absorcion, peso especifico,

resistencia a heladas y a compresion.

Tan solo se permitiran grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en laszque son

propias de su naturaleza y ademas no afectan negativamente a sus caracteristicas.

El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: &) control
de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si loFuviera o
certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabsicante; si
no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c).en c&so
que lo exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementaries segun
anejo VIl del RC-16.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles gn gter

indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobara la identificacién, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos-de
materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segun EHE-08 si no disgoienr-de

sello de garantia.
En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos 'de
resistencia mecdanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se

comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
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En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que

disponga.

Antes de comenzar la colocacion de las placas se comprobara el replanteo y que el soporte esté liso,
gue su colocacion sea como lo indicado en proyecto y en las prescripciones del fabricante. Se

comprobard el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas.
Las tolerancias méaximas admisibles seran:

e Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm.

e Espesor: +- 10 % entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm.
e Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.

e Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm..

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacioén las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.

Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizard agua y cepillo o en los casos en las que se
necesiten limpiezas mas profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con

productos quimicos.

Revision del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfgliaciog...
cada 5 afios.

ENFOSCADOS
Descripcion
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos exteriores, de mortero de cemento.
Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podra ser cemento 0 mixto con cal.
Cementos:

Cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE
EN 197-1 y 413-1:2011 y se emplearan cementos para albafiileria u otros cementos comunes a
excepcion del CEM |'y CEM L.
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En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contaran con marcado CE y estara
disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad

con requisitos reglamentarios.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del
RC-16. No llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro
se realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos

de la intemperie, humedad y de la exposicién directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la
humedad y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o clase de

resistencia distintos.
Cales:

Contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1:2016. Su recepcion, manipulacion y

almacenamiento mantendra las mismas precauciones que los cementos.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del gnarcado
CE. Los éaridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas, de granulemetria y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139/AC:2004.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de dudayel agua
cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para

el hormigon. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado.

7

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra
de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones segun norma armonizada UNE-EN 934-
3:2010 + A1:2012. La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizaciéon y en su incorporacion a la

mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad=de agua
a afladir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documeéntal ;del
cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-1:2018.

Enfoscados interiores se ejecutaran con mortero CS de resistencia Il a IV y absorcion WO.

Enfoscados exteriores se ejecutardn con mortero CS de resistencia Ill a IV y absorcion WO los

pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.
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En el caso de utilizar morteros basados en ligantes organicos contaran con el preceptivo marcado CE
seglin UNE-EN 15824.Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondran de marcado CE
segln UNE-EN 459.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material

Conductividad térmica
(W/mK)

Densidad (Kg/m3)

Factor de resistencia

al vapor de agua

Mortero de cemento

0.800

1525

10

o cal en enfoscado

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccién

facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del

Cadigo Técnico de la Edificacion.
Puesta en obra

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estara limpia, rugosa y harmeda. Se
amasara exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podra afiadir agua despugs de su
amasado. No se ejecutara con temperaturas inferiores a 0° C o superiores a 38° C, en tiempo de
heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta aisol, & a

vientos secos y célidos.

Si el enfoscado va maestreado, se colocaran maestras de mortero a distancias maximas de>1 m. en
cada pafio, en esquinas, aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que

serd de un maximo de 2 cm. por capa.

Antes del fraguado del enfoscado se le dard un acabado rugoso, fratasado o brufiido, dependiendo

del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.
Recepcién de cementos y cales:

El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) ¢ontrol
de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si loduyiera o
certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante.si
no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en caso
gue lo exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segun
anejo VIII del RC-16. Se identificaran el tipo y clase de cales y, podran realizarse ensayos

identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad reconocido.
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter

indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas realizando ensayos de
materia orgénica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin EHE-08, si no disponen de

certificado de calidad reconocido.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de
resistencia mecéanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o0 a granel se
comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo
de la marca "M", pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realizacién de

los mismos.

Cada 100 m? se hara un control de la ejecucion comprobando la preparacion del soporte, dosificacion
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposicion de los materiales,

adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias maximas admisibles:

e Planeidad: 5 mm. por m.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada a cinta corrida.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.

Cada 3 afios revisién con el fin de detectar la aparicion de fisuras, desconchados, manchas; falta_de

adherencia, informando en su caso a técnico.

En la limpieza periédica del revestimiento, si no esta recubierto por pinturas u otros elemenios;’se

empleard agua a baja presion con cepillo suave.

SOLERAS DE HORMIGON
Descripcion

Capa resistente de hormigén armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de

relleno cuya superficie superior recibira un revestimiento de acabado.
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Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestién de materiales, productos y elementos a poner en

obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.
Hormigén armado:
Cemento:

Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 1313/1988. Se
emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el cemento de la menor

clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigén.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-
16. No llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se
realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de

la intemperie, humedad y de la exposicion directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de la
humedad y se evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo y/o clase de

resistencia distintos.

El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3 meses, 2 y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se
comprobara que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensaygs segun
anejo VI del RC-1.

Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigdn y su uso teniendo en cuefita
lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se emplearan cementos de albafiileria para la fabricacion de hormigones. Para hormigones en
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua-de mar

requerirdn cementos aptos para el mismo.

Agua:

Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningin ingrediente perjudicial
en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccién de las armaduras
frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilizacion o’en caso

de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacién especial deberan cumplir las condiciones

de exponente de hidrogeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y
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sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE-08. Se prohibe el uso de

aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado de hormigén armado.
Aridos:
Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones quimicas, fisico-mecanicas,
de granulometria, tamafio y forma indicadas en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada
UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberéa realizar ensayos de identificacion mediante
analisis mineral6gicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderirgicas

como arido, se comprobara previamente que son estables.
Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Cada carga ira acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la
Direccion Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE vy la

declaracion de prestaciones.

Los é&ridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y

contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de aridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por escrito de la Direccion
Facultativa, se limitara a un 20 % en peso sobre el contenido de arido, procedera de hormigén no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptard sus caracteristicas a lo expresado eri-el angjo
15 de la EHE-08.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.
Aditivos:

Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las hormas armonizadas UNE-EN 934-2.
Basicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores dezaite y

multifuncionales.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado £n-as
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcion deseada sin petturbar

excesivamente las restantes caracteristicas del hormigon, ni representar peligro para las armaduras)

Los aditivos se transportaran y almacenardn de manera que se evite su contaminacion y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo
correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la preceptiva declaracion de

prestaciones.
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La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su incorporacién a la mezcla se seguira
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén sera informado de la

posible incorporacion de aditivos en obra.
Adiciones:
Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central, podran ser cenizas
volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM | y su empleo contara con
el visto previo de la Direccién Facultativa. La cantidad maxima de cenizas volantes adicionadas sera

del 35 % del peso del cemento y de humo de silice del 10 %.

No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigén o causar fenomenos de corrosién de las armaduras, y cumpliran las especificaciones
indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el articulo 32 de la EHE-08. Las

barras y alambres no presentaran

defectos superficiales ni grietas y tendran una seccion equivalente no inferior al 95,5% de lanominal.
Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante segun la tabla 32.2.a

de la

EHE-08. Se suministrardn con una etiqueta de identificacion conforme a lo especificado e normas
UNE-EN vy llevaran grabadas las marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las malias
electrosoldadas se fabricardn con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por
distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-08.

Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las juntas. Tendra congedido el

correspondiente DIT.
Puesta en obra

Se verterd el hormigdn del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compaciado &°la

capa de rodadura que se mantiene.

Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes deverter el
hormigén y tendran una altura igual al espesor de la capa de hormigon.

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocara en el tercio superior de la capa de hormigén.

Se haréan juntas de retraccién de ancho comprendido entre 0,5y 1 cm. A distancias maximas de 6 my

de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigén. El sellante se introducir4 en un cajeado
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previsto en la capa de hormigdn o realizado posteriormente a maquina, entre las 24 y 48 horas

posteriores al hormigonado.

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que

las dos partes de la solera sean solidarias.
Se extremara el cuidado en el curado del hormigén segun 71.6 EHE-08.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Cada 100 mz o fraccién se realizara un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera
y planeidad medida por regla de 3 m. se hara una inspeccién general de la separacién entre juntas y

cada 10 m. de junta se comprobara su espesor y altura.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se realizara la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimignto.
No se alterara su configuracion o solicitaciones sin valoracion por técnico competente.

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionardn las juntas y arquetas. Cada cinco<afioscse

incluira la revision de soleras por técnico competente.

PIEDRA NATURAL Y PREFABRICADO DE HORMIGON
Descripcion

Revestimientos de suelos y escaleras en exteriores con piezas de piedra natural y prefabrigadaside

hormigon.

Materiales

Piedra:

Seran de granito con acabado flameado en taller, de dimensiones varias

Cuando se trate de pavimentos exteriores contaran con el preceptivo marcado CE segin UNE-EN
1341.

Adoquines y baldosas:
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Roca granitica de grano no grueso, de constitucion homogénea, compacta, sin nédulos ni fisuras, y no

meteorizado.

Prefabricas de hormigoén:

Baldosas Antideslizantes y direccionales de 40x40x3cm.

Baldosas tipo granallado de 60x30x3cm.

Adoquines de hormigdén bicapa de 20x10x6cm, para trafico rodado.
Material de agarre:

Tanto para las piedras naturales como las prefabricadas se colocardn con el mismo sistema,

atendiendo al tipo de pieza.
En adoquines:

Se aplicard una capa gruesa de mortero tradicional, las caracteristicas del mortero se disefiaran en
funcién del tipo de soporte y el espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM

y del fabricante
Lechada de cemento para relleno de juntas.
Baldosas:

Se aplicara una capa de adhesivos cementosos. Las caracteristicas se disefiardn en funciof del tipo

de soporte y el espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fairicante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidadde agua
a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas en lasc normas
armonizadas UNE-EN 998-2:2018 para morteros de albafiileria o la UNE-EN 12004-1:2017 para
adhesivos.

La determinacién del tipo de adhesivo se realizara en funcién del tipo de soporte, su absotcién Wel

ambiente expuesto segln las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento o mortero de juntas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica | Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia
(W/mK) al vapor de agua
Granito 2.800 2600 10000
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Las caracteristicas de los materiales puestos en obra tendran las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la direccion

facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos Constructivos del

Cadigo Técnico de la Edificacion.
Puesta en obra

Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura sera
de entre 5y 30° C.

El soporte debera estar limpio antes de comenzar con la colocacion de los materiales de agarre.

Las baldosas de granito y prefabricadas de hormigén se colocaran sobre adhesivo en capa fina, entre
5 y 15 mm, continua y sin hueco, apisonadas, niveladas y enrasadas, dejando juntas de 8 mm.

minimo, y pendiente del 2 %. Las juntas se rellenaran con cemento.

En caso de colocar las baldosas sobre capa de mortero de cemento colocaran sobre una capa de
mortero de cemento y arena de 30 mm. de espesor, previamente humedecidas y conformeose vaya
extendiendo el mortero se extendera cemento seco previo colocacion de la baldosa. Las juntas se

rellenaran con lechada de cemento.

Los adoquines de piedra y prefabricados se colocardn sobre una capa de mogtero de
aproximadamente 80-100 mm., en tiras paralelas, alternadas con ancho méximo de 40 mm.,
apisonandolas a golpe de maceta, con pendiente minima del 2 % y colocando bordillos en dos

laterales. Las juntas se rellenaran con lechada de cemento 1:1, que se humedecera durante 15 dias.

Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiara la superficie, que quedara enrasada,

continua y uniforme.

Se dejaran juntas de dilatacién en cuadriculas de 5 x 5 m. al exterior rellenas con material elastico y

fondo de junta compresible.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Para piezas de exteriores se exigira marcado CE y ficha de declaraciéon de conformidad.=Se
identificaran todas las piezas de piedra natural o de hormigén, comprobando su tipo, dimensiones,
color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobara que los fragmentos que se praducen
al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no tengan imperfecciones como grietas,
coqueras, nodulos... A criterio de la direccion facultativa a se haran ensayos de resistencia a
compresioén, a flexion y de absorcidon de agua, de heladicidad y desgaste segin normas armonizadas

UNE EN 1341:2013 y demas normas que las desarrollan.
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El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a) control
de la documentacién: albaran, etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o
certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si
no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en caso
que lo exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segun
anejo VIl del RC-16.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizardn ensayos de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter

indicadas en el articulo 27 de la EHE-08.

Se comprobara la identificacién, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de
materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin EHE-08 si no disponen de

sello de garantia.
En cualquier caso, el arido dispondra de marcado CE.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de
resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se

comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.

En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de calidad que

disponga.
Tolerancias maximas admisibles:

e Dimensiones en baldosas de piedra y prefabricadas: +-0,3 %.

e Dimensiones en adoquines de granito y prefabricados: +-10 mm.

e Coeficiente de absorcidn en piezas prefabricadas peldafio: 15 %

e Planeidad en suelos de baldosas de piedra y adoquines de piedra y prefabricadas: 4 mm. por 2
m.

e Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.

e Planeidad en peldafios: 4 mm. por m.

e Cejas en suelos de baldosas de piedra y peldafios: 1 mm.

e Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm.

e Horizontalidad suelos: 0,5 %.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquers otios

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira:
Elementos planimétricos:

Solerias: la superficie ejecutada.
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Elementos lineales:

Tiras de marmol: longitud ejecutada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento.
Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado.

Periddicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es

necesario avisar a un técnico cualificado.
Cada 2 afios se aplicaran productos abrillantadores.

El material de rejuntado se revisara y renovara si fuera necesario cada 5 afos. En este trabajo se

empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

BORDILLOS DE GRANITO
Descripcion

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prsmatica,
macizos, y con una seccién transversal condicionada por las superficies exteriores de; distinta
naturaleza, a las que delimita.

Seran procedente de la recuperacién y se colocara con la aceptacion de la direccién facultativa en
cuanto a su aspecto, limpieza y morfologia.

Bordillos de piedra natural, granito, procedentes de la demoliciéon de pavimentos.
Materiales
Los bordillos desmontados previamente son de los siguientes tipos:

e Serrado
e Rusticos

El aspecto que deberan tener los bordillos tras su retirada y limpieza es:

Su aspecto exterior sera uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior sera lo mas plana posisie,
plana, y tendran directriz normalmente recta. Pueden ser de seccion rectangular, achafianadal o

acanalada.
Puesta en obra

Una vez replanteada en la superficie existente la alineacién del bordillo, arista interior superior, se

replantearan y marcaran los bordes de la excavacion a realizar para su alojamiento y asiento.
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Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que
la excavacion no afecte a las tierras adyacentes y la reposicion se realice segun un contacto limpio.

Como minimo se excavaran 30 cm a cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo.
Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, HM-20.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5

mm). Este espacio se rellenard con mortero.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Las partes vistas de los bordillos deberan ser lo méas rectas y planas posibles y previa aceptacién por

parte de la direccion facultativa.
Las juntas estaran completamente rellenas de mortero y los bordillos limpios.
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la longitud ejecutada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Cada afo se inspeccionara que los bordillos no presenten inclinaciones o hundimientos.
4.9 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION

CERREJRIA
Descripcion

Formacién de barandillas, bastidores y pasamanos con pletinas de acero galvanizado en disefios de

planos.

Materiales:

Pletinas en acero laminados en caliente galvanizado con disefio y dimensiones indicadas en flanos)
Ejecucion:

Elaboradas en taller y colocadas en obra con ayudas de albaifiileria.

Uniones:

Soldadas en taller y protegidas con espray galvanizado o zinc.

Solo se realizan soldaduras en obra para pequefias uniones y encuentros.

Anclajes:
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Angular continuo, para fijacion en fabricas de ladrillo o soleras de hormigén, con garras del mismo

material de la barandilla y acabado en V.
Puesta en obra
Las uniones soldadas entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto.

La carpinteria vendra protegida con imprimacion anticorrosiva minima de 15 micras de espesor y la
protecciéon galvanizada no presentara discontinuidades ni presentara soldaduras o encuentros sin

recubrimiento.

Este control comprendera el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con
el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaracién de Prestaciones, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el

articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de
Construccion (RPC) 305/2011. Se atendera a la dltima publicacion en el B.O.E. del listado completo

de la Normas Armonizadas de Productos de Construccion.
Se replanteard la barandilla en obra, marcando la situacion de los anclajes.

Se alineara sobre los puntos de replanteo, se presentara y aplomara con tornapuntas, mediante

puntos de soldadura o atornillado suave se fijara a los anclajes provisionalmente.

Al ser anclajes aislados, se recibiran con mortero de cemento en los cajeados previstos al Efecto en

soleras 0 muros.

Cuando sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

Se respetaran las juntas estructurales con juntas de dilatacion de 40 mm de ancho entre barandillas.
En los puntos de anclaje la platina estara a 1.50 cm deparados del borde de la fabrica.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Se prestara especial atencién en el control de ejecucion de.

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Se comprobara la altura y entrepafios.

Se comprobard la fijacion del anclaje segun lo especificado en proyecto.

Conforme al CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se verificara que las barreras de proteccion tengan
resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en
funcion de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicard a 1,2 m o sobre el borde superior del

elemento, si éste esta situado a menos altura.
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Las barreras de proteccion situadas delante de asientos fijos, resistiran una fuerza horizontal en el
borde superior de 3 kN/m y una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el

borde exterior.

En las zonas de trafico y aparcamiento, los parapetos, barandillas, petos y otros elementos que
delimiten &reas accesibles para los vehiculos resistiran una fuerza horizontal, uniformemente
distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de
rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste esta situado a menos altura, cuyo valor
caracteristico se definira en el proyecto en funcién del uso especifico y de las caracteristicas del

edificio, no siendo inferior a gk = 50 kN.
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la longitud ejecutada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bésicas y generales de conservacion y mantenimiento.
Se revisaran los anclajes cada afo.

Se mantendran limpias y comprobando la posible creacién de 6xido.

ELEMENTOS DECORATIVOS EN LATON
Descripcion
Colocacion de pletinas de latén incrustadas en pavimentos de granitos o prefabricados de hormigon.
Materiales
Piezas de laton elaboradas en taller para colocacién en pavimentos
Material de agarre:
Pasta adhesiva.
Puesta en obra
Se prestara especial atencion a la planeidad de la pieza con las uniones con los pavimentos.
Se colocara capa fina de adhesivo para la colocacion de la pieza.
Separacion de 5mm en los encuentros con elementos de piedra y material prefabricados.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Las piezas no tendran curvaturas ni deformaciones fijas.
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Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la longitud ejecutada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacioén las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.

Revision anual para mantenerlas limpias y comprobando la posible creacion de éxido.

MARCAJE DE VIAS CON CHINCHETAS DE ACERO INOXIDABLE
Descripcion
Colocacion de elementos de acero inoxidables para la delimitaciéon de espacios.
Materiales

Chapa de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor con pliegues en los bordes y redondo corrugado de

acero con acabado galvanizado para anclaje a pavimento. Elaboradas completamente en taller.
Material de agarre:

Masilla de poliuretano especial pegado.

Puesta en obra

Se prestara especial al replanteo de todas las piezas para conformar la linea totalmente recta:

Ser realiza taladro en pavimento previamente ejecutado y fraguado con taladro manual de iametro

2cm.

Relleno con masilla de poliuretano especial pegado y colocacién de la pieza hasta encueniro de la

chapa con el pavimento.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
Las piezas no tendran curvaturas ni deformaciones.

Las uniones soldadas no presentaran impurezas y seran completamente fijas, se comprobarar el-10

% de las colocadas en obra.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la unidad colocada.
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Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.

Revision anual para mantenerlas limpias y comprobando la posible creacion de 6xido.

ALCORQUE TRAMEX
Descripcion

Proteccién de huecos en jardineras con rejilla tipo tramex de dimensiones y caracteristicas indicadas

en proyecto, apoyados directamente sobre hormigén
Materiales

Entramado:

Pafio de entramado tipo tramex.

Puesta en obra.

La pieza, tras tomar los datos de obra, seran ejecutadas completamente en taller y llevadas a obra

para el momento de su colocacion definitiva.

Esperar tiempo de fraguado de mortero de cemento de agarre y colocacion del entramado tipg tramex
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Las uniones soldadas entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto.

El marco estara conformado en un Unico plano, sin esquinas fuera del mismo.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimierto;
Revision anual para mantener limpios los apoyos del entramado con los perfiles y comprobando_la

posible creacién de éxido.

4.10 PINTURAS
Descripcion

Revestimientos continuos de paramentos y elementos cerrajeria, situados al exterior, con pinturas

como acabado decorativo o protector.
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Materiales

Pinturas y esmaltes:

Seran pinturas plasticas en paramentos y esmaltes sintéticos en cerrajeria.
Aditivos:

Se afiadirdn en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,

tintes, disolventes, etc.
Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie.

Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y

selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra

La superficie de aplicacion estara limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca si se vanca utilizar
pinturas con disolventes organicos y se humedecera para pinturas de cemento. Si el elemento a
revestir es madera, ésta tendra una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y14 % en
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albafileria, la humedad maxima sera delh6 %. El
secado de la pintura serd natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 © C, sin solgamiento
directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podra aplicarse pasadas 8 hosas

después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.

Sobre superficies de yeso, cemento o albafiileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y das

manchas de moho que también se desinfectaran con disolventes funguicidas.

Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o insecticidas

y eliminara toda la resina que pueda contener.

En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento acUsticc,-se

garantizara que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacion anticorrosiva.

En la aplicacién de la pintura se tendrd en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante

especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:

Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una imprimacion selladora y
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacién tapaporos, se

plasteceran las vetas y golpes, se lijara y se daran dos manos.
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Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacién. Se aplica sobre superficie metalica llevara dos manos
de acabado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,

caducidad y sello del fabricante.

Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran ensayos
de determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad,
poder cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersion, plegado, y espesor de pintura

sobre el material ferromagnético.

Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido,

moho., que esté liso y no tenga asperezas o desconchados.

Se comprobara la correcta aplicacion de la capa de preparacion, mano de fondo, imprimacién y

plastecido.

Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad y nimero de capas, que haya uma buena
adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados; bolsas,

cuarteamientos, que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento.

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizara con productos adecuadgs=al tipo

de pintura aplicada.

Cada 3 afios se revisara el estado general y en su caso se optara por el repintado o reposicion d= la

misma.
4.11 EQUIPAMIENTO, ARBOLES Y VARIOS

SENALIZACION VERTICAL

Descripcion

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y
LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados por
un soporte. Su funcion puede ser regular el uso de una via, advertir de peligros o informar de diversas

circunstancias.

La normativa de aplicacién en cuanto a dimensiones, colores y composicidn seran el “Catédlogo de

Senfales de Circulacién” del Ministerio de Fomento.
Materiales

Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de
2.000. Las formas, dimensiones, colores y simbolos seran los especificados en el Codigo de

Circulacion vigente, asi como la Norma de carreteras 8.3 IC.
SENALES:

Las sefales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35
mm., ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajon cerrado.

Rotuladas segin normas con acabado reflectante nivel 2, y con lamina antigraffiti de proteccion.
SOPORTES:

Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6 4,80 m. de

altura, @ 76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable.
La cimentacién de los soportes variara segun sea el firme de apoyo.

En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el sgporte-se

rellenard con hormigdén en masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40 cm.

En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de hueco en solera-te
hormigén con taladro con corona de 100 mm de diametro y 500 mm de profundidad, y -posterior

relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.
Puesta en obra

Antes de la instalacion de las sefiales el Contratista entregara a la Direccién Técnica documentacidn
acreditativa de la certificacion de su conformidad a norma, y de sus caracteristicas técnicas.“En ¢aso
contrario, el Contratista entregar4 un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditagdo,

donde figuren las caracteristicas tanto de los materiales empleados, como de las sefiales terniiriadas.

El replanteo preciso que de la sefializacion se realice antes de ser instalada, sera someiido &la

aprobacion de la Direccion Técnica.

Durante la instalacion se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no sufran deterioro

alguno. Los elementos auxiliares de fijacion han de ser de acero galvanizado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado
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Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad colocada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Revision anual de las condiciones del empotramiento de los postes.

Comprobar la capacidad reflexiva de la sefial cada 5 afios.

SIEMBRA DE ARBOLES
Descripcion
Siembra de arboles varios
Puesta en obra

La ejecucioén de las obras exige la previa aprobacion por parte de la Direccion Técnica del replanteo

de posiciones de las diferentes especies.

La apertura de hoyos se efectuara con la mayor antelacién posible a la plantacion, con el fin de

favorecer la meteorizacion del suelo.

Las enmiendas y abonos se incorporaran al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie

antes de empezar a labrar.

Las plantas seran recibidas en maceteros adecuados, se acopiaran en obra lo minimo-posibie,
coordinando la colocacion con la fecha mas idénea para plantarla, en caso de no coincidir con esa

fecha con el plazo de la obra se estudiara el momento idéneo para este trabajo.
El transporte del cepellén se realizar en macetero o contenedor.

Con medios manuales se ejecutara el pozo para el cepellén.

Las dimensiones de pozos para la planta seran:

e 1.00x 1.20x 1.00 m. - para arbolado tipo naranjo. Cepellén escayolado.
e 1.00x 1.20x 1.50 m. - para el resto de arboles. Cepellon escayolado.

Se rellenara con tierras procedente de la excavacion.

Se realizara el primer riego.

Se instalaran vientos para la fijacion del tronco y asegurar el crecimiento vertical.

Control, criterios de aceptaciéon y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

Se prestara especial atencién al estado de la planta, color, estado del tronco, etc...
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Se rechazara en caso de presentar sintomas de raquitismo o retraso. Las plantas de hoja perenne

presentaran el sistema foliar completo, sin decoloracion ni sintomas de clorosis.
No se permitiran inclinaciones fuertes del tronco una vez plantado
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros

criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad plantada
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Durante el primer periodo, aproximadamente 2 meses, sera proporcionar agua abundantemente a la

hasta que se haya asegurado el arraigo.

Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en

su caso, a enderezar el arbol.

Seguir las indicaciones del servicio municipal de parques y jardines del ayuntamiento de Medina

Sidonia.

4.12 RESTO DE UNIDADES
Descripcion

Dentro de "resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas explicitamente en el
presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES o, en su defectolas Gue
determine el director de las Obras. Tal como se indica en el titulo de los precios -unitarios
correspondientes, se entienden todas, unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro
de los citados precios unitarios, van incluidos todos los materiales, transportes, fabricagiones y

puestas en obra, etc.
Materiales

Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades, especificada
aisladamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES: se
cumplira lo especificado en el mismo, tanto para materiales como para su puesta en obra y eit ¢l résto
se cumplira lo especificado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES: o en su

defecto, en las indicaciones del Director de las Obras.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el espacio publico terminado

La direccidn facultativa debera dar su consentimiento para la colocacion e cualquier material que no
esté incluido en el presente pliego, pudiendo ordenar la ejecucién e controles de calidad a los nuevos

segun la normativa de aplicacion.
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Criterios de medicion y valoracion

Las obras que comprende el presente articulo se abonaran segun se define y valore en los precios
correspondientes a los Cuadros de Precios. Como se ha dicho anteriormente, los precios se refieren a
unidades totalmente terminadas, o sea, que, por ningun concepto, el Constructor podra recibir ningin

abono complementario, como consecuencia de la ejecucion de dichas unidades.

5 MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

ABONO DE LAS OBRAS

Salvo indicacion en contrario de los Pliegos de Licitacién y/o del Contrato de Adjudicacion, las obras
contratadas se pagaran como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios de los

Cuadros de Precios a las unidades de obra resultantes.

En todos los casos de liquidacion por aplicacion de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta

se estableceran en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.

PRECIOS ELEMENTALES

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecucion material, seran los que resulten de la
aplicacion de la baja realizada por el Contratista en su oferta a todos los precios que componen el

Cuadro de Precios del Proyecto.

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecucion material* comprenden sin excepcién ni reservasla
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos correspondientes a cada
uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los
diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Estos precios comprenderan todos los gastos necesarios para la ejecucion de los =trabzjos
correspondientes hasta su completa terminacién y puesta a punto, a fin de que sirvan paracel-objeto

gue fueron proyectados y, en especial los siguientes:

e Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, materiales de consumo Yy
suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aug ¢uando
no se hayan descrito expresamente en la justificacién de precios unitarios.

¢ Los gastos de planificacién, coordinacion y control de calidad.

e Los gastos de realizacion de calculos, planos o croquis de construccion.

e Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.

e Los gastos de transporte, funcionamiento, conservacion y reparacion del equipo auxiliar de
obra, asi como los gastos de depreciacion o amortizacion del mismo.

e Los gastos de conservacion de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales.
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e Los gastos de energia eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicacion expresa en
contrario.
e Los seguros de toda clase.
e Los gastos de financiacion.
e Los gastos generales y el beneficio industrial.
e Los precios cubren igualmente:
0 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indicacion expresa de que se pagaran separadamente.
0 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a
excepcion de que se indique expresamente que seradn pagados separadamente.
o0 De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por:
= La ordenacién del trafico y la sefializacién de las obras que no esté incluida
en otras unidades.
= La reparacion de los dafios inevitables causados por el trafico y por la
reparacion de servidumbres.
= La conservacion hasta el cumplimiento del plazo de garantia.

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas se abonaran completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados que
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecucion, entendiendo que al decir completamente
terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicig:y todos

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestion.

El Contratista no podra, bajo ningun pretexto, pedir la modificacion de los precios de adjudicacion.

OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de lag obras o
su comprobacion, y los replanteos parciales, los de construccidn y conservacion durante elplazo de
su utilizacion de pequefias rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terininados;
los de conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios; los derivados de mantener

tréficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de adquisicion de aguas y energia.

Asimismo, serdn de cuenta del Contratista la realizacion de gestiones, pago de gastos, redaccion y
visados de proyectos de instalaciones, y en general todo lo necesario para el funcionamiento

adecuado y legalizado de las instalaciones

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cgenta-del
Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxilidres
empleados o no en la ejecucion de las obras.
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ABONO DE OBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operaciones expuestos correspondientes a las unidades consideradas en los
Cuadros de Precios estan incluidos en el precio de la misma, a menos que

en la medicion y abono de esa unidad se diga explicitamente otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningin pretexto de error u omision reclamar modificacion alguna de los
precios sefalados en el Cuadro de Precios, los cuales son los que sirven de base a la adjudicacion y

los Unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran de acuerdo
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos
los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro para su

completa ejecucion.

Con cada certificacién de obra se presentara un anexo fotografico necesario para documentar las

mismas.

ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que para pesos o volimenes de materiales figuren en las unidades compuestas de! Cuadro
de Precios descompuestos, serviran soélo para el conocimiento del coste de estos nateriales
acopiados a pie de obra, pero por ninglin concepto tendran valor a efectos de definir las proporciongs
de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactadazen
obra.

Cuando por rescisién u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los: precios
del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad de obra disfinta a la
valoracién de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamacion alguna por ins&ficiencia
u omision del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que compches la
descomposicion del precio seran de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material,dingluiGos
los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definicion=de
la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que s6lo se consideran abonables fases con &jecuridn

terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una nueva unidad de obra

no prevista en el listado de Precios, se determinara contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo
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con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y

cuadros de Precios del proyecto.

La fijacién del precio en todo caso, se hara antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicacion sera fijado por la Administracion, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedara exonerado de ejecutar
la nueva unidad de obra y la Administracién podra contratarla con otro empresario en el precio fijado o

ejecutarla directamente.

OTRAS UNIDADES

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se abonaran completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados
en el listado de Precios que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecucion, entendiendo
gue al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas,
pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las
unidades en cuestion.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS O DEFECTUOSOS

Como norma general no seran de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin
la autorizacion de la Direccidn de Obra, asi como aquellos defectuosos que deberan ser demiolidos y

repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a tas
condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Direccion de
obra, podra ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratistazquedara
obligado a conformarse sin derecho a reclamacion de ningin género, con la rebaja econémica que se
determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla conarreglo a

las condiciones dentro del plazo contractual establecido.

EXCESOS DE OBRA

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra ng seraide
abono. El Director de Obra podra decidir en este caso, que se realice la restituciéon necesaria para
ajustar la obra a la definicion del Proyecto, en cuyo caso seran de cuenta del Contratista todos los

gastos que ello ocasione.
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TRANSPORTE ADICIONAL

No se considerara transporte adicional alguno, estando incluido en los precios unitarios

correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la distancia.

Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectien sobre el Proyecto, afectan a la
disposicion prevista en éste de los volimenes de excavacion, el Contratista no podra efectuar
reclamacién alguna respecto a la alteracién que pueda sufrir su estudio econémico de la obra, para la
licitacion, en cuanto a compensaciones de tierras. Estara obligado a hacer las compensaciones
transportando las tierras procedentes de la excavacion, o de préstamos, si asi estuviese previsto en el
Proyecto, desde donde fuere preciso, respetando, naturalmente, las disposiciones vigentes respecto a

supuestos de rescision.

6 PLAN DE ENSAYOS Y VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA
Los en sayos que la direccidon de la obra podra exigir realizar a los distintos materiales quedan

definidos en los apartados de descripcion de materiales y unidades de obra del presente pliego.

Sera obligatoria la comprobacién de la calidad de los materiales y las obras ejecutadas, realizandose

los ensayos y series de ensayos que se prescriben en la normativa vigente.

El Director de Obra podra variar, si asi lo considera necesario el nimero o la frecuencia de los

ensayos establecidos en las normativas de aplicacion.

Se entiende que el precio de cada unidad de obra incluye los ensayos acordes con las prescfipciories
que al respecto se indican, asi como los correspondientes a los sellos de garantia, homologaciones,

certificaciones y ensayos de recepcion..

Ademas, durante la ejecucion de las obras, la Direccion de Obra establecera la realizacion de
ensayos adicionales de verificacion ,el coste global de estos ensayos adicionales, hasta uf $%Cdel
Presupuesto de Ejecucién Material, serd de cuenta del contratista, los ensayos de Control de Caligad
gue estime oportunos la Direccion Técnica, que ascenderan como maximo al 1% del PEM=del

Proyecto y que podra contratarse independientemente con un laboratorio homologado

El Director de Obra podra prohibir la ejecucion de una unidad de obra si no estan disponibles“dichos
elementos de control para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales
consecuencias de demora, costes, etc.; y podra incluir entre los ensayos adicionales de verificacion,

aquellos ensayos equivalentes a los de recepcién que considere necesarios, en distinto laboratorio.
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ENSAYOS

Sera preceptiva la realizaciéon de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de
Prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de caracter general que resultare aplicable.

En relacién con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad econdémica
Europea, aun cuando su designacion y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados
en el presente pliego, no sera precisa la realizacion de nuevos ensayos si de los documentos que
acompafiaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de
productos idénticos a los que se designan en Espafia de otra forma. Se tendran en cuenta, para ello,
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados

Estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, el contratista presentard una hoja de ensayos, suscrita por un
laboratorio aceptado o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificacion
acreditado en un Estado miembro de la Comunidad Econémica Europea, sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que sean precisos
para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realizacion

de dichos ensayos.

El limite maximo fijado para el importe de los gastos que se originen para ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no sera de aplicacion a los necesdrios para
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construccion ocultos. De confirfarse.su

existencia, tales gastos se imputaran al contratista.

El Director de las obras sefialara la clase y el nimero de ensayos de contraste que realice porZsu
cuenta para el control de calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas. El
Contratista fijara en su plan de calidad (que habra de aprobar la Direccién de la Obra) el riimero y
clase de ensayos para el mismo fin, los cuales correran de su cuenta hasta un maximo def:uno por

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realizacion de la instalacion no tienen otro caréacter gue
el de simples antecedentes para la recepcién. Por consiguiente la admision de materiales u gbias;>en
cualquier forma que se realicen, no atenlian las obligaciones de subsanar o reponer que el cgrifratista
contrae si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconécimniento

final y prueba de recepcion.

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de control
de calidad no se consideraran, a efectos de medicién, como obra ejecutada, debiendo ser repuestos

en caso de obtenerse elementos de obra ya terminados.
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No se computaran como gastos, los derivados del control de calidad cuando del mismo resultaran

unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas o materiales de caracteristicas inadecuadas.

Los ensayos ordenados por la Direccion de las obras por encima del uno por ciento (1%) del
presupuesto de ejecucion material seran abonados al Contratista tan solo si los resultados mostraran

calidad y ejecucion adecuados, y no en caso contrario.

Los procedimientos de ensayo se ajustardn a normas oficiales, y por parte del Contratista no se
podré exigir responsabilidad ni indemnizacion, ni se podra aducir como causa justificada de demora
en la ejecucion, el uso de métodos de ensayo convencionales frente a otros mas eficaces (a titulo de
mero ejemplo, determinacion de densidades y humedades "in situ" por el método de la arena frente a
procedimientos radiactivos). A este objeto, el Contratista programara sus tajos de modo que no se

produzcan tales demoras.

Los ensayos se ejecutaran en los laboratorios indicados por la Direccién de las obras o en los

propuestos por el Contratista y aprobados por ella.

Por la Direccién de la Obra no se consideraran validos sino los resultados obtenidos por sus propios
medios o por ella sefialados. De ese modo no seran aceptados los resultados obtenidos pcs medios

de control del Contratista en caso de discrepancia con los de la Direccion de la Obra.

La dilucidacion de estos casos, a requerimiento del Contratista, se efectuara por laboratorios:coficiales

0 aceptados por la Direccion de las Obras.

Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptacion del material o unidad de obra, la Admiristracion
vendria obligada a la consideracién dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecucién Material o

al abono aparte, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, y con los criterios antes ifidicado

PRUEBAS

Antes de la recepciébn y una vez totalmente terminadas los trabajos, se llevaran a gabo las
correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta adecuagion

al fin a que se destinan.

Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista debera hacer los elementos 0 Paiies
inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, debiendo realizarse: riuevas
pruebas a su costa y la reposicion de los elementos necesarios hasta la obtencion del resultado

positivo en las pruebas.
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